Zertifizierungserklirung fiir die T-
Systems Trust Center Public Key Infra-
struktur der Root-CA "Deutsche Telekom
Root CA 2"

Certification Practice Statement, CPS

Version: 2.0
Stand: 19.06.2013
Status: Freigegeben

Business flexibility T = SYStemS =



Business flexibility T - SYStemS =

Impressum

Herausgeber

T-Systems International GmbH
Trust Center Services
Untere Industriestrafie 20

57250 Netphen

Dateiname Dokumentennummer Dokumentenbezeichnung
CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx 1.3.6.1.4.1.7879.13.21 Certification Practice Statement, CPS
Version Stand Status

2.0 19.06.2013 Freigegeben

Autor Inhaltlich gepriift von Freigegeben von

T-Systems International GmbH L. Eickholt A Trefel

Production, CSS, Global Customer Unit
Midmarket Public & Healthcare Security

PSS-Trust Center Services

Ansprechpartner Telefon / Fax E-Mail

Service Desk Tel: +49 (0) 1805 268 204 (Festnetz 0,14 telesec_support@t-systems.com
EUR/Minute, Mobilfunknetze max. 0,42
EUR/Minute)

Kurzinfo

Certification Practice Statement fiir die T-Systems Trust Center Public Key Infrastruktur der Root CA Deutsche Telekom Root CA 2

Copyright © 2013 by T-Systems International GmbH, Frankfurt

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe (einschliellich Mikrokopie) sowie der Aus-
wertung durch Datenbanken oder ahnliche Einrichtungen, vorbehalten.

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite ii



Business flexibility T ol SYStemS NN

Anderungshistorie

Version Stand Bearbeiter Anderungen / Kommentar

0.1 08.08.2006 L. Eickholt Initialversion Entwurf

0.3 13.10.2006 L. Eickholt Inhaltliche Aktualisierungen Entwurf

0.9 10.11.2006 L. Eickholt Inhaltliche Aktualisierungen Entwurf

1.0 29.11.2006 M. Graf, W. Pietrus Korrekturen

1.1 04.05.2007 M. Ulm, L. Eickholt Korrekturen

1.2 15.08.2007 M. Ulm, L. Eickholt Korrekturen

1.3 13.09.2007 L. Eickholt Kapitel 2.2 aktualisiert, Kapitel 3.2.4 geloscht ,Endteilnehmer”,

5.4.1 Geloscht Begriff ,Endteilnehmer, 6.3.1 Geléscht Begriff
,Endteilnehmer*, Kapitel 5.8 aktualisiert, Kapitel 9.13 eingefligt,
Kapitel 9.14 aktualisiert, 9.9 geandert CP in CPS, Kapitel 6.2
aktualisiert, 4.6 erganzt, Kapitel 3.1.3 aktualisiert, Kapitel 4.3.2
aktualisiert, Kapitel 8 komplett tiberarbeitet, Kapitel 4.9.3 aktua-
lisiert, Kapitel 9.5 erganzt, Kapitel 9.9 geandert in Kapitel 9.12,
9.12.1 und 9.12.2 hinzu gefligt

1.5 17.04.2009 L. Eickholt, S. Kolsch Diverse Erganzungen CA-Verkettung Kapitel 1.1 erganzt, Kapitel
1.3.1 aktualisiert, Kapitel 1.3.2.1 hinzugeflgt, Kapitel 1.3.3.1
hinzugeflgt, Kapitel 1.3.5 aktualisiert, Kapitel 1.4. erweitert,
Kapitel 1.5.2 aktualisiert, Kapitel 2.1 aktualisiert, Kapitel 2.2
aktualisiert, Kapitel 3.4 aktualisiert, Kapitel 4.1.2.1 hinzugefligt,
Kapitel 4.9.1 erweitert, Kapitel 4.12 erweitert, Kapitel 5 erweitert,
Kapitel 6 erweitert, Kapitel 8 erweitert, Kapitel 9.10.aktualisiert

1.6 28.02.2012 L. Eickholt, C. Dahlenkamp Kapitel 1.4.1.2 aktualisiert, Kapitel 1.4.2 aktualisiert
1.6.1 16.03.2012 L. Eickholt, C. Dahlenkamp Kapitel 4.9.9 erganzt
1.7 01.07.2012 L. Eickholt, C. Dahlenkamp Einarbeiten der Anforderungen der Baseline Requirements des

CA/Browser Forums in der Version 1.0

1.8 15.09.2012 L. Eickholt, C. Dahlenkamp Aktualisieren verschiedener Telefonnummern und E-Mail-
Kontaktadressen: Impressum, Kapitel 1.5.2, Kapitel 3.4, Kapitel
4.1.2, Kapitel 9.10

Kapitel 1 geandert, Kapitel 1.3.1 gedndert, Kapitel 1.3.1.1 ge-
I6scht, Kapitel 1.4.1.1 geandert, Kapitel 5.3 geandert, Kapitel
6.1.1 gedndert, Abbildung 1 geandert

2.0 19.06.2013 L. Eickholt, B. Nakonzer Komplette Uberarbeitung nach jahrlichem Review

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite iii



Business flexibility T - SyStemS' =

Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung 1
T UDEIDICK covvvescvvescsessssessssessssesssssessssessssssssssesssssesssssessssssssssesssssessssssssssssssssesssssesssssssssssessssssssssssssssens 1
1141 Einordnen in den GESaMEKONTEXL .......rierrrisissssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssss ssssssssssssssssssses 1
1.1.2  Fokus und Abgrenzung des Themenber@iChS s ssssssssssssens 1
1.1.3  Einhaltung der Baseline Requirements des CA/Browser-FOrums ... 1
T4 StUKEUE ES DOKUMENTES ovvvvevvrcveerisessessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 2
1.2 DokumENtENIAENTIIKALION wuuvuirvveriereersersisssreessrsssnssssssssssssssssssssssssssss s sssssss st sssssssssssssssssssssssssssns 2
1.3 PRI BELOIIGEE vt sssssesssss s s sss s s s 2
1.3.1 ZertifiZierungSStEIIEN (CA) s s bbbt eae 2
1.3.2  RegistrierungSstellen (RA) ... ricesiissessssissssssssssssisssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssses 4
1.3.3  Zertifikatsnehmer (SUDSCIDET). ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 5
1.3.4  Zertifikatsnutzer (ReIYING PArtIBS) .....iriinerriiinessisisessssissssssisssssssissssssssssssssisssssssssssssssssssssssssses 5
1.3.5  ANAErE TOINENMET .ot st s s st ssss s s s s s 5
14 ZertifiIKatSVEIWENAUNG..coiicvvveersveiesssis s st 5
1.4.1 Zulassige Verwendung VON ZertifiKAteN ... sssssssssssssssssssssssssssens 5
1.4.2  Unzuldssige Verwendung vOn ZertifiKaten ........cesississssissssisssssssssssssssssssssssssssssseens 7
1.5 Verwaltung der RICHEINIE ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanes 7
1.5.1 Zustandigkeit flr die RICHHINIE ... sssssssssssssssssssssens 7
1.5.2  KoNtaktinfOrMatiONEN.....rereeerercveesisseessesssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssmssssssses 7
1.5.3  Pllege der RIChINIB ...ttt ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssens 8
1.5.4  Zustandigkeit fir die Anerkennung iNes CPS ........isiisiisssssssssssssssssssssssssssses 8
1.6 Definitionen UNd ADKUIZUNGEN . ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 8
2  Verdéffentlichung und Verantwortlichkeiten fiir den Verzeichnisdienst 9
2.0 INTOIMAHIONSAMEN . vvvveetvserereeesssseesses s sess s ssesss s sss s s8R 9
2.2 Veroffentlichung von Zertifikaten und zugehdrigen INformationen .........incrinssiinssinsesisesenns 9
2,21 OCSP eeveesinseeeseessssssssssssss s st et 88 R R R 9
2.2.2  CRL tiiiseerrvsiiiisssssss s s ssss s ssssss s sss 5828888 9
2.2.3 P UNG CPS.oeecisssereseestissssessssssisssssssss s ssss s ssss s sssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssness 9
224 SONStGE INTOIMALIONEN.... i b s bbb s 10
2.3 Zeitpunkt oder Intervall der VerdffentlichUng ... ssssssssssssssssssssssssssssssssses 10
2.3.1  OCSP vt ssssissssssssss s st s R R R 10
2.3.2  AKUAlISIErUNG dEr CRL ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 10
2.3.3  CPUNA CPS.eoissssvvsissssssss s ssssssssss s ss s sssss s ssss s sss s sssssssssssssssnssnns 10
2.4 Zugang zu den INfOrmatioNSAIBNSIEN ... st s ssssss s ssssss s ssssssssssses 10

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite iv



Business flexibility T . E SyStemS' ..

3 Identifizierung und Authentifizierung 11
3.1 Namen in ZertifikatSattrDULEN ... s s s s st sssssssssssses 11
3.1.1 ZUlASSIZE NAMENSTOMMEN ..ov.rvvvieriississs s s s st se s "

3.1.2  Aussagekraftigkeit VON NAMEN ... ssesssssssssssssssssssssssssssssssssnnsss 11

3.1.3  Verwendung von Pseudonymen in anonymen Zertifikaten........cvriesisinessssesssnes 11

3.1.4  Regeln zur Interpretation verschiedener Namensformen ... 12

3.1.5  Eindeutigkeit VON NAMEN ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssns 12

3.1.6  Erkennung, Authentifizierung und Rolle von Markennamen ... 12

3.2 Identitatsprifung bei NEUAURIAG. ... sssssss s sss s s sssssssss s ssssss s ssssssssssssssssssses 12
3.2.1 Methoden zur Uberpriifung des Besitzes des privaten SChIUSSEIS .....ueerreeeeresseensssiren 12

3.2.2  Authentifizierung eines externen KUNABN ......rriisissisessssssssssssssssssssssssssssns 12

3.2.3  Authentifizierung eines internen KUNAEN......ccciie s sssssssssssssssssssssssssssssssnesss 12

3.24  Nicht verifizierte INfOrMatioNeN ........ccecrrevermrsreesiss s ssssssssssssssssssnns 12

3.2.5  UnterschrifteNVOIMACKHT ... sssssssssssssnees 13

3.2.6  Kriterien flr INtEroperabilitat .........ccoocvveriiesiissssssssssssssssssssssss s sssssns 13

3.3 Identifizierung und Authentifizierung bei Folge-Beauftragungen.......inencrinncsinscsiinnenns 13
3.4 Identifizierung und Authentifizierung bei SPerrauftragen ... 13
4  Betriebliche Anforderungen im Lebenszyklus von Zertifikaten 14
41 ZertifikatSDEAUITAGUNG .. 14
411 Werkann ein Zertifikat DEAURTAGENT ....u.vvvicvircrie s sssssssssssses 14

412 RegiStrIErUNGSPIOZESS w.coiirriesssisssssissssssssiss s sssss s sssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssansss 14

4.2  Bearbeitung des ZertifiKatSAURIagS. ..o sssssssssssssss s ssssss s ssssssssssssssssssses 15
421 Durchfiihrung der Identifikation und AuthentifiZierung ... 15

422  Annahme oder Abweisung von ZertifikatSauftragen ..., 15

423  BearDOIUNGSUAUBT ...t sssssss sttt ssssss s sssssns 15

4.3 AUSStEllUNG VON ZEMKAIEN vt ss s bbb s st e 15
431  Weitere Prifungen der ZertifiZierungSStelle .....riiriiessiscssssssssssssssssesssssnssssssnns 15

43.2  Benachrichtigung des ZertifikatSNENMEIS. ... ssssssssssssssssneses 15

4.4 ZertfIKAISANNANME covvveviererceeriisneesssessssssssssss s ssssss s ssss s st e SRR 16
441 Akzeptanz durch den ZertifikatSNENMET ... sssssssseses 10

442  Veroffentlichung des ZEMfIKALS ....rrssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 16

443  Benachrichtigung Weiterer INStANZEN.......cccciciieiinsiess s ssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 10

45  Verwendung von Schilisselpaar UNd Zertifikat........cocriiesiisiisssssssssssssssssssssssssssssssssnsssses 16
451 Nutzung des privaten Schllissels und des Zertifikats durch den Zertifikatsnehmer.......... 16

45.2  Nutzung von &ffentlichen Schllisseln und Zertifikaten durch Relying Parties......coccvvvneee. 16

46  Zertifikatserneuerung (Re-ZertifiZierUng) s sisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnnsss 16
4.6.1 Bedingungen fiir eing ZertifikatSerNEUBIUNG....oo.criiicsrissessssssssssssesssssssessssssssssssssssssas 17

46.2  Werdarf eine Zertifikatserneuerung beauftragen?........ceincsinsssiinssssnssssssssnssssnenns 17

4.6.3  Ablauf der ZertifikatSEIrMBUBIUNG ..o sssssssssssssssssssssssssssssssssssss 17

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite v



Business flexibility T . E SyStemS' ..

4.6.4  Benachrichtigung des ZertifikatSNBNMEIS ... sssssssssssssssssnes 17

46.5  Annahme einer ZertifikatSErNBUBIUNG ..o ssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 17

46.6  Veroffentlichung einer ZertifikatSerNBUEIUNG ...coicriicsviesisesssssssssssssssssessssssssssssss 17

4.6.7  Benachrichtigung weiterer Instanzen Uber eine Zertifikatserneuerung ... 17

4.7 Erneuerung von Zertifikaten (RE-KEY) wriiriinesssiinsssssssssssisssssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 17
4.8 ANAErUNg VON ZertifIKAtSAALEN w.oovveeeeeseeceeeseseeeessseesssessesesssssesssssssesesssssssessssssssssssssssssessssssssssssscesssin 17
49  Zertifikatssperrung Und SUSPENIEIUNG....wireriiiesssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 17
4941 Griinde flr 8INE SPEITUNG coovvvcricrises s ss sttt s sttt sssas 17

49.2  Werkann eine Sperrung beauftragen.......ssssssssssssssssssssssssns 18

493  ADIAUT BINEBT SPEITUNG cocvvtcriecstsre st s bbb s bbb s 18

49.4  Fristen flr eiNen SPerrauUltrag ... ssssssssssssssssssssssses 19

495  Fristen fir die ZertifiZierungSStEIIE ... ssssssssssssssssssssssssnss 19

49.6  Methoden zur Priifung von Sperrinformationen ..., 19

49.7  Frequenz der Verdffentlichung von Sperrinformationen ... 19

49.8  Maximale Latenzzeit VON SPEITIISIEN ... ssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 19

499  Verfligbarkeit von Online-Sperrinformationen.......ssssssssssssssssssenns 19

49.10 Anforderungen an Online Uberprifungsverfanren ... ecvereeessssssssssssssssssssssssnes 20

4911  Andere verfligbare Formen der Bekanntmachung von Sperrinformationen ..., 20

4912  Kompromittierung privater SChIUSSEl.......iririssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 20

4913 Suspendierung VON ZertifiKaten ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssnesss 20

4914 WerKann SUSPENTIBIENT ... sssmssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 20

4915  Ablauf €iNer SUSPENAIEIUNG ...t s s ss s sssssssssssssssssssssssssssssnses 20

4916 Begrenzung der SUSPENdIErUNGSPEIIOUE ..uuuvvicrvrrsiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 20

410  Statusauskunftsdienste fUr ZEMIfIKAE ... s s s ssssssssssses 20
411 Kindigung durch den ZertifikatSNENMET ... ssssssssssssssssssssssssnsss 20
412 Schltsselhinterlegung und WiederherstellUNg ......orressiississsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 20
5  Bauliche und organisatorische Mainahmen 21
5.1 Trust Center SicherheitsMaBnaNMEN.. ... s s s s st sssses 21
511 Standort und bauliche MaBnahMEN ... sesssssssssssssssssssssssssssssesssesss 21

DUI2  ZULI cooseeeesvvetssssessssssisseesssssssss s ssss st s £s 8RR 21

51.3  Stromversorgung und KIMALISIEIUNG .....cvvwevrieriissssssssessssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnns 22

514 WaASSEISCNAUEN ....evveerreesseisssssis st 22

515 BrANASCRULZ . ceveeeiseeereesssseessessissssssssssssssessssssssssssssssss s sssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssnns 22

51.6  Aufbewahrung von DatENtrAGEIN ..t ssessssssssssssssssssssssssssssssssesss 22

BT ENESOIGUNG cootuiviviiessssisssssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssnas 22

518 EXEEING SICNEIUNG coecvvecerecr sttt s s s s 23

52 Organisatorische MaBNahmMEN ... s sss s ssssss s ssssss s ssssssssssssssssssses 23
5.2.1 VertrauenSwirdige ROIBN ... ssess st sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsss 23

5.2.2  Anzahl der fiir eine Aufgabe erforderlichen Personen........ssi, 24

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite vi



Business flexibility T . E SyStemS' ..

5.2.3 Identifizierung und Authentifizierung flr jede ROIIE ......covcvvircriinncriiinssssssessieessssssssssess 24

5.2.4  Rollen, die eine Aufgabentrennung erfordern ... 24

5.3 Personelle MaBNahMEN ... ...rrreermmressssimsesssssissessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 24
5.3.1  Anforderungen an Qualifikation, Erfahrung und Sicherheitstiberprifung.....coec.conmervenn. 24

5.3.2  SicherheitSUDerprUfUNG .. 24

53.3  Schulungs- und Fortbildungsanforderungen........sesissssssssssssssssssssssenss 25

5.3.4  Nachschulungsintervalle und -anforderungeN .., 26

53.5  Haufigkeit und Abfolge der Arbeitsplatzrotation ... 26

5.3.6  Sanktionen bei unbefugten HandIUNGeN .........vcricsissssssssssssssssesssssssssssns 26

5.3.7  Anforderungen an unabhangige AUftragNENMET ... ssssssssssisenns 26

538  Dokumentation flir das PErsONal ...........rcrisissssssiesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 26

5.4  Prozeduren zur Protokollierung Audit relevanter EreigniSSe .....sssisssesssssssssssssssssnesns 26
541 AufgezeiChnete Er IGNISSE . ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 26

54.2  Bearbeitungsintervall der PrOtOKOIE ... ssessissssssssssssssssssssssssssssssssssssnnses 27

543  Aufbewahrungszeitraum flr AUdit-ProtOKONE ..cvcriisscriiessisssssissssssssssssessssssssssssns 27

5.4.4  Schutz der AUAit-PrOtOKOIIE ... vweerreerrereereessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnees 27

5.4.5  Sicherungsverfahren flr AUit-ProtOKONE ....vcvicriisssisessissssisssssssesssssesssssssssssssns 27

54,6  Audit-Erfassungssystem (INtern VS. 8XIEIN) ...iiieisiessssssssssssssssssssssssssssssssssssssnneses 27

5.4.7  Benachrichtigung des Ereignisausldsenden SUDJEKLS .........crriesiisssisssssnnesssssns 28

54.8  SChwachstellENDEWEUNG ... sb st ssss s 28

55  Archivierung der AUTZEIChNUNGEN ... s st s s sss s s s s st ssnnes 28
551 Art der archivierten DAtENSAIZE ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 28

55.2  Aufbewahrungszeitraum flr archivierte Daten ..., 28

5.5.3  SCIULZ VON AICRIVEN ..ot sssss s sssssss s sssssssssss s sssssss st st sssssssssssssnnes 28

55.4  Sicherungsverfahren flr ArCIIVE ... ssssssssssssssssssssssssssssssssssesss 28

55.5  Anforderungen an Zeitstempel von DateNSAIZEN ......c.vrviieriinessssssssssssssssssssssssnes 29

55.6  Archiverfassungssystem (intern 0der BXLEIN).....ciicinsiesseesseesssssssssssssssssssssssssssseses 29

5.5.7  Verfahren zur Beschaffung und Uberpriifung von Archivinformationen................. 29

5.6  Schltsselwechsel bei ROOt-CA UNA CA.....iirieissisinssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 29
5.7  Kompromittierung Und DiSASIEr RECOVEIY .....uriieeriissssssissssssssssssisssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 29
571 Umgang mit Storungen und Kompromittierungen ........ceesssssssssssssssssssssssssssnnes 29

5.7.2  Beschadigung von EDV-Geraten, Software und/oder Daten..........creriinesssnssssinnen 29

5.7.3  Verfahren bei Kompromittierung von privaten Schliisseln von Zertifizie-rungsstellen.......29

574  Geschaftskontinuitdt nach einemM NOAll .........orereeimrerierreessessssssssssssssssssssssins 30

5.8  EINStellUNg deS BELHEDES ...t s s ss s 31
6  Technische Sicherheitsmainahmen 32
6.1 Generierung und Installation von SChIUSSEIDAAIEN .......cccvvvvieevviisnesriissessissssssssssss s ssssssssssssssssses 32
6.1.1 Generierung Von SChIUSSEIDAAIEN ...ttt ssaes 32

6.1.2  Lieferung offentlicher Schllissel an Zertifikatsherausgeber ..., 32

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite vii



Business flexibility T . E SyStemS' ..

6.1.3  Lieferung offentlicher Schllissel des Zertifizierungsdiensteanbieters an Zertifikatsnutzer32

6.1.4  Lieferung des 6ffentlichen Schilissels der ROOt-CA ........oririncsiinssiinsssissssssssisssssinenns 33

B.1.5  SCHIUSSBIANGEN...vvvcrrisssis s s s 33

6.1.6  Festlegung der Parameter der 6ffentlichen Schitssel und Qualitatskontrolle ..., 33

6.1.7  SChlUSSEIVEMWENAUNGEN ....cvvvirriiisrsissssis st 33

6.2  Schutz privater Schliissel und technische Kontrollen kryptografischer Module...........cciinnnnnnns 33
6.2.1 Standards und Kontrollen fiir kryptografische Module...........cvervieeriissssssssisesiennns 33

6.2.2  Mehrpersonenkontrolle (m von n) bei privaten SChIUSSEIN ........vcvineeriineesiinssinessisssinnenns 33

6.2.3  Hinterlegung von privaten SChIUSSEIN .......cvcrsiisessssesssssssssssssssssesssssssssssns 34

6.2.4  Sicherung von privaten SCIUSSEIN ... sssssssssssssssssssssssssssssssssseses 34

6.2.5  Archivierung von privaten SCIUSSEIN .....uuierisssississsssssssssssssssssssssssssssssssssssss 34

6.2.6  Ubertragung privater Schliissel in oder von einem kryptografischen Modul........c......oue.... 34

6.2.7  Speicherung privater Schliissel auf kryptografischen Modulen .......criinesiin, 34

6.2.8  Methode zur Aktivierung privater SChIUSSEIS .......iieisieesieessssssssssssssssssssssssssseses 34

6.2.9  Methode zur Deaktivierung privater SChIUSSEl ..., 35

6.2.10  Methode zur Vernichtung privater SChIUSSEL .........iciieicsiiesiieesisssssssssssssssssssssssssesenss 35

6.3 Andere Aspekte der Verwaltung von SChIUSSEIDAAIEN. ......couwvvieerriissesisssessssssssssssssssssssssssssssssssssses 35
6.3.1 Archivierung von ffentlichen SChIUSSEIN ... 35

6.3.2  Gultigkeitsperioden von Zertifikaten und SchlUsSSeIPaaren ..., 35

0.4 AKEVIEIUNGSAAIEN...ucvvtecsiesetsee sttt s bbb s s bs bbb bbb 35
6.4.1 Generierung und Installation von AKEIVIErUNGSAEN .......evvvevviiessiisssssssssssssssisssssnens 35

6.4.2  SChutz von AKEIVIEIUNGSAAIEN ..ot ss s sssssssssssssssssssnnes 36

6.4.3  Weitere Aspekte von AKHVIEIUNGSAALEN. ....covieriesiisessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 36

6.5  Computer-SicherNeitSKONIIOIBN ... s s 36
6.5.1 Spezifische technische Anforderungen an die Computersicherh@it........ourieinnnrieenns 36

6.5.2  Bewertung der COMPULEISICREINGIL ......u.cvvvcrcissers s ssssssssssss 36

6.6  Technische Kontrollen des LEDENSZYKIUS ... sissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsss 36
6.6.1 SystementwiCKIUNGSKONTIOIEN ... s sssssssssssens 36

6.6.2  SicherheitsverwaltungSKONIIOIBN ... ss st sesssssssssenes 36

6.6.3  Sicherheitskontrollen des LEDENSZYKIUS ....vvcriieriississssssssssssssssssssssssssssssssssssssnns 36

6.7  Netzwerk-SicherNeitSKONTIOIEN ... ssssss s sssssss s s s sssss s ssssssssssses 37
0.8 ZBISIEMPEL . u.cvvveersisees sttt st s s R R e 37
7 Profile fiir Zertifikate und Sperrlisten 38
% A=Y 11112 1 £ 0 (o) | OO0 O OO 38
731 VErsioNSNUMMET(N) cuvuueiieesssiesssssissssssssssssisssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnssssssns 39

712 ZertifiKatSerWeItBIUNGEN .t 39

A G TR \F- T 1Y T {011 OSSO 39

714 NamensSheSChIANKUNGEN ... bbb ss s st ss s ssssssssssssssanes 39

7.1.5  Objekt-Identifikatoren flir ZertifizierungSsrichtliNiEN ... 39

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite viii



Business flexibility T . E SyStemS' ..

7.1.6  Objekt-Identifikatoren flir Zertifizierungsrichtlinien der Baseline Requirements................ 40

7.2 SPEITHSIENPIOTIE. oot b bbb s 41
7.2.1 VErSIONSNUMMET(N) cvvvrurersurressesessesssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssassssssssssness 41

7.2.2  Sperrlisten- und SperrlisteneintragSerweiterungen ... esssisssesssssssssssssssennes 41

7.3 OCSP-PIOFil..ucveveesisssseeeresssinsesssessssssessesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssess s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 42
7.3.1 VEISIONSNUMMET(N) crvvuecviiueriiesiiessisess s ssissss s s s ssssssssessss s bbb st sssss s sss s ss s sssssssssnss 42

7.3.2  OCSP-ErWEIEIUNGEN oot ssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssssssssssnns 42

8  Audits und andere Bewertungskriterien 43
8.1 INtervall VON PrUfUNGEN ..ot s s 43
8.2 Identitat/QUalifikation AES PrUfErsS......cocriiesiisesssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 43
8.3  Beziehung des Priifers zur prifenden Stelle......ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnsss 43
8.4 Abgedeckte Bereiche der PrUfUNG ...iisesssissssssssssssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 43
8.5  Mafinahmen zur Beseitigung von Mangeln oder Defiziten........cceincrinecsiinsssiissessssessssssssessnenns 43
8.6  Versffentlichung der Ergebnisse der WebTrust UDErprifung .......eecceeeeceesssscsessssssssssssssessssesseens 44
9  Sonstige geschéftliche und rechtliche Angelegenheiten 45
01 ENEgBHE st RRR R 45
9.1.1 Entgelte fir die Ausstellung oder Erneuerung von Zertifikaten .........rcriinnecsinn, 45

9.1.2  Entgelte flir den Zugriff auf ZertifiKate ... ssssssssssssssssssssssssssssssenss 45

9.1.3  Entgelte fir den Zugriff auf Sperr- oder Statusinformationen.........criesiinssi, 45

9.1.4  Entgelte flir andere LEIStUNGEN .. ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsss 45

9.1.5  Erstattung vOn ENtGEIEN ... sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 45

9.2 Finanzielle VerantWortliChKEItEN .....iriesiissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss sssssssssssssssssssssssssses 45
9.2.1  VerSICREIUNGSSCRULZ ...vvvveriessis st 46

9.2.2  Sonstige fINANZIEIE MItEEI ... bbb ssssssssssssssssnnns 46

9.23  Versicherungs- oder Gewahrleistungsschutz fir Endteilnehmer.......coiriinesie, 46

9.3 Vertraulichkeit VON GESCAMSAALEN .....urvvverrrrrerreerisneesessssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssons 46
9.3.1 Umfang von vertraulichen INformationen ... ssissssssssssssssssssssssnnes 46

9.3.2  Umfang von nicht vertraulichen Informationen ..., 46

9.3.3  Verantwortung zum Schutz vertraulicher Informationen ... 46

9.4 Schutz von personenbezogenen Daten (DatENSCHULZ) .......wvvierviinmesisisesssssssssssesssssssssssssssssssssses 46
9.441 DatENSCNULZKONZEPL .. vttt s b bbb bbb s 46

9.4.2  Vertraulich zu behandelNde DAEN........corererrreerireressssesssssssssssssssssessssssssssssssssssssnns 47

9.4.3  Nicht vertraulich zu behandelnde Daten ... 47

9.4.4  Verantwortung flr den Schutz vertraulicher Daten ..., 47

9.4.5  Mitteilung und Zustimmung zur Nutzung vertraulicher Daten.......creersess, 47

9.4.6  Offenlegung gemaB gerichtlicher oder verwaltungsmaBiger Prozesse.........cerien, 47

9.4.7  Andere Umstande zur Offenlegung VON DateN ......ccieicsiesiessssssssssssssssssssssssssneses 47

LSRR U 4 1Y o T =T o1 OSSOSO 47
9.6  Zusicherungen Und GEWANIIBISIUNG ... i sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssess 48

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite ix



9.6.1 Zusicherungen
9.6.2  Zusicherungen
9.6.3  Zusicherungen
9.6.4  Zusicherungen

Business flexibility T ol SYStemS' LN

und Gewahrleistungen der Zertifizierungsstelle (CA) ..vervinnerrvinnessinnns 48
und Gewahrleistungen der Registrierungsstelle (RA) . rreeeeereenns 48
und Gewahrleistungen des Endteilnehmers ........cvvvincsviinncssinnssssinn: 48
und Gewahrleistungen von Vertrauenden Dritten........rnesiinnnninns 48

9.6.5  Zusicherungen und Gewahrleistungen anderer TRIINENMET ......coccvcreriinneriinnesiinsssssienes 48

9.7 HaftUNGSAUSSCNIUSS ..ottt st ss s bbb s bbb 48
0.8 HaftungSheSCRIANKUNGEN ...ttt s st ss s s s s s e 49
0.9 SCNAUENSEISALZ. urvvvvruerrerisessesssssssssssssssssssssss ssssss s sss s e8RS R8s 49
9.10 Inkrafttreten und AUThebUNG dBS CPS ... sssssssss s ssssssssssssssssssses 49
9.10.T  LAUTZEIL oot ssss s sss st s ss s ssss st s 49

9.10.2  BEENAIGUNG.vviirrriiesssissssssss s sssssssssssssssssssssss st sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 49

9.10.3  Wirkung der Beendigung und FOrtbestand........c.cisicsiesissssssssssssssssssssssnenns 49

9.11  Individuelle Mitteilungen und Absprachen mit TRIINENMEIN ... 49
012 ANAEIUNGEN GBS CPS..ooooeeeeceeeseeeessssseess e ssesssssssesssssssessssssesse st ssssessesesssss s atsssssssesss st cseess 49
9.12.1  Verfahren flr ANGEIUNGEN ..o sssessssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesees 50
9.12.2  BenaChriChtiQUNGEN ...ttt s ssssss s s s sssssssssssssssssssssssssssensss 50
9.12.3  Griinde zur Vergabe einer NEUEN OID........cvieriissiississsssssssssssssssssssssssssssnssssssns 50

9.13 Bestimmungen zur Beilegung vON StreitigKeItEN ... sesssiessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnesss 50
014 GEIENAES RECNT et ceeeesissneesss s ssssss s ssssss s sssss s sssss st s ssss s ssssssssasssssssssssnns 50
9.15  Einhaltung geltenden RECHES........ini s sssss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssnses 50
9.16 Verschiedene Bestimmungen und StandardKIaUSEIN........iisisissssssssssssssssssssissssses 50
9.16.1  VOlStANAIGET VEIIAG ..uucvierrieesiiissssisssiisessss s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssansss 50

0.16.2  ADEIIBIUNG covvvvvrvvtsessssisess st sssssssssssssssssssssssssss st ss st 51

9.16.3  SalVAtONSCNE KIGUSE ..vvverrriiirresseesssesss e sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnes 51

9.16.4 Vollstreckung (Rechtsanwaltsgebiihren und Rechtsverzicht)....creriesse, 51

0.16.5  HONEIE GEWAIL......veeovrereeesissessesssmsessssssssssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssss s sssssssssssssssssssssssssssssssnns 51

917 SONStIGE BESMMUNGEN ...ttt 51
10 Glossar 52
11 Referenzen 56

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx

Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite x



Business flexibility T ol SYStemS NN

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Zertifizierungsstellen unter der ,Deutsche Telekom Root CA 2% INSEANZ. ....vucreverinnsinnssinnesinsssiinenns 4

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verwendung flr Natlrliche PEISONEN .......rississsssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssnns 6
Tabelle 2: Verwendung flr OrganiSatiONEN .. .. rrerirsssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssns 6
Tabelle 3: ZertifIKAISPIOTil. ... e s s s s 39
Tabelle 4: SPErTlIStENPIOTil. ... s s s s 41

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite xi



Business flexibility T - SYStemS- m o

1 Einleitung

1.1 Uberblick

1.1.1 Einordnen in den Gesamtkontext

Das Trust Center wird durch die Konzerneinheit T-Systems International GmbH (im Folgenden ,T-Systems*
genannt) betrieben. Es wird im Folgenden als , T-Systems Trust Center” bezeichnet.

Sowohl die bauliche als auch die organisatorische Infrastruktur erflillen die strengen Anforderungen des deut-
schen Signaturgesetzes. Zu den vom Trust Center angebotenen Leistungen gehort unter anderem der T-
TeleSec Public Key Service (PKS), der welcher die Ausstellung qualifizierter Zertifikate geméafl dem deutschen
Signaturgesetz (SigG) umfasst.

Das T-Systems Trust Center betreibt eine Reihe unterschiedlicher Zertifizierungsstellen (CAs) unter verschiede-
nen Root-CA Instanzen (Roots).

Die Dienstleistungen der einzelnen Zertifizierungsstellen unterscheiden sich hinsichtlich der Anwendungskon-
texte flr Zertifikate, der konkreten Auspragung der technischen Schnittstellen, Registrierungsverfahren, der
Zertifikatsprofile, der Prozesse bei Sperrungen oder Suspendierungen, sowie der Veroffentlichung von Informa-
tionen. Diese werden in den entsprechenden CP und CPS Dokumenten der jeweiligen CA genauer spezifiziert.

1.1.2 Fokus und Abgrenzung des Themenbereichs

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um die Zertifizierungserklarung (engl. Certification Practice
Statement, kurz CPS) fiir die PKI der Root-CA ,Deutsche Telekom Root CA 2, welches im T-Systems Trust
Center betrieben wird.

Das CPS beschreibt das fiir den Betrieb der PKI erforderliche Sicherheitsniveau (siehe Kapitel 3.2). Es beinhal-
tet Sicherheitsvorgaben sowie Erklarungen hinsichtlich technischer, organisatorischer und rechtlicher Aspekte.
Das vorliegende CPS kann die Regelungen der zugehdrigen CP weiter ergdnzen, konkretisieren und verfei-
nern, nicht jedoch den Regelungen der CP widersprechen oder diese in ihrer Qualitat und Wirksamkeit unter-
schreiten.

1.1.2.1 Nicht betrachtete Themen

Qualifizierte Zertifikate werden in diesem Dokument nicht betrachtet.

1.1.3 Einhaltung der Baseline Requirements des CA/Browser-Forums

Das Trust Center der T-Systems sichert zu, dass die Root-CA , T-TeleSec GlobalRoot Class 2“ und alle unterge-
ordneten Sub-CAs die Anforderungen und Regelungen der jeweils aktuellen veréffentlichten Version der [CAB-
BR] (http://www.cabforum.org/documents.html) erflllen und einhalten. Im Falle eines Widerspruchs zwischen
dem vorliegendem Dokument und den [CAB-BR], haben die Regelungen aus den [CAB-BR] Vorrang.
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Nachgeordnete Sub-CAs missen eine inhaltlich gleichwertige Zusicherung in ihrem jeweiligen CP oder CPS
dokumentieren.

1.1.4 Struktur des Dokumentes

Das vorliegende Dokument orientiert sich an den dem internationalen Standard fir Zertifizierungsrichtlinien
RFC 3647 Internet X.509 (Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework)
der Internet Society.

Im Einzelnen behandelt das CPS die folgenden Aspekte:

e Veroffentlichung und Verantwortlichkeit fiir die Datenablage (Kapitel 2)
¢ |dentifizierung und Authentifizierung von PKI Teilnehmern (Kapitel 3)

* Zertifikats- und Schltssellebenszyklus (Kapitel 4)

¢ Bauliche und organisatorische Sicherheitsmafinahmen (Kapitel 5)

e Technische Sicherheitsmafinahmen (Kapitel 6)

o Zertifikats- und Sperrlistenprofile (Kapitel 7)

¢ Auditierung (Kapitel 8)

¢ Verschiedene weiterflihrende Rahmenbedingungen (Kapitel 9)

1.2 Dokumentenidentifikation

Name: Zertifizierungserklarung flr die T-Systems Trust Center Public Key Infrastruktur der Root CA
,Deutsche Telekom Root CA 2*

Version: 2.0

Datum 19.06.2013

Objektbezeichnung 1.3.6.1.4.1.7879.13.21

(Object Identifier)

1.3 PKI Beteiligte

1.3.1 Zertifizierungsstellen (CA)

Neben dem Betrieb von Zertifizierungsstellen fiir eigene Produkte und Dienstleistungen stellt das T-Systems
Trust Center CA Zertifikate flir andere Betreiber von Zertifizierungsstellen aus. Die Struktur der Zertifizierungs-
stellen wird im Folgenden erlautert.

Das T-Systems Trust Center betreibt die ,Deutsche Telekom Root CA 2* Instanz. Das Root-CA Zertifikat ist ein
selbst-signiertes Zertifikat und wird durch T-Systems veréffentlicht. Die Verdffentlichung erlaubt eine Gdltig-
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keitstiberprifung aller in diesen Hierarchien ausgestellten Zertifikate. Die Root-CA Instanz zertifiziert aus-
schliellich Zertifikate von unmittelbar nachgeordneten Zertifizierungsstellen.
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Die Struktur ist in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt:

Deutsche Telekom Root CA 2 Root- CA Instanzen
(T-Systems)

Zertifizierungs-
CA1 CA2 == CAN Stellen

B ] = o o - - it Teilnehmer
it . (Endanwender, Opera-
Endteilnehmer Endteilnehmer toren, Server)
Zertifikat Zertifikat

Abbildung 1: Zertifizierungsstellen unter der ,Deutsche Telekom Root CA 2 Instanz.
Jede Zertifizierungsstelle verfligt tiber ein oder mehrere von der jeweils (bergeordneten Root-CA Instanz aus-
gestellte CA- und Dienste-Zertifikate, die in regelmafiigen Abstadnden neu ausgegeben werden.
Alle oben dargestellten und von der T-Systems oder anderen Betreibern betriebenen Zertifizierungsstellen

unterliegen der T-Systems CP.

1.3.2 Registrierungsstellen (RA)

1.3.2.1 Registrierungsstellen der Root-CA

Registrierungen und alle damit zusammenhangenden Aktivitaten werden aktuell durch die Zertifizierungsstelle
,Deutsche Telekom Root CA 2 selbst bearbeitet. Es werden weder weitere externe noch interne Registrie-
rungsstellen (RA) hinzugezogen.

Fir CAs externer Kunden gelten als Vertrags- und Registrierungsgrundlagen die Bestimmungen in der Leis-
tungsbeschreibung , T-Systems Root Signing” [TSYSROOTSIGN]. Die Registrierung erfolgt nach einzelvertrag-
lichen Regelungen.

1.3.2.2 Registrierungsstellen bei CA-Verkettung

Wird eine CA eines externen Kunden als Sub-CA mit der ,Deutschen Telekom Root CA 2 verkettet, erfolgt die
Registrierung direkt durch Mitarbeiter des T-Systems Trust Centers. Als Vertrags- und Registrierungsgrundla-
gen gelten die Bestimmungen in der Leistungsbeschreibung , T-Systems Root Signing”“ [TSYSROOTSIGN]. Die
Registrierung erfolgt nach einzelvertraglichen Regelungen.
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1.3.3 Zertifikatsnehmer (Subscriber)

Zertifikate kénnen je nach Zertifizierungsstelle an natirliche oder juristische Personen vergeben werden. Zerti-
fikatsnehmer der Root-CA sind ausschlieSlich unmittelbar nachgeordnete Zertifizierungsstellen.

Der Zertifikatsnehmer
® beantragt das Zertifikat (vertreten durch eine berechtigte natlirliche Person)
® wird im Rahmen der Registrierung von der zustandigen CA authentifiziert

® wird durch das Zertifikat identifiziert, d.h. es wird bestatigt, dass der im Zertifikat enthaltene 6ffentliche
Schltssel dem Zertifikatsnehmer gehort

e st im Besitz des privaten Schlissels, der zum 6ffentlichen Schliissel im Zertifikat gehort

1.3.3.1 Zertifikatsnehmer bei CA-Verkettung

Zertifikatsnehmer, die eine eigene CA betreiben und diese mit der ,Deutsche Telekom Root CA 2 verketten
wollen, missen spezielle Voraussetzungen erflillen. Die genauen Voraussetzungen um als Sub-CA hierarchisch
unter der ,Deutsche Telekom Root CA 2* aufgenommen zu werden sind in der Leistungsbeschreibung ,T-
Systems Root Signing“ [TSYSROOTSIGN] aufgefiihrt.

1.3.4 Zertifikatsnutzer (Relying Parties)

Zertifikatsnutzer sind alle natlrlichen oder juristischen Personen bzw. Organisationseinheiten, die auf die Integ-
ritdt und Qualitét eines ausgestellten Endteilnehmer Zertifikates vertrauen.

1.3.5 Andere Teilnehmer

Teilnehmer, die keine Verpflichtung gegenlber Deutsche Telekom Root CA 2 eingegangen sind, werden in der
Richtlinie nicht betrachtet.

1.4 Zertifikatsverwendung

1.4.1 Zulassige Verwendung von Zertifikaten

1.4.1.1 Verwendung fiir natiirliche Personen

Zertifikate werden zur Authentifizierung des Inhabers, digitalen Signatur (Integritatsprifung) und Verschlisse-
lung im Rahmen unterschiedlicher Anwendungen eingesetzt. Die zulassige Nutzung richtet sich dabei nach der
Belegung der Zertifikatsattribute zur ,Key Usage” sowie den Bestimmungen der CPS der jeweiligen Zertifizie-
rungsstelle. Einige Beispiele hierflr sind:

e Authentifizierung im Rahmen von Kommunikationsprotokollen (z.B. SSL, IPSec, S/MIME, XML-SIG,
SOAP)

¢ Authentifizierung im Rahmen von Prozessen (Windows Log-On)
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e Verschlisselung im Rahmen von Kommunikationsprotokollen (z.B. SSL, IPSec, S/MIME XML-ENC,
SOAP)

* Festplattenverschliisselung

Das vorgeschriebene Sicherheitsniveau definiert die Mindestanforderungen bzgl. der Sorgfaltspflicht, die jede
nachgeordnete Zertifizierungsstelle sowie alle SUB-CAs bei der Uberpriifung eines Zertifikatsauftrags erfiillen
mussen.

erfillen massen.

Zertifikatsverwendung Sicherheitsniveau
Mittel
Authentifizierung v
Digitale Signatur v
Verschliisselung v

Tabelle 1: Verwendung fiir natiirliche Personen

Das Sicherheitsniveau ist in Kapitel 3.2 beschrieben.

1.4.1.2 Verwendung fiir Organisationen

Tabelle 2 zeigt die gebrauchlichsten Verwendungen flr Organisationszertifikate. Weitere Méglichkeiten kén-
nen bei Bedarf umgesetzt werden:

Zertifikatsverwendung Sicherheitsniveau
Mittel

Code/Content Signing v

SSL v

(sichere SSL/TLS Internetsitzungen)

Client-Authentisierung

Digitale Signatur

Verschliisselung v

Tabelle 2: Verwendung fiir Organisationen
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Das Sicherheitsniveau ist in Kapitel 3.2 beschrieben.

1.41.3 Zertifikate bei CA-Verkettung

Die im Rahmen der Dienstleistung ,T-Systems Root Signing“ [TSYSROOTSIGN] signierten Root-Zertifikate
dirfen nur zur Ausstellung von digitalen -Zertifikaten verwendet werden, die zum einen den Anforderungen
dieses und aller mitgeltenden Dokumente genligen, zum anderen die jeweils vertraglich definierten Bezugsbe-
reiche einhalten.

T-Systems International stellt keine Sub-CA Zertifikate aus, welche in einem MitM-Szenario (auch ,transparen-
tes Traffic Management genannt) fiir Domains oder IP-Adressen verwendet werden kénnen, welche der Zertifi-
katsinhaber (subscriber) nicht rechtmafig besitzt oder kontrolliert.

1.4.2 Unzuldssige Verwendung von Zertifikaten

Zertifikate sind nicht zur Verwendung oder zur Weitergabe vorgesehen, ausgelegt oder zugelassen
far
e  Steuerungs- und Kontrolleinrichtungen in gefahrlichen Umgebungen,
e Umgebungen in denen ein ausfallsicherer Betrieb gefordert ist (z.B. der Betrieb von nuklearen Einrich-
tungen, Flugzeugnavigations- oder -kommunikationssystemen, Luftverkehrs-Kontrollsystemen oder

Waffenkontrollsystemen), wobei ein Ausfall zu Schaden (z.B. Personenschéaden, Tod, mittleren und
schweren Umweltschaden, sonstige Katastrophen) fiihren kann.

Es ist auerdem nicht zuldssig ein ausgestelltes Sub-CA Zertifikat in flr ein MitM-Szenario, wie in Kapitel 1.4.1.2
beschrieben, zu verwenden.

1.5 Verwaltung der Richtlinie

1.5.1 Zustandigkeit fiir die Richtlinie

Dieses Dokument (CPS) wird herausgegeben von T-Systems International GmbH, Production, CSS, Global
Customer Unit Midmarket Public & Healthcare Security, PSS-Trust Center Services.

1.5.2 Kontaktinformationen

Adresse: T-Systems International GmbH
Trust Center Services
Leiter Trust Center Betrieb
Untere Industriestrafle 20
57250 Netphen
Deutschland

Telefon: +49(0) 1805 268 204 (Festnetz 0,14 EUR/Minute, Mobilfunknetze max. 0,42 EUR/Minute)
WWW. http://www.telesec.de
E-Mail: telesec_support@t-systems.com
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1.5.3 Pflege der Richtlinie

Diese CPS behalt Gultigkeit, solange sie nicht von der zustandigen Instanz (siehe Kapitel 1.5.1) widerrufen
wird. Sie wird bei Bedarf fortgeschrieben, und erhalt dann jeweils eine neue aufsteigende Versionsnummer.

1.5.4 Zustandigkeit fiir die Anerkennung eines CPS

Der in Kapitel 1.5.1 benannte Herausgeber ist fiir dieses Dokument (CPS) verantwortlich. Die Freigabe erfolgt
durch den formalen Dokumentenfreigabeprozess.

Relevante Anderungsanforderungen oder Anderungen des laufenden PKI-Betriebs werden rechtzeitig fachlich
bewertet, auf die Einhaltung dieser und der tibergeordneten CP/CPS der Root-CA , T-TeleSec GlobalRoot Class
2 hin Gberprift und eingearbeitet.

Darliber hinaus erfolgt mindestens einmal jahrlich ein Dokumentenreview. Dies gilt auch fir den Fall, dass
keine inhaltlichen Anderungen vorgenommen werden. Verantwortlich fiir die Bewertung der Anderungsanfor-
derung als auch Durchfiihrung bzw. die Koordination des Reviews ist der in Kapitel 1.5.1 benannte Bereich.

1.6 Definitionen und Abkiirzungen

Siehe Kapitel 10 (Glossar).
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2 Veroffentlichung und Verantwortlichkeiten
fiir den Verzeichnisdienst

2.1 Informationsarten

Es werden die folgenden Informationsarten unterschieden:
* OCSP

* ARL/CRL

e CPundCPS

e Sonstige
2.2 Veroffentlichung von Zertifikaten und zugehorigen Informationen

2.2.1 OCSP

Uber das Online Certificate Status Protocol (OCSP) kann der Status eines Zertifikats abgefragt werden. Dazu
wird der Zertifikatsstatus tber eine definierte Schnittstelle 6ffentlich zuganglich gemacht.

2.2.2 CRL

Das T-Systems Trust Center stellt den Zertifikatsnutzern der PKI im Internet eine 6ffentlich und international
erreichbare CRL zur Verflgung.

LDAP:

Idap://pki.telesec.de/CN=T-TeleSec%?20GlobalRoot%20Class%202,0U=T-
Systems%?20Trust%20Center,0=T-
Systems%?20Enterprise%20Services%20GmbH,C=DE?AuthorityRevocationList

WWW/HTTP:
http://pki.telesec.de/rl/GlobalRoot_Class_2.crl

2.2.3 CP und CPS

Das vorliegende CPS sowie das entsprechende CP werden auf der Internetprésenz des Trust Centers veroffent-
licht. Dabei wird die zum aktuellen Zeitpunkt glltige Version (Dokumentenstatus: Freigegeben) bereitgehalten.

Das CPS enthalt keine nicht verdffentlichten Kapitel oder Informationen.
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Die Internetprasenz des Trust Centers ist unter http://www.telesec.de/pki/index.html zu erreichen.

2.2.4 Sonstige Informationen

Zusatzlich stellt das T-Systems Trust Center den Zertifikatsnutzern der PKI folgende Informationen auf der In-
ternetprasenz zur Verfligung:

* das Root-CA Zertifikat und dessen Fingerprint (MD5 und SHA1)
¢ Dokumentation Gber den Wechsel eines Root-CA oder eines CA-Zertifikats

¢ Informationen Uber eine Kompromittierung, den Verdacht auf Kompromittierung oder die Sperrung eines
Root-CA- oder CA-Zertifikats

Die Internetprasenz ist unter http://www.telesec.de/pki/index.html zu erreichen.
2.3 Zeitpunkt oder Intervall der Veroffentlichung

2.3.1 OCSP

Unmittelbar nach der Ausstellung eines Zertifikats stehen die Informationen fiir OCSP Anfragen zur Verfligung.

2.3.2 Aktualisierung der CRL

Die ARL flir das Root-CA Zertifikat wird mindestens halbjahrlich aktualisiert.

Fur die nachgeordneten Zertifizierungsstellen wird eine Veréffentlichung der CRL mindestens im wéchentli-
chen Zyklus vorgeschrieben.

2.3.3 CP und CPS

Das Dokument wird mindestens einmal im Jahr einem Review unterzogen.

Bei relevanten Anderungen der im CPS beschriebenen Erklarungen, MaBnahmen oder Prozeduren ist das
Dokument zeitnah zu aktualisieren.

2.4 Zugang zu den Informationsdiensten

Der lesende Zugriff auf die in den Kapitel 2.2 aufgefliihrten Informationen unterliegt keiner gesonderten Zu-
gangskontrolle.

Der schreibende Zugriff auf alle in Kapitel 2.2genannten Informationen erfolgt ausschlieilich durch berechtigte
Mitarbeiter bzw. autorisierte Systeme des T-Systems Trust Centers.
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3 Identifizierung und Authentifizierung

3.1 Namen in Zertifikatsattributen

3.1.1 Zulassige Namensformen

Die Namensregeln fur den ,SubjectDistinguishedName” (Subject DN) und ,IssuerDistinguishedName* (Issuer
DN) miissen nach dem X.501-Standard definiert sein.

Die Anforderungen an die Nutzung von Namensattributen im Subject DN und Subject Alternative Name hangen
konkret vom Anwendungskontext einer Zertifizierungsstelle ab. Beispielsweise muss flr Zertifikate, die fir
sichere E-Mail genutzt werden, die E-Mail Adresse des Zertifikatsnehmers eingetragen sein.

Allgemein sollte im Subject DN das Attribut ,CommonName* (CN) enthalten sein. Im Issuer DN muss das Attri-
but ,CommonName*“ (CN) enthalten sein.

3.1.2 Aussagekréftigkeit von Namen

Der Name im ,SubjectDistinguishedName*“ sowie ,SubjectAlternativeName“ muss den Zertifikatsnehmer im-
mer eindeutig identifizieren. Abklirzungen des z.B. im Handelsregister eingetragenen Namens sind aufgrund
der begrenzten Zeichenanzahl zuldssig. Durch die verwendete Abkirzung darf es nicht zu einer Irreflihrung
kommen.

3.1.3 Verwendung von Pseudonymen in anonymen Zertifikaten

Wenn Zertifikate mit Pseudonymen erstellt werden, muss die Zertifizierungsstelle die reale Identitat des Zertifi-
katsnehmers in ihren Unterlagen festhalten.

Auf expliziten Wunsch kann dem Antragsteller auch ein anonymes Zertifikat ausgestellt werden. In diesem Fall
kann der Antragsteller ein Pseudonym wahlen, das in das Zertifikat aufgenommen wird, wobei Pseudonyme mit
dem Suffix ,;PN“kenntlich gemacht werden. Falls das gleiche Pseudonym mehr als einmal existiert, wird es
durch das Hinzufligen einer Nummer eindeutig gemacht. Die Wahl von Pseudonymen unterliegt verschiedenen
Namenseinschrankungen (ausgeschlossen sind z.B. Namen wie , Telekom CA®, politische Parolen, Namen, die
Berechtigungen suggerieren, die der Zertifikatsinhaber nicht besitzt).

Der Zertifizierungsdiensteanbieter Ubermittelt die Identitat eines Signaturschlissel, Verschlisselungsschliissel-
und Authentisierungsschliissel-inhabers mit Pseudonymen an die zustandigen Stellen soweit dies der Verfol-
gung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Abwehr von Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit oder
Ordnung oder fiir die Erfullung der gesetzlichen Auflagen der Verfassungsschutzbehérden des Bundes und der
Lander, des Bundesnachrichtendienstes, des Militdrischen Abschirmdienstes oder der Finanzbehérden erfor-
derlich ist oder soweit Gerichte dies im Rahmen anhangiger Verfahren nach Mafigabe der hierfiir geltenden
Bestimmungen anordnen.

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite 11



Business flexibility T .- SYStemS- =

3.1.4 Regeln zur Interpretation verschiedener Namensformen

Die Belegung fiir die Namensfelder miissen sich an den X.501 Standard halten.

3.1.5 Eindeutigkeit von Namen

Die Namen von Root-CA und CA-Zertifikaten, die vom T-Systems Trust Center herausgegeben werden, miissen
eindeutig sein.

3.1.6 Erkennung, Authentifizierung und Rolle von Markennamen

Es liegt in der Verantwortung des Zertifikatnehmers, dass die Namenswahl keine Warenzeichen, Markenrechte
usw. verletzt. Die Zertifizierungsstelle ist nicht verpflichtet, solche Rechte zu Gberpriifen.

Allein der Zertifikatnehmer ist fiir solche Uberpriifungen verantwortlich. Falls eine Zertifizierungsstelle tiber eine
Verletzung solcher Rechte informiert wird, wird das Zertifikat widerrufen.

3.2 Identitatspriifung bei Neuauftrag

3.2.1 Methoden zur Uberpriifung des Besitzes des privaten Schliissels

Der Zertifikatsnehmer muss bei einem Neuauftrag gegenlber der Zertifizierungsstelle in geeigneter Weise
nachweisen, dass er im Besitz des privaten Schlssels ist, der dem zu zertifizierenden offentlichen Schlissel
zugeordnet ist. Der Besitznachweis ist durch die Methode PKCS#10 erbracht. Diese Anforderung gilt nicht,
wenn die Schliisselerzeugung bei der Zertifizierungsstelle stattfindet.

3.2.2 Authentifizierung eines externen Kunden

Grundvoraussetzung flr einen Neuauftrag ist ein bestehendes Vertragsverhaltnis. Dieses Vertragsverhéltnis
wird durch T-Systems Vertriebseinheiten unter Zuhilfenahme juristischer Abteilungen generiert. Damit ist die
ausreichende Authentifizierung des externen Kunden gewahrleistet.

3.2.3 Authentifizierung eines internen Kunden

Die Zertifizierungsstelle nimmt in geeigneter Weise eine zuverlassige Uberpriifung mindestens derjenigen
Auftragsdaten vor, die in das Zertifikat eingehen.

3.24 Nicht verifizierte Informationen

Nicht verifizierte Informationen sind Informationen, die ohne Priifung ins Zertifikat (bernommen werden und
umfassen:

¢  QOrganisationseinheit (OU)

e sonstige Informationen, die im Zertifikat als nicht verifiziert gekennzeichnet sind
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3.2.5 Unterschriftenvollmacht

Die Autorisierung einer natlrlichen Person als handlungsberechtigt im Namen einer Organisation oder nat(rli-
chen Person ist durch den Vertragsabschluss und die damit im Vorfeld einhergehende Zuordnung der Verant-
wortlichkeiten gewahrleistet.

3.2.6 Kriterien fiir Interoperabilitat

Verwendet eine Sub-CA in einem von ihr ausgestellten Zertifikat eine Policy-OID, welche die Erflillung und Ein-
haltung der [CAB-BR] représentiert, muss das jeweilige CP oder CPS der Sub-CA eine explizite Zusicherung
enthalten, dass alle von der Sub-CA ausgestellten Zertifikate, welche diese Policy-OID enthalten, in Uberein-
stimmung mit den und unter Einhaltung der von den [CAB-BR] gestellten Vorgaben stehen.

3.3 Identifizierung und Authentifizierung bei Folge-Beauftragungen

Zur Folge-Beauftragung muss die Identitatspriifung bei Neuauftrag (siehe Kapitel 3.2) durchlaufen werden.

3.4 Identifizierung und Authentifizierung bei Sperrauftragen

Das T-Systems Trust Center bietet einen zentralen Sperrservice, um im Falle des Verlustes oder bei Miss-
brauchsverdacht das eigene Zertifikat sperren zu kénnen. Im Falle der Sperrung wird das Zertifikat in eine
Sperrliste aufgenommen. Zur Sperrung autorisierte Personen und Institutionen (siehe Kapitel 4.9) kénnen die
Sperrung eines Zertifikates entweder per E-Mail oder telefonisch beauftragen.

Die Authentisierung einer Sperrung geschieht durch die Angabe der Grunddaten (Name, Firma, Rickrufnum-
mer, E-Mailadresse). Der Sperrwunsch wird durch die Angabe des Sperrpasswortes autorisiert.

Fir die Sperrung sind die folgenden Eingangskanale zu verwenden:

Telefonisch: +49 (0) 1805 268 204 (Festnetz 0,14 EUR/Minute, Mobilfunknetze max. 0,42 EUR/Minute)
E-Mail: telesec_support@t-systems.com
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4  Betriebliche Anforderungen im Lebenszyklus
von Zertifikaten

4.1 Zertifikatsbeauftragung

4.1.1 Wer kann ein Zertifikat beauftragen?

Der Zertifikatsnehmer bzw. eine im Sinn von Kapitel 3.2.2 und 3.2.5 autorisierte Person kann Zertifikate beauf-
tragen.

41.2 Registrierungsprozess

Ein Zertifikat fUr Zertifizierungsstellen kann erst erzeugt werden, wenn der Registrierungsprozess beim Auf-
tragsmanagement erfolgreich abgeschlossen und dokumentiert wurde.

Telefax: +49 (0) 391 580 108 755
E-Mail:  trustcenter.notary@t-systems.com

Der Registrierungsprozess beinhaltet mindestens die folgenden Schritte:
e Abgeschlossener Vertrag liegt vor

e Vorlage des Zertifikatsauftrags unter Verwendung der von der Zertifizierungsstelle vorgegebenen Me-
chanismen (z.B. signierter Online Auftrag im Format PKCS#10),

e ggf. Vorlage weiterer Dokumente zur Autorisierung und Identifizierung
e Nachweis des Besitzes des privaten Schlissels gemaf Kapitel 3.2.1,
¢ vollstandige Uberpriifung der Auftragsdaten durch die Registrierungsstelle,

e Archivierung der Auftragsdaten.

4.1.2.1 Registrierungsprozess bei CA-Verkettung

Um als Sub-CA der ,Deutsche Telekom Root CA 2“ fungieren zu konnen, ist die Beantragung eines Root-
Zertifikats zur CA-Verkettung notwendig,

Der Registrierungsprozess beinhaltet mindestens die in 4.1.2 genannten Schritte. Zusétzlich missen die in
[TSYSROOTSIGN] genannten Anforderungen erflillt werden.
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4.2 Bearbeitung des Zertifikatsauftrags

4.2.1 Durchfiihrung der Identifikation und Authentifizierung

Die zustandige Registrierungsstelle fihrt die Identifizierung und Authentifizierung gemafl den Festlegungen
dieses CPS durch.

422 Annahme oder Abweisung von Zertifikatsauftragen

Nur bei erfolgreicher Uberpriifung wird ein Zertifikatsauftrag angenommen und zur Bearbeitung weitergeleitet.
Dies ist gegeben, wenn die Identifikation und Authentifikation aller erforderlichen Kundendaten erfolgreich war.
(siehe Kapitel 3.2)

Im Falle einer Abweisung des Auftrags wird der Zertifikatsnehmer in geeigneter Weise unter Angabe von Griin-

den benachrichtigt.

4.2.3 Bearbeitungsdauer

Die Bearbeitung des Zertifikatauftrags beginnt innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Erhalt der Be-
auftragung. Sofern keine Bearbeitungsdauer einzelvertraglich festgelegt ist, gibt es keine Bestimmungen flr
die Bearbeitungsdauer eines Auftrags.

4.3 Ausstellung von Zertifikaten

4.3.1 Weitere Priifungen der Zertifizierungsstelle

Die Zertifizierungsstelle erhélt in der Regel in elektronischer Form oder auch in Schriftform gepriifte Auftrage
von der zustandigen Registrierungsstelle. Die Kommunikation mit der Registrierungsstelle erfolgt durch person-
liche Ubergabe oder durch signierte und verschliisselte E-Mail Kommunikation.

In der Zertifizierungsstelle erfolgt eine Prifung des Auftrags hinsichtlich der zuldssigen technischen Formate
und Zeichenséatze. Danach wird das Zertifikat erzeugt. Sowohl im Fall der Schliisselerzeugung auf Seiten des
Zertifikatsnehmers wie auch im Fall der Schliisselerzeugung durch die Zertifizierungsstelle muss eine eindeuti-
ge Zuordnung zwischen dem Zertifikatsnehmer und dem Schlisselpaar bestehen.

4.3.2 Benachrichtigung des Zertifikatsnehmers

Der Zertifikatsnehmer erhalt eine Benachrichtigung (ber die Ausstellung des Zertifikats in geeigneter Weise. Es
bestehen je nach Zertifizierungsstelle verschiedene Moglichkeiten der Auslieferung des Zertifikats:

e das ausgestellte Zertifikat wird an den Zertifikatsnehmer per gesicherter E-Mail gesendet,

® das ausgestellte Zertifikat wird an den Zertifikatsnehmer per Datentrager (CD) auf dem Postweg per Ein-
schreiben gesendet.

e das ausgestellte Zertifikat wird an den Zertifikatsnehmer persénlich Gbergeben.
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4.4 Zertifikatsannahme

441 Akzeptanz durch den Zertifikatsnehmer

Das erhaltene Zertifikat wird durch die Ricksendung der Akzeptanzbestatigung an die Zertifizierungsstelle,
innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Zertifikats, entsprechend der im Vertrag vereinbarten Leistungen,
akzeptiert.

4.4.2 Veroffentlichung des Zertifikats

Es gelten die Regelungen aus Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..

4.4.3 Benachrichtigung weiterer Instanzen

Es erfolgt keine Benachrichtigung weiterer Instanzen.
4.5 Verwendung von Schliisselpaar und Zertifikat

4.5.1 Nutzung des privaten Schliissels und des Zertifikats durch den
Zertifikatsnehmer

Die im Rahmen dieses CPS ausgestellten Zertifikate werden ausschliefllich flir Zertifizierungsstellen ausgestellt.
Der Zertifikatsnehmer sichert die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen zu.

4.5.2 Nutzung von 6ffentlichen Schliisseln und Zertifikaten durch Relying
Parties

Jeder, der ein Zertifikat, welches im Rahmen dieses CPS ausgestellt wurde, einsetzt sollte

e vor der Nutzung eines Zertifikats dessen Gltigkeit Gberprifen, in dem er unter anderem die gesamte
Zertifikatskette bis zum Wurzelzertifikat validiert und

e das Zertifikat ausschliefSlich fiir autorisierte und legale Zwecke in Ubereinstimmung mit dem jeweiligen
CPS einsetzen.

4.6 Zertifikatserneuerung (Re-Zertifizierung)

Bei einer Re-Zertifizierung wird dem Zertifikatsnehmer ein neues Zertifikat unter Beibehaltung des alten
Schliisselpaares ausgestellt, sofern die im Zertifikat enthaltenen Informationen sich nicht gedndert haben. Dies
setzt voraus, dass die eindeutige Zuordnung von Zertifikatsnehmer und Schliissel erhalten bleibt, keine
Kompromittierung des Schlissels vorliegt, und die kryptographischen Verfahren (z.B. Schlissellange) fur die
Gultigkeitsdauer des neuen Zertifikats noch ausreichend sind. Eine Zertifikatserneuerung von CA-Zertifikaten
ist nicht vorgesehen.

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite 16



Business flexibility T .- SyStemS- =

4.6.1 Bedingungen fiir eine Zertifikatserneuerung

Eine Zertifikatserneuerung ist nur vor Ablauf der Giltigkeit des vorhandenen Zertifikats zulssig.

4.6.2 Wer darf eine Zertifikatserneuerung beauftragen?

Die Zertifikatserneuerung kann nur durch den Zertifikatsnehmer beauftragt werden.

4.6.3 Ablauf der Zertifikatserneuerung

Es gelten die Regelungen von Kapitel 3.3.

4.6.4 Benachrichtigung des Zertifikatsnehmers

Es gelten die Regelungen gemaf Kapitel 4.3.2.

4.6.5 Annahme einer Zertifikatserneuerung

Es gelten die Regelungen gemaf Kapitel 4.4.1.

4.6.6 Veroffentlichung einer Zertifikatserneuerung

Es gelten die Regelungen gemaf Kapitel 4.4.2.

4.6.7 Benachrichtigung weiterer Instanzen (iber eine Zertifikatserneuerung

Es gelten die Regelungen geméf Kapitel 4.4.3.

4.7 Erneuerung von Zertifikaten (Re-Key)

Beim Re-Key wird ein neues Schllsselpaar verwendet. Ansonsten gelten sinngemaf alle Aussagen aus Kapitel
4.6.

4.8 Anderung von Zertifikatsdaten

Wenn sich Inhalte von Attributen des Zertifikats dndern, ist eine erneute Identifizierung wie im Falle der Erst-
Beauftragung erforderlich.

4.9 Zertifikatssperrung und Suspendierung

4.9.1 Griinde fiir eine Sperrung

Die folgenden Griinde des Zertifikatsnehmers flihren zu einer Sperrung des Zertifikats:

e Abhandenkommen des privaten Schlissels (z.B. Verlust oder Diebstahl).
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® Eine Kompromittierung oder der Verdacht auf eine Kompromittierung des privaten Schlissels liegt vor.
® Die Angaben im Zertifikat sind nicht mehr korrekt.

e Verwendung und Handhabung des Zertifikats im Widerspruch zu vertraglichen Regelungen oder der
CP/CPS des Zertifikatsnehmers oder Zertifikatsgebers

® Der zertifizierte Schliissel oder die damit verwendeten Algorithmen entsprechen nicht mehr den aktuel-
len Anforderungen.

e Ein Missbrauch oder Verdacht auf Missbrauch durch den Zertifikatsnehmer oder andere zur Nutzung
des Schliissels berechtigte Personen.

e Der Zertifikatsnehmer benétigt kein Zertifikat mehr und kiindigt daher das Vertragsverhaltnis.
e (Gesetzliche Vorschriften

e Bei CA-Verkettung: Es wird von den vertraglich geregelten und in [TSYSROOTSIGN] dargelegten Rege-
lungen abgewichen.

Die folgenden Griinde des T-Systems Trust Centers fiihren zu einer Sperrung des Zertifikats:
e Abhandenkommen des privaten Schlissels (z.B. Verlust oder Diebstahl).
* FEine Kompromittierung oder der Verdacht auf eine Kompromittierung des privaten Schlissels liegt vor.
o Uber die im Vertrag vereinbarten Zahlungsfristen hinaus gehender, erheblicher Zahlungsverzug

® [s liegt ein Missbrauch oder Verdacht auf Missbrauch durch den Zertifikatsnehmer oder andere zur
Nutzung des Schliissels berechtigte Personen vor.

e Der zertifizierte Schlissel oder die damit verwendeten Algorithmen entsprechen nicht mehr den aktuel-

len Anforderungen.

4.9.2 Wer kann eine Sperrung beauftragen?

Die folgenden Personen und Institutionen sind in der Regel berechtigt, die Sperrung eines Zertifikates zu initiie-
ren:

e der Zertifikatsnehmer,

® das T-Systems Trust Center

4.9.3 Ablauf einer Sperrung

Zur Sperrung autorisierte Personen und Institutionen kénnen die Sperrung eines Zertifikates entweder per E-
Mail oder telefonisch beauftragen. Die Authentisierung einer Sperrung geschieht in geeigneter Art und Weise.

Sind die Voraussetzungen zur Sperrung erflllt, wird die Sperrung vorgenommen, und das gesperrte Zertifikat in
die Sperrinformationen Gbernommen. Die Sperrinformationen werden in Standard-konformer Form (ARL) be-
reitgestellt.

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite 18



Business flexibility T - SYStemS- m o

Die autorisierte Person oder Institution wird Gber die Durchflihrung der Sperrung in geeigneter Weise infor-
miert.

494 Fristen fiir einen Sperrauftrag

Der Zertifikatsnehmer muss bei Vorliegen entsprechender Griinde unverzlglich die Sperrung initiieren.

4.9.5 Fristen fiir die Zertifizierungsstelle

Die Sperrauftragen werden vom Sperrservice siehe Kapitel 3.4 entgegen genommen und per Trouble-Ticket-
System an das T-Systems Trust Center weiter geleitet. Dort wird die Sperrung nach Erhalt umgehend durchge-
flhrt und die Sperrliste erstellt und veréffentlicht.

4.9.6 Methoden zur Priifung von Sperrinformationen

Sperrinformationen werden in standardisierter Form (ARL) im DER-Format bereitgestellt und kdnnen daher mit
Standard-konformen Anwendungen gepriift werden.

4.9.7 Frequenz der Veroffentlichung von Sperrinformationen

Die Sperrinformationen werden in standardisierter Form (ARL) alle 6 Monate aktualisiert und zur Verfligung
gestellt. Wird innerhalb dieser 6 Monate ein fir die Liste relevantes Zertifikat gesperrt erfolgt ereignisbezogen
zu diesem Zeitpunkt die Ausstellung einer neuen ARL.

4.9.8 Maximale Latenzzeit von Sperrlisten

Die Latenzzeit furr Sperrlisten betragt mindestens 12 Stunden.

4.9.9 Verfligbarkeit von Online-Sperrinformationen

Sperrinformationen, werden fir die Zertifikatsnutzer online, sieche Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht
gefunden werden., mit einem Standard-konformen Verfahren bereitgestellt werden. Es sind alle von dieser
Zertifizierungsstelle gesperrten Zertifikate enthalten.

T-Systems betreibt einen von der Root-CA signierten OCSP-Responder um die Giltigkeit ausgestellter Sub-CA-
Zertifikate zu validieren. OCSP-Antworten haben eine Giiltigkeit von drei (3) Tagen. Die OCSP-Datenbank wird
bei Sperrung eines Zertifikates innerhalb eines Tages aktualisiert.

Vorgaben Sub-CAs:

Nachgeordnete Sub-CAs mssen einen eigenen OCSP-Responder flir von ihnen ausgestellte EE-Zertifikate
betreiben. OCSP-Antworten dirfen eine maximale Gultigkeit von zehn (10) Tagen haben (Feld nextUpdate).
Sub-CAs haben mindestens alle vier (4) Tage ihre OCSP-Datenquelle (repository) zu aktualisieren.
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4.9.10  Anforderungen an Online Uberpriifungsverfahren

nicht definiert.

4.9.11 Andere verfiigbare Formen der Bekanntmachung von Sperrinformatio-
nen

Derzeit werden keine anderen Formen der Bekanntmachung eingesetzt.

4.9.12 Kompromittierung privater Schliissel

Bei einer Kompromittierung eines privaten Schliissels ist das entsprechende Zertifikat méglichst unverziglich
zu sperren.

4.9.13 Suspendierung von Zertifikaten

Eine Suspendierung (Sperrgrund ,,on-hold*) fiir eine Zertifizierungsstelle ist nicht zulassig.

4.9.14  Wer kann suspendieren?

nicht definiert.

4.9.15  Ablauf einer Suspendierung

nicht definiert.

4.9.16 Begrenzung der Suspendierungsperiode

nicht definiert.

4.10 Statusauskunftsdienste fiir Zertifikate

Ein Statusauskunftsdienst steht nicht zur Verfligung.

4.11  Kiindigung durch den Zertifikatsnehmer

Im Falle der Kiindigung des Vertragsverhaltnisses durch den Zertifikatsnehmer erfolgt die Sperrung des Zertifi-
kats.

4.12  Schliisselhinterlegung und Wiederherstellung

Fir im T-Systems Trust Center betriebene Zertifizierungsstellen werden die Schliisselpaare auf einem sicher-
heitstiberpriften Hardware Security Module HSM verschlisselt hinterlegt und in sicherer Umgebung abgelegt.

Schltsselpaare fiir extern betriebene Zertifizierungsstellen (externe Sub-CAs bei CA-Verkettung) missen nach
den Regelungen in [TSYSROOTSIGN] behandelt werden.
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5 Bauliche und organisatorische MaBBnahmen

Das T-Systems Trust Center ist in einem speziell geschiitzten Gebaude untergebracht und wird von fachkundi-
gem Personal betrieben. Alle Prozesse fiir die Beauftragung und Erzeugung von Zertifikaten der dort betriebe-
nen Zertifizierungsstellen sind genau definiert und im Fall qualifizierter Zertifikate von einer unabhangigen
Stelle iberprift worden. Alle baulichen und organisatorischen Sicherheitsmafinahmen sind in einem Sicher-
heitskonzept (nicht 6ffentlich verfiigbar) dokumentiert.

Die folgenden Aussagen gelten fir die vom T-Systems Trust Center betriebenen Zertifizierungsstellen. Zertifi-
zierungsstellen, die in der Hierarchie von Root-CAs des T-Systems Trust Center stehen, aber extern betrieben
werden, missen Regelungen wie die im folgenden beschriebenen in addquater Weise umsetzen und in ihrer
CPS beschreiben. Bei Bedarf muss ergénzend auch das Sicherheitskonzept der externen Zertifizierungsstellen
zur Prifung auf Konformitat mit dieser Richtlinie der T-Systems vorgelegt werden. Die Mindestanforderungen
an extern betriebene CAs sind in [TSYSROOTSIGN] dargelegt und missen vor Inbetriebnahme der Sub-CA
durch den externen Kunden umgesetzt sein.

5.1 Trust Center Sicherheitsmainahmen

5.1.1 Standort und bauliche Mainahmen

T-Systems betreibt ein Trust Center, welches aus zwei voll redundant ausgelegten Halften, zwei getrennt arbei-
tenden Energietrakten (Elektro, Klima, Wasser) mit Gebdudemanagementsystem und Notstromaggregaten
sowie einem Verwaltungstrakt verfiigt. Je nach Kundenanforderung kann im Trust Center ein abgestuftes Aus-
fallsicherungskonzept mit definierten Sicherungsstufen realisiert werden.

Die Errichtung und der Betrieb des Trust Centers erfolgt unter Beachtung der entsprechenden Richtlinien des
Bundesamtes fiir Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Verbandes der Schadenversicherer e.V.
(VdS) / neu: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), der einschlagigen DIN-Normen zu
Brandschutz, Rauchschutz und Angriffhemmung. Das Trust Center ist sicherheitstechnisch vom VdS / GDV
abgenommen.

Die technischen Mafinahmen werden durch organisatorische Elemente ergénzt, die die Handhabung der
sicherheitsrelevanten Techniken und Regelungen Uber den Zutritt zu Sicherheitszonen fir Mitarbeiter und
Dritte (Besucher, Fremd- und Putzkréafte), die Anlieferung von Material (Hardware, Zubehor, Betriebsmittel) und
Ordnung am Arbeitsplatz sowie in Rechnerrdumen beinhalten.

5.1.2 Zutritt

Im Trust Center gilt eine Zutrittsregelung die die Zutrittsrechte fir Mitarbeiter, Mitarbeiter von Fremdfirmen und
Gasten in den einzelnen Sicherheitszonen regelt. Der Zutritt ist zwischen den Sicherheitsbereichen nur Gber
Personenvereinzelungsanlagen maéglich. Der kontrollierte Zutritt zu den verschiedenen Sicherheitsbereichen ist
weiter mit einem rechnergesteuerten Zutrittskontrollsystem geschiitzt. Gaste werden nur in Ausnahmefélle und
nach vorheriger Anmeldung empfangen. Hier gelten besondere Sicherheitsvorschriften.
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5.1.3 Stromversorgung und Klimatisierung

Die Ansaug6ffnungen fiir die Aufienluft sind so angeordnet, dass keine Schadstoffe wie Staub und Schmutz,
atzende, giftige oder leicht brennbare Gase eindringen kdnnen. Die Systeme werden mit einem sehr geringen
Auflenluftanteil betrieben. Die erforderlichen Zuluftéffnungen sind zugangsgeschiitzt. Zum Schutz gegen Luft-
verunreinigung durch schwebende Partikel sind Filter installiert. Die Frischluftansaugung wird standig auf ag-
gressive Gase Uberwacht. Im Notfall (z.B. Brand in der Umgebung) wird die Aufienluftansaugung automatisch
durch Luftklappen verschlossen.

Zum Ausfallschutz der Energieversorgung ist eine unabhangige Wechselspannungsversorgung entsprechend
VDE-Vorschriften installiert. Sie bietet Schutz gegen Spannungsschwankungen, unterbrechungsfreie Kurzzeit-
Uberbriickung, eine Langzeitiberbriickung mit zwei getrennten, ortsfeste Notstromaggregate mit einer Leis-
tung die der Volllast des Rechenzentrums entspricht.

514 Wasserschaden

Das Trust Centers liegt in einer geschlitzten Lage, d.h. es liegt nicht in der Nahe von Gewéassern und Niederun-
gen (Hochwassergefahr). Die Brandbek&dmpfung erfolgt mit inertem Gas.

5.1.5 Brandschutz

Die geltenden Brandschutzbestimmungen (z.B. DIN 4102, Auflagen der 6rtlichen Feuerwehr, Vorschriften Giber
Feuerresistenz, VDE-gerechte Elektroinstallation) werden eingehalten. Alle Brandschutztiiren besitzen automa-
tische Schlieffeinrichtungen. In Absprache mit der Feuerwehr wird nur in dulersten Notfallen mit Wasser ge-
l6scht.

Brandabschnitte sind durch feuerbestéandige Bauteile gesichert. Durchgange durch Brandschutzwénde sind
mit selbsttatig schlieBenden Brandschutztiiren ausgestattet

In Bereichen mit Doppelbdden sowie abgehangten Decken sind Brandschutzwande durchgehend bis zum
Geschofiboden bzw. zur Geschofidecke ausgefihrt.,

In alle Systemraume, Systemoperatorraume, Archivraume, USV-Raume sowie weitere ausgewahlte Raume sind
Brandfriihesterkennungssystemen (Ansaugsysteme) installiert. Uberwacht wird die Zu- bzw. Abluft der Klima-
gerate der einzelnen Raume. In den weiteren Raumen sind Brandmelder verbaut.

5.1.6 Aufbewahrung von Datentragern

Datentréager, die Produktionssoftware und -daten, Audit-, Archiv- oder Sicherungsinformationen enthalten, wer-
den in R4umen gelagert, die mit den entsprechenden physischen und logischen Zutrittskontrollen versehen
sind und Schutz vor Unfallschéden (z.B. Wasser-, Brand- und elektromagnetische Schaden) bieten.

5.1.7 Entsorgung

Vertrauliche Dokumente und Materialien werden vor ihrer Entsorgung physisch zerstort. Datentrager, die ver-
traulichen Informationen enthalten, werden vor ihrer Entsorgung derart behandelt, dass diese Daten nicht aus-
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lesbar oder wieder herstellbar sind. Kryptografische Geréate werden vor ihrer Entsorgung gemaf} den Richtlinien
des Herstellers physisch vernichtet. Andere Abfélle werden geméaf den reguldren Entsorgungsrichtlinien von T-
Systems entsorgt.

5.1.8 Externe Sicherung

T-Systems fiihrt routineméafBige Sicherungen von kritischen Systemdaten, Audit-Protokolldaten und anderen
vertraulichen Informationen durch. Die Sicherungskopien werden raumlich getrennt von den Ursprungsdaten
gelagert.

5.2 Organisatorische Mafinahmen

Das Change Advisory Board des T-Systems Trust Centers ist verantwortlich fir die Initiierung, Durchfiihrung
und Kontrolle der Methoden, Prozesse und Verfahren, die in den Sicherheitskonzepten (nicht 6ffentlich verfiig-
bar) und CPS Dokumenten der vom T-Systems Trust Center betriebenen Zertifizierungsstellen dargestellt wer-
den.

5.2.1 Vertrauenswiirdige Rollen

Vertrauenswirdige Personen sind alle Personen (T-Systems Mitarbeiter, Auftragnehmer und Berater) mit Zu-
gang zu oder Kontrolle Giber Authentifizierungs- oder Kryptografische Ablaufe, die erhebliche Auswirkungen auf
Folgendes haben kénnen:

e die Validierung von Informationen in Zertifikatsauftragen,

¢ die Annahme, Ablehnung oder sonstige Bearbeitung von Zertifikatsauftrdgen, Sperrauftrdgen oder
Erneuerungsauftragen,

* die Vergabe oder den Widerruf von Zertifikaten, einschliefSlich Personal, das Zugang und Zugriff auf
die Datenbanksysteme hat,

¢ den Umgang mit Informationen oder Auftragen von Endteilnehmern.

Vertrauenswirdige Personen sind insbesondere:
e Mitarbeiter des Trust Centers (z.B. Systemadministration),
e Mitarbeiter kryptografischer Abteilungen,
¢ Sicherheitspersonal,
e zustdndiges technisches Personal und

e furdie Verwaltung der vertrauenswirdigen Infrastruktur zustandige leitende Angestellte.
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Die oben genannten vertrauenswirdigen Personen missen die in diesem CP/CPS festgelegten Anforderungen
(siehe Kapitel 5.3.1) erflllen.

5.2.2 Anzahl der fiir eine Aufgabe erforderlichen Personen

Die Aufrechterhaltung des Betriebs der Zertifizierungsstelle und des Verzeichnisdienstes (Administration, Si-
cherung, Wiederherstellung) wird von fachkundigen und vertrauenswiirdigen Mitarbeitern wahrgenommen.

Arbeiten an hochsensitiven Komponenten (z.B. Schliisselerstellungssystem, HSM) sind durch besondere inter-

ne Kontrollverfahren geregelt und werden von mindestens zwei Mitarbeitern durchgefihrt.

5.2.3 Identifizierung und Authentifizierung fiir jede Rolle

T-Systems Mitarbeiter, die als vertrauenswiirdige Personen eingestuft sind und vertrauenswiirdige Téatigkeiten
wahrnehmen, unterliegen einer T-Systems-internen Sicherheitstiberprifung (siehe Kapitel 5.3.2).

T-Systems stellt sicher, dass Mitarbeiter einen vertrauenswirdigen Status erlangt haben und die Zustimmung
der Abteilung erteilt wurde, bevor diese Mitarbeiter:

e Zugangsgerate und Zugang zu den erforderlichen Einrichtungen erhalten,
* die elektronische Berechtigung zum Zugriff auf IT-Systeme erhalten,

e zur Durchfiihrung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Systemen zugelassen werden.

5.2.4 Rollen, die eine Aufgabentrennung erfordern

Die folgenden Rollen erfordemn eine Aufgabentrennung und werden daher von verschiedenen Mitarbeitern
wahrgenommen:

e Sicherung und Riicksicherung von Datenbanken und HSMs,

¢ Kaey Lifecycle Management von CA- und Root-CA-Zertifikaten.
5.3 Personelle Malnahmen

5.3.1 Anforderungen an Qualifikation, Erfahrung und Sicherheitsiiberpriifung

T-Systems verlangt von seinen Mitarbeitern, die als vertrauenswiirdige Personen tatig werden mochten, Nach-
weise vorzulegen Uber Qualifizierung und Erfahrung, die dazu notwendig sind, ihre voraussichtlichen berufli-
chen Pflichten kompetent und zufriedenstellend zu erfillen.

In regelmaBigen Abstanden, spatestens jedoch nach drei Jahren, ist ein neues Fihrungszeugnis der T-Systems
vorzulegen.

5.3.2 Sicherheitsiiberpriifung

Vor dem Beginn der Beschéftigung in einer vertrauenswirdigen Rolle fihrt T-Systems eine Sicherheitsiiberpri-
fung durch mit folgendem Inhalt durch:
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Uberpriifung und Bestatigung der bisherigen Beschaftigungsverhaltnisse,
Uberpriifung von Arbeitszeugnissen,
e Bestatigung des hdchsten oder mafigebenden Schul-/Berufsabschlusses,

* polizeiliches Fiihrungszeugnis.

Sofern die in diesem Abschnitt festgelegten Anforderungen nicht erfillt werden kénnen, macht T-Systems
ersatzweise Gebrauch von einer gesetzlich zulassigen Ermittlungsmethode, die im Wesentlichen die gleichen
Informationen liefert.

Ergebnisse einer Sicherheitstiberpriifung, die zu einer Ablehnung eines Anwarters fiir eine vertrauenswiirdige
Person fiihrt, kdnnen beispielsweise sein

* falsche Angaben seitens des Anwarters oder der vertrauenswirdigen Person,
* besonders negative oder unzuverlassige berufliche Referenzen und

e gewisse Vorstrafen.

Berichte, die solche Informationen enthalten, werden durch Mitarbeiter der Personalabteilung und Sicherheits-
personal bewertet, die das weitere angemessene Vorgehen festlegen. Das weitere Vorgehen kann Mafinahmen
bis einschliefllich zur Riicknahme des Einstellungsangebots an Anwérter fir vertrauenswiirdige Positionen
flhren oder der Kiindigung von vertrauenswirdigen Personen beinhalten.

Die Verwendung von in einer Sicherheitstiberprifung ermittelten Informationen zur Ergreifung solcher Maf3-

nahmen unterliegt geltendem Recht.

5.3.3 Schulungs- und Fortbildungsanforderungen

Das Personal der T-Systems besucht Fortbildungsmafinahmen die zur kompetenten und zufriedenstellenden
Erflllung ihrer beruflichen Pflichten erforderlich sind. T-Systems flihrt Unterlagen tber diese Schulungsmafi-
nahmen.

Die Schulungsprogramme von T-Systems sind auf die individuellen Téatigkeitsbereiche abgestimmt und bein-
halten u.a.:

* fortgeschrittene PKI-Kenntnisse,

* Verfahrensweisen nach ITIL,

¢ Datenschutz,

¢ Sicherheits- und Betriebsrichtlinien und -verfahren von T-Systems,

¢ Verwendung und Betrieb eingesetzter Hardware und Software,
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e Meldung von und Umgang mit Stérungen und Kompromittierungen und
e Verfahren fiir die Schadensbehebung im Notfall (Disaster Recovery) und Geschéftskontinuitat (Busi-

ness Continuity).

5.3.4 Nachschulungsintervalle und -anforderungen

Das Personal der T-Systems erhalt im erforderlichen Umfang und den erforderlichen Abstéanden Auffrischungs-
schulungen und Fortbildungslehrgénge.

5.3.5 Haufigkeit und Abfolge der Arbeitsplatzrotation

Nicht anwendbar.

5.3.6 Sanktionen bei unbefugten Handlungen

T-Systems behélt sich vor, unbefugte Handlungen oder anderer Verstéfie gegen dieses CPS und der daraus
abgeleiteten Verfahren zu ahnden und entsprechende Disziplinarmafinahmen einzuleiten. Diese Disziplinar-
mafinahmen kdnnen Mafinahmen bis einschliefilich der Kiindigung beinhalten und richten sich nach der Hau-
figkeit und Schwere der unbefugten Handlungen.

5.3.7 Anforderungen an unabhéangige Auftragnehmer

T-Systems behalt sich vor, unabhangige Auftragnehmer oder Berater zur Besetzung vertrauenswiirdiger Positi-
onen einzusetzen. Diese Personen unterliegen denselben Funktions- und Sicherheitskriterien wie Mitarbeiter
von T-Systems in vergleichbarer Position.

Obiger Personenkreis, der die in Kapitel 5.3.2 beschriebene Sicherheitstiberprifung noch nicht abgeschlossen
oder nicht erfolgreich durchlaufen hat, wird der Zugang zu den gesicherten Einrichtungen von T-Systems nur
unter der Bedingung gestattet, dass sie stets von vertrauenswirdigen Personen begleitet und unmittelbar be-
aufsichtigt werden.

5.3.8 Dokumentation fiir das Personal

Um die beruflichen Pflichten angemessen erflillen zu kénnen, stellt T-Systems seinen Mitarbeitern alle daflr
erforderliche Dokumente (Schulungsunterlagen, Verfahrensanweisungen) und Hilfsmittel zur Verfigung.

5.4 Prozeduren zur Protokollierung Audit relevanter Ereignisse

5.4.1 Aufgezeichnete Ereignisse

5411 Lebenszyklus Schliisselpaar

Veranderungen im Lebenszyklus des CA Schlisselpaares werden protokolliert. Dies bezieht sich im Einzelnen
auf die folgenden Ereignisse:

e Erzeugung
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e Speicherung
e Sicherung
¢ Wiederherstellung
e Archivierung
e Vernichtung
»  Anderungen von Hardware und Software
5.4.1.2 Lebenszyklus CA-Zertifikate
Protokollierungen von Ereignissen im Lebenszyklus von ausgegebenen CA-Zertifikaten:
o Zertifikatsauftrag (erfolgreich / fehlgeschlagene Bearbeitung und beiliegende Dokumente)
e Zertifikatsgenerierung
o Zertifikatssperrung
¢ Aufnahme in Sperrlisten

¢ Protokollierung von Internen und Externen Audits

5.4.2 Bearbeitungsintervall der Protokolle

Die erstellten Audit-Protokolle/Logging-Dateien werden permanent auf wichtige sicherheits- und betriebsrele-
vante Ereignisse untersucht. Ferner Uberprift T-Systems die Audit-Protokolle/Logging-Dateien auf verdachtige
und ungewohnliche Aktivitaten, als Folge von Unregelmafigkeiten und Stérungen.

Eingeleitete Mainahmen, die als Reaktion aus der Auswertung von Audit-Protokollen/Logging-Dateien stam-
men, werden ebenfalls protokolliert.

5.4.3 Aufbewahrungszeitraum fiir Audit-Protokolle

Audit-Protokolle/Logging-Dateien werden nach Bearbeitung gemafd Kapitel 5.3.2 archiviert.

544 Schutz der Audit-Protokolle

Audit-Protokolle/Logging-Dateien werden gegen unbefugten Zugriff geschitzt.

5.4.5 Sicherungsverfahren fiir Audit-Protokolle

Eine inkrementelle Sicherung von Audit-Protokollen/Logging-Dateien wird taglich durchgefihrt.

5.4.6 Audit-Erfassungssystem (intern vs. extern)

Audit-Daten/Logging-Dateien von Anwendungs-, Netzwerk- und Betriebssystemebene werden automatisch
erzeugt und aufgezeichnet. Manuell erzeugte Audit-Daten werden von T-Systems-Mitarbeitern aufgezeichnet.
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5.4.7 Benachrichtigung des Ereignisausléosenden Subjekts

Ereignisse, die das Audit-Monitoringsystem erfasst, werden bewertet an das zustandige Trust Center Personal
weiter geleitet. Ereignisse mit hoher Prioritat werden unverzlglich auch auferhalb der Regelarbeitszeit an das
Trust Center Personal weitergeleitet.

5.4.8 Schwachstellenbewertung

Die Trust Center Administratoren werden regelmaBig Uber bekanntgewordene Schwachstellen von Software-
Produkten informiert. Nach Auswertung der Information erfolgt eine Schwachstellenbewertung, aus der Ge-
genmafinahmen abgeleitet und umgehend durchgeflihrt werden.

5.5 Archivierung der Aufzeichnungen

5.5.1 Art der archivierten Datensatze

T-Systems archiviert folgende Daten:
¢ Auftragsunterlagen in papiergebundener Form,

¢ alle Audit-/Event-Logging-Dateien, die gemafl Kapitel 5.4 erfasst werden.

5.5.2 Aufbewahrungszeitraum fiir archivierte Daten

Folgende Aufzeichnungen und Aufbewahrungszeitraume werden festgelegt:

* Auftragsunterlagen, insbesondere Informationen zu Zertifikatsantragen, deren Validierung, sowie die
daraus resultierenden Zertifikate und vorgenommener Sperrungen, sind fir mindestens zehn (10) Jah-
re nach Ablauf der Zertifikatsgultigkeit vorzuhalten,

e Audit- und Event Logging Daten sind entsprechend den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zu ar-
chivieren.

5.5.3 Schutz von Archiven

T-Systems stellt sicher, dass nur autorisierte und vertrauenswirdige Personen Zutritt zu Archiven erhalten.
Archivdaten sind gegen unbefugte Lesezugriffe, Anderungen, Léschungen oder andere Manipulationen ge-
schitzt.

5.5.4 Sicherungsverfahren fiir Archive

Eine inkrementelle Sicherung der elektronischen Archive wird taglich durchgefiihrt.
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5.5.5 Anforderungen an Zeitstempel von Datensatzen

Datensatze wie beispielsweise Zertifikate, Zertifikatssperrlisten, OSCP-Antworten, Logging-Dateien enthalten
Informationen Uber Datum und Uhrzeit. Als Zeitquelle dient das Empfangssignal des DCF 77, aus dem die UTC
abgeleitet wird.

5.5.6 Archiverfassungssystem (intern oder extern)

T-Systems verwendet ausschliefllich interne Archivierungssysteme.

5.5.7 Verfahren zur Beschaffung und Uberpriifung von Archivinformationen

Nur autorisiertes und vertrauenswiirdiges Personal erhalt Zutritt zu Archiven und Zugang/Zugriff zu Archivda-
ten. Bei der Wiederherstellung der Archivdaten werden diese auf Authentizitat verifiziert.

5.6 Schliisselwechsel bei Root-CA und CA

Weder fiir die Root-CA ,T-TeleSec GlobalRoot Class 2%, noch fiir untergeordnete (Sub-CA)-Zertifikate ist der
Austausch des Offentlichen Schllssels im entsprechenden Zertifikat (re-key) vorgesehen. Ist eines dieser Zerti-
fikate abgelaufen, oder muss das Schliisselpaar aus anderen Griinden deaktiviert werden, wird ein neues Zerti-
fikat mit dem &ffentlichen Schllssel eines neu erzeugten Schllisselpaares ausgestellt.

Die Generierung neuer Schliissel und Zertifikate ist zu dokumentieren, und gemaf; der Auflagen des jeweiligen
Sicherheitskonzepts zu (berwachen. Neue Zertifikate und ihre Fingerprints sind zu veréffentlichen (siehe hierzu
Kapitel 2.2).

5.7 Kompromittierung und Disaster Recovery

5.7.1 Umgang mit Stérungen und Kompromittierungen

Stdrungen werden Gber in Kapitel 1.5.2 definierten Kontakte eingereicht und im Rahmen des Service Mana-
gements bearbeitet.

5.7.2 Beschadigung von EDV-Geréaten, Software und/oder Daten

Bei einer Beschadigung der EDV-Komponenten, Software und/oder Daten wird der Vorfall unmittelbar unter-
sucht und der T-Systems Sicherheitsabteilung gemeldet. Das Ereignis zieht eine entsprechende Eskalation,
Storfalluntersuchung, Storfallreaktion bis hin zur finalen Stérungsbeseitigung nach sich. Abhdngig von der
Stérungsklassifizierung erfolgt die Wiederherstellung (Disaster Recovery).

5.7.3 Verfahren bei Kompromittierung von privaten Schliisseln von Zertifizie-
rungsstellen

Bei Kenntnisnahme einer Kompromittierung des privaten Schlissels einer CA wird der Vorfall unmittelbar un-
tersucht, beurteilt und die notwendigen Schritte eingeleitet.
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Endteilnehmer werden Gber die mdgliche Kompromittierung Gber die einschlagigen Webseiten informiert (sie-
he hierzu Kapitel 2.3). Falls erforderlich ist/sind das/die Zertifikate unverziiglich zu sperren und die entspre-
chende Zertifizierungsstellen-Sperrliste (ARL) zu generieren und zu verdffentlichen.

5.7.4 Geschaftskontinuitat nach einem Notfall

T-Systems hat flir den Rechenzentrumsbetrieb einen Notfallplan entwickelt, implementiert und getestet, um die
Auswirkungen von Katastrophen jeder Art (Naturkatastrophen oder Katastrophen menschlichen Ursprungs) zu
mildern und die Verfligbarkeit kritischer Geschaftsprozesse schnellstmdglich wieder herzustellen. Dies umfasst
auch alle Prozesse, Komponenten, Systeme und Dienste des Trust Centers. Dieser Plan wird regelméafig min-
destens jahrlich Uberprift, getestet und entsprechend aktualisiert, um im Falle einer Katastrophe gezielt und
strukturiert reagieren zu kénnen.

Der Notfallplan enthéalt mindestens die folgenden Informationen:
¢ Die notwendigen Kriterien flir die Aktivierung des Planes
e Mogliche Notfallmafinahmen (je nach Situation)
e Fallback Verfahren
*  Wiederanlauf Verfahren
*  Prozedur zur regelméafligen Pflege, Aktualisierung und Weiterentwicklung
* Bewusstsein-schaffende Mafinahmen
¢ Anforderungen an Aus- und Weiterbildung des betroffenen Personals
¢ Die Verantwortung der Individuen (Rollenbeschreibung und -zuweisung)
¢ Wiederanlaufzeit (RTO)
¢ Regelméafige Durchflihrung der Notfallplane zu Testzwecken

e FEine Prozedur zur Aufrechterhaltung oder fristgerechten Wiederherstellung der Geschaftstatigkeit
nach Unterbrechung oder Ausfall kritischer Geschaftsprozesse

¢ Eine Verpflichtung kritische kryptographische Geréate und Informationen an einem anderen Standort
zu sichern bzw. vorzuhalten.

¢ Festlegung der maximal tolerierbaren Ausfallzeit (MTD) und entsprechende Zeiten zur Wiederherstel-
lung

¢ Haufigkeit, in der von kritischen Geschaftsinformationen und eingesetzter Software inkl. deren Konfi-
guration Sicherungskopien erstellt werden

¢ Réumliche Entfernung des oder der Ausweichstandorte bzw. -Einrichtungen zur Hauptgeschaftsstelle
bzw. zum Rechenzentrum des Trust Centers
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e Verfahren zur bestmdglichen Sicherung der Betriebsstatten und -Einrichtungen nach einer Katastro-
phe (Notbetrieb) bis zur Wiederherstellung eines den Anforderungen entsprechend gesicherten Nor-
malbetriebs

Im Rahmen eines Compliance-Audits (siehe Kapitel 8) ist der Auditor berechtigt, die Details des Notfallplanes
einzusehen.

5.8 Einstellung des Betriebes

Eine Betriebsbeendigung kann nur durch die T-Systems Geschéftsleitung ausgesprochen werden.

Falls eine T-Systems RA/ CA den Betrieb einstellen muss, wird ein Beendigungsplan erstellt. Es werden wirt-
schaftlich angemessene (oder einzelvertraglich zugesagte) Anstrengungen unternommen, betroffene nach
geordnete Stellen vorab (iber diese Betriebsbeendigungen zu informieren.

Ein Beendigungsplan kann die folgenden Regelungen enthalten:

Fortfiihrung des Sperrservices

Sperrung von ausgegebenen CA Zertifikaten

eventuell erforderliche Ubergangsregelungen auf eine Nachfolge CA

je nach Ausgestaltung bestehender Einzelvertrage entstehende Kostenerstattung
Aufbewahrung der Unterlagen und Archive der CA

Wenn der Betrieb (insbesondere der Sperrdienst) nicht durch eine andere Zertifizierungsstelle Glbernommen
wird, dann werden alle ausgestellten Zertifikate gesperrt.
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6 Technische SicherheitsmafBnahmen

Das T-Systems Trust Center ist in einem speziell geschiitzten Gebaude untergebracht und wird von fachkundi-
gem Personal betrieben. Alle Prozesse fiir die Beauftragung und Erzeugung von Zertifikaten der dort betriebe-
nen Zertifizierungsstellen sind genau definiert. Alle technischen Sicherheitsmafinahmen sind in einem Sicher-
heitskonzept (nicht 6ffentlich verfiigbar) dokumentiert.

Die folgenden Aussagen gelten fiir die vom T-Systems Trust Center betriebenen Zertifizierungsstellen. Zertifi-
zierungsstellen, die in der Hierarchie von ,Deutsche Telekom Root CA 2* des T-Systems Trust Center stehen,
aber extern betrieben werden, missen Regelungen wie die im folgenden beschriebenen in adaquater Weise
umsetzen und in ihrer CPS beschreiben. Bei Bedarf muss erganzend auch das Sicherheitskonzept der exter-
nen Zertifizierungsstellen zur Prifung auf Konformitat mit diesem CPS der T-Systems vorgelegt werden. Die
Mindestanforderungen an extern betriebene CAs sind in [TSYSROOTSIGN] dargelegt und missen vor Inbe-
triebnahme der Sub-CA durch den externen Kunden umgesetzt sein.

6.1 Generierung und Installation von Schliisselpaaren

6.1.1 Generierung von Schliisselpaaren

Alle Schltsselpaare fir Root-CA- und CA-Zertifikate werden in einem abgeschirmten Raum auf einer sicher-
heitstiberpriften Hardwarekomponente erzeugt und auf einer Hardwarekomponente gespeichert.

Im Fall von Root-CA- und CA-Zertifikaten werden die privaten Schlissel auf einem sicherheitsiiberpriften
Hardware Security Module (FIPS 140-2/ Level 3 evaluiert) erzeugt und abgelegt.

Externe Zertifizierungsstellen konnen auf Wunsch ebenfalls den oben beschriebenen Service in Anspruch
nehmen. Anderenfalls sind sie fiir die Generierung des entsprechenden Schliisselpaares und sichere Speiche-
rung des privaten Schllssels selber verantwortlich.

In diesem Fall kann das T-Systems Trust Center den Nachweis von der externen Zertifizierungsstelle fordern,
dass die Prozeduren und Mafinahmen im Einklang mit dem vorliegenden CPS stehen.

6.1.2 Lieferung offentlicher Schliissel an Zertifikatsherausgeber

Offentliche Schltissel werden in Form signierter PKCS#10 Requests gesichert an den Zertifikatsherausgeber
ausgeliefert,

6.1.3 Lieferung offentlicher Schliissel des Zertifizierungsdiensteanbieters an
Zertifikatsnutzer

Offentliche Schltissel einer Zertifizierungsstelle kénnen sowohl aus dem jeweiligen Verzeichnis als auch von
den Webseiten der Zertifizierungsstelle (dort finden sich auch die entsprechenden Fingerprints verdffentlicht)
bezogen werden (siehe hierzu auch Kapitel 2).
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6.1.4 Lieferung des 6ffentlichen Schliissels der Root-CA

Der offentliche Schilissel der Root-CA ,Deutsche Telekom Root CA 2* kann sowohl vom LDAP-Server
Idap.telesec.de, als auch von den Webseiten des T-Systems Trust Centers (dort finden sich auch die entspre-
chenden Fingerprints veroffentlicht) bezogen werden (siehe hierzu auch Kapitel 2).

6.1.5 Schliissellangen

Die Schlissellange fiir neu ausgestellte CA-Zertifikate muss mindestens 2048-Bit betragen. Die Schllssellan-
gen der T-Systems Root-CA- und untergeordnete Sub-CA-Zertifikate betragt 2048-Bit. Sie orientieren sich am
aktuellen Stand der Technik.

Die Schlussellange flir herauszugebende Sub-CA-Zertifikate muss ebenfalls mindestens 2048-Bit betragen.

6.1.6 Festlegung der Parameter der 6ffentlichen Schliissel und Qualitatskon-
trolle

nicht definiert.

6.1.7 Schliisselverwendungen

Die Schliisselverwendungen der Root-CA- und CA-Zertifikate sind im Attribut ,key usage” festgelegt. Bei Root-
CA- und CA-Zertifikaten ist das Attribut ,key usage* auf die Werte ,keyCertSign“ und ,,cRLSign“ beschrankt. Bei
CA Zertifikaten, deren Schltssel auch zur Signatur von Protokollnachrichten eingesetzt werden, kann zusétz-
lich der Wert ,digitalSignature” gesetzt sein.

6.2 Schutz privater Schliissel und technische Kontrollen kryptografischer
Module

T-Systems hat physikalische, organisatorische und prozessuale Mechanismen implementiert, um die Sicherheit
von CA-Schliisseln gewahrleisten zu kénnen.

Endteilnehmer sind verpflichtet, alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um den Verlust, die Offenlegung
oder die unberechtigte Nutzung von privaten Schliisseln zu verhindern.

6.2.1 Standards und Kontrollen fiir kryptografische Module

Die privaten Schlissel der CAs werden auf einem sicherheitsiiberpriiften Hardware Security Modul (FIPS 140-
2/ Level 3 evaluiert) abgelegt. Die Sicherung der Schllssel wird unter Verwendung hochwertiger Mehrperso-
nen-Sicherungstechniken (siehe auch Kapitel 6.2.2) durchgefihrt

6.2.2 Mehrpersonenkontrolle (m von n) bei privaten Schliisseln

T-Systems hat technische, organisatorische und prozessuale Mechanismen implementiert, die die Teilnahme
mehrerer vertrauenswirdiger und geschulter Personen des T-Systems Trust Centers erfordern, um vertrauliche
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kryptografische CA-Operationen durchfiihren zu kénnen. Die Verwendung des privaten Schltssels wird durch
einen geteilten Authentisierungsprozess (Trusted Path Authentification mit Key) geschitzt. Jede am Prozess
beteiligte Person verfligt (iber Geheimnisse, die nur in der Gesamtheit bestimmte Arbeiten ermdglichen.

6.2.3 Hinterlegung von privaten Schliisseln

Eine Hinterlegung von privaten Schlisseln bei Treuhandern aufierhalb von T-Systems wird nicht durchgefiihrt.

6.2.4 Sicherung von privaten Schliisseln

T-Systems erstellt fiir Wiederherstellungs- und Notfallzwecke Sicherungskopien (Back-Up) des Schliisselmate-
rials des CA-Zertifikates. Diese Schltissel werden in verschlisselter Form innerhalb von kryptografischen Hard-
ware-Modulen (HSM) und zugehdrigen Schliisselspeichergeraten gespeichert.

6.2.5 Archivierung von privaten Schliisseln

Wenn Sub-CA-, Root-CA- oder OCSP-Schliissel das Ende ihrer Giiltigkeitsdauer erreicht haben, werden sie
vernichtet. Eine Archivierung findet nicht statt,

6.2.6 Ubertragung privater Schliissel in oder von einem kryptografischen Mo-
dul

T-Systems generiert Sub-CA-Schliissel auf kryptografischen Hardware-Modulen (HSM). Von diesen Schlisseln
werden Kopien fiir Wiederherstellungs- und Notfallzwecke (siehe Kapitel 6.2.4 und 6.2.5) erstellt. In diesem
Falle erfolgt die Ubertragung in verschlisselter Form zwischen beiden Modulen.

6.2.7 Speicherung privater Schliissel auf kryptografischen Modulen

T-Systems speichert CA-Schliissel in sicherer Form auf kryptografischen Hardware-Modulen (HSM).

6.2.8 Methode zur Aktivierung privater Schliissels

Alle Endteilnehmer, Registratoren, Administratoren und Operatoren mlssen die Aktivierungsdaten (z.B. PIN,
Importpasswort) fur ihren privaten Schltissel gegen Verlust, Diebstahl, Anderung, Offenlegung und unbefugte
Nutzung gemaf des vorliegenden CP/CPS schiitzen.

6.2.8.1 Schliissel von Endteilnehmern

Der Endteilnehmer verpflichtet sich wirtschaftlich angemessene Mafinahmen zum physikalischen Schutz der
verwendeten Hardware/Software zu ergreifen, um die Nutzung des Platzes/Komponente und seines zugehori-
gen privaten Schliissels ohne Genehmigung des Endteilnehmers zu verhindern.

6.2.8.2 Schliissel von Administratoren

Der Administrator oder Operator hat zum Schutz des privaten Schllssels folgende Vorgaben einzuhalten:

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite 34



Business flexibility T .- SYStemS- =

¢ Festlegung eines Passworts bzw. einer PIN (gemafy Kapitel 6.4.1) oder Integration einer dhnlichen
Sicherheitsmafinahme, um den Administrator oder Operator vor der Aktivierung des privaten Schlls-
sels zu authentisieren. Dies kann z. B. auch ein Kennwort zum Betrieb des privaten Schlissels, ein
Windows Anmelde- oder Bildschirmschonerkennwort, ein Anmeldekennwort fiir das Netzwerk bein-
halten.

¢ Ergreifung geeigneter Mafinahmen zum physikalischen Schutz des Administrator- oder Operator-
Arbeitsplatzes vor unberechtigtem Zugriff.

6.2.9 Methode zur Deaktivierung privater Schliissel

Die Deaktivierung privater Schliissel von Administratoren und Operatoren erfolgt ereignisbezogen und obliegt
dem Personal des Trust Centers der T-Systems. Fiir die Deaktivierung von privaten Endteilnehmer Schllisseln
ist der Endteilnehmer verantwortlich.

6.2.10 Methode zur Vernichtung privater Schliissel

Die Vernichtung von CA-Schlisseln erfordert die Teilnahme mehrerer vertrauenswirdiger Personen des Trust
Centers. Dabei ist sicherzustellen, dass nach Vernichtung keine Fragmente des Schliissels tbrigbleiben, die zu
einer Rekonstruktion des Schltssels flihren kénnte.

Die Vernichtung von privaten Schllsseln der Endteilnehmer obliegt diesen selbst.
6.3 Andere Aspekte der Verwaltung von Schliisselpaaren

6.3.1 Archivierung von 6ffentlichen Schliisseln

Im Rahmen der regelméaBiigen Backup Mafinahmen von T-Systems werden die Zertifikate gesichert und archi-
viert. Andere Vorgehensweisen werden einzelvertraglich festgelegt.

6.3.2 Giiltigkeitsperioden von Zertifikaten und Schliisselpaaren

Das ,Deutsche Telekom Root CA 2“ Zertifikat hat eine Gultigkeit von 20 Jahren. CA-Zertifikate kdnnen bis zur
maximalen Glltigkeit der Root-CA ausgestellt werden (siehe hierzu Kapitel 7.1).

6.4 Aktivierungsdaten

6.4.1 Generierung und Installation von Aktivierungsdaten

Um die auf dem HSM hinterlegten privaten Schliissel der CA-Zertifikate schiitzen zu kénnen, werden Aktivie-
rungsdaten (Geheimnisanteile) nach den in Kapitel 6.2.2 dieser CPS beschriebenen Anforderungen und dem
Dokument ,Key Ceremony*“ generiert. Die Erstellung und Verteilung von Geheimnisanteilen wird protokolliert.

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite 35



Business flexibility T .- SyStemS- =

6.4.2 Schutz von Aktivierungsdaten

Die Trust Center Administratoren bzw. von T-Systems autorisierte Personen verpflichten sich, die Geheimnisan-
teile fir die Aktivierung der privaten Schliissel der CA- und OCSP-Zertifikate zu schitzen.

6.4.3 Weitere Aspekte von Aktivierungsdaten

6.4.3.1 Ubertragung von Aktivierungsdaten

Sofern Aktivierungsdaten fiir private Schitissel, unabhangig vom Ubertragungsmedium, tibertragen werden,
miissen die Trust Center Administratoren die Ubertragung mithilfe von Methoden zum Schutz gegen Verlust,
Diebstahl, Anderung, unbefugter Offenlegung oder Nutzung dieser privaten Schltssel strengstens schiitzen.

6.4.3.2 Vernichtung von Aktivierungsdaten

Nach dem Léschen der privaten Schlissel (Kapitel 6.2.10) sind die Aktivierungsdaten nicht mehr schiitzens-
wert.

6.5 Computer-Sicherheitskontrollen

T-Systems fiihrt alle PKI-Funktionen mit Hilfe vertrauenswiirdiger und geeigneter Systeme durch.

6.5.1 Spezifische technische Anforderungen an die Computersicherheit

T-Systems stellt sicher, dass die Verwaltung der CA-Systeme vor unbefugtem Zugriff Dritter gesichert ist.
T-Systems verwendet Schutzmechanismen (z.B. Firewalls, Zutrittsschutz, 4-Augen-Prinzip), um die CA-
Funktionalitaten, Verzeichnisdienste und OCSP-Responder vor internen und externen Eindringligen zu schiit-
zen. Der direkte Zugriff auf CA-Datenbanken, die die CA-Funktionalitaten unterstitzen, ist auf geeignetes, ge-
schultes und vertrauenswiirdiges Betriebspersonal beschrankt.

6.5.2 Bewertung der Computersicherheit

Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes wurden unterschiedliche Bedrohungsanalysen durchgefiihrt, die die
Wirksamkeit aller getroffenen Mafinahmen untersucht.

6.6 Technische Kontrollen des Lebenszyklus

6.6.1 Systementwicklungskontrollen

Keine Bestimmungen.

6.6.2 Sicherheitsverwaltungskontrollen

T-Systems hat Mechanismen und/oder Richtlinien implementiert, um die Konfiguration seiner CA-Systeme
kontrollieren und Gberwachen zu kénnen. Die Integritat wird vor der Installation manuell verifiziert.

6.6.3 Sicherheitskontrollen des Lebenszyklus

Keine Bestimmungen.

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite 36



Business flexibility T - SYStemS' "

6.7 Netzwerk-Sicherheitskontrollen

Folgende Netzwerk-Sicherheitsmafinahmen sind zu implementieren:

* Die Netzwerke der untergeordneten Zertifizierungsdienste sind durch aktuelle, dem Stand der Tech-
nik entsprechende Firewalls, vom Internet zu trennen. Der Datenverkehr ist auf das fir die Funktionen
notwendige Maf3 zu beschranken.

¢ Sicherheitskritische Komponenten und Systeme, die vom Internet aus erreichbar sind (z.B. Verzeich-
nisdienst, OCSP-Responder) sind durch Firewalls vom Internet und den internen Netzen zu trennen.
Alle anderen sicherheitskritischen Komponenten und Systeme (z.B. CA, DB, Signer) miissen in einem
separaten Netz betrieben werden.

6.8 Zeitstempel

Datums- und Zeitinformationen in Zertifikaten, Sperrlisten, Online-Statuspriifungen und anderen wichtige In-
formationen sollen aus einer zuverlassigen Zeitquelle abgeleitet werden (siehe Kapitel 5.5.5).

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite 37



Business flexibility T ol SYStemS' LN

7 Profile fiir Zertifikate und Sperrlisten

7.1 Zertifikatsprofil

Das Root-CA Zertifikat fiir ,Deutsche Telekom Root CA 2* ist nach dem X.509 Standard aufgebaut. Die Na-
mensattribute sowohl fiir Zertifikatsnehmer, als auch -herausgeber werden im X.501 Standard notiert.

Zertifikatsfeld Inhalt Bemerkungen
Version v3
SerialNumber 26 Hexadezimal (Dezimal 38)
SignatureAlgorithmldentifier RSA, SHA-1
Issuer
Country Name DE
Organization Name Deutsche Telekom AG

Organizational Unit Name 1

T-TeleSec Trust Center

Common Name

Deutsche Telekom Root CA 2

Validity

Not Before 9.7.1999 12:11 GMT

Not After 9.7.2019 23:59 GMT,; Gultigkeit 20 Jahre
Subject

Country Name DE

Organization Name Deutsche Telekom AG

Organizational Unit Name 1 T-TeleSec Trust Center

Common Name

Deutsche Telekom Root CA 2

SubjectPublicKeylnfo

Algorithm

<OID fiir RSA>

Subject Public Key

<Schlussel>

Schlissellange: 2048 Bit
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Extensions
Subject Key Identifier non 31¢3791bbafs53d7 17
critical e0897a2d 17 6¢0ab32b
9d 33
Basic Constraints non CA=1
critical PathLenConstraint=5
Key Usage critical keyCertSign, cRLSign

Tabelle 3: Zertifikatsprofil

Zertifikatsprofile fiir Sub-CA- und Teilnehmerzertifikate werden in der CPS der jeweiligen Zertifizierungsstelle im
Detail definiert.
7.1.1 Versionsnummer(n)

Siehe hierzu die Ausfiihrungen im CPS der entsprechenden Zertifizierungsstelle.

7.1.2 Zertifikatserweiterungen

Um den Standard X.509v3 zu erfiillen, erganzt T-Systems, je nach Anforderung der untergeordneten Zertifizie-
rungsstellen (Sub-CA), das Zertifikatsprofil um entsprechende Erweiterungen. Diese sind in den CP/CPS der
nachgelagerten Services beschrieben.

7.1.3 Namensformen

Die Endteilnehmer-Zertifikate der untergeordneten Zertifizierungsstellen (Sub-CA) missen einen, fiir diesen
Service, eindeutigen Ausstellernamen (Issuer DN) und einen eindeutigen Auftragstellernamen (Subject DN),
gemaf den Ausflihrungen aus Kapitel 3.1.1 enthalten.

7.1.4 Namensbeschrankungen

Namensbeschrankungen kénnen sich aus dem verwendeten Zeichensatz und/oder Feldlangen ergeben.

7.1.5 Objekt-Identifikatoren fiir Zertifizierungsrichtlinien

7.1.5.1 Endteilnehmer Zertifikate

Offentliche Gerate-Zertifikate, welche von einer Sub-CA unterhalb der Root-CA ,Deutsche Telekom Root CA 2¢
ausgestellt werden, missen eine Policy-OID enthalten, welche dediziert die Zusicherung repréasentiert, dass das
offentliche Gerate-Zertifikat und dessen Management wahrend seines Lebenszyklus die Anforderungen der
[CAB-BR] erfillt. Diese Policy-OID muss im CP und/oder CPS der jeweiligen Sub-CA definiert und beschrieben
sein.

Von der T-Systems betriebene Sub-CAs (affiliate) miissen die vom CA/Browser-Forum definierten Policy-OIDs
2.23.140.1.2.1 (DV) bzw. 2.23.140.1.2.2 (OV) verwenden. Auf besonderen Kundenwunsch kann eine zusétzli-
che OID verwendet werden.
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Bei externen Kunden (non affiliate) muss mit diesen abgestimmt werden, welchen Policy-OID die externe Sub-
CA fir diesen Zweck verwendet.

7.1.5.2 Sub-CA Zertifikate

Dieses Kapitel bezieht sich ausschliefilich auf Sub-CA Zertifikate, welche nach dem 01.07.2012 unter der Root-
CA ,Deutsche Telekom Root CA 2* ausgestellt wurden:

Externe Sub-CA Zertifikate enthalten eine Policy-OID, die dediziert die Zusicherung reprasentiert, dass die Sub-
CA wahrend ihres Lebenszyklus die Anforderungen der [CAB-BR] erfiillt.

In externen Sub-CA Zertifikaten (non affiliate) ist der anyPolicy-OID (2.5.29.32.0) nicht erlaubt. Fiir interne Sub-
CA Zertifikate (affiliate) kann diese OID verwendet werden.

In interne Sub-CA Zertifikaten (affiliate) werden die vom CA/Browser-Forum definierten OIDs 2.23.140.1.2.1
(DV) bzw. 2.23.140.1.2.2 (OV) verwendet um die Konformitat zu den [CAB-BR] zuzusichern. Auf besonderen
Kundenwunsch kann aulerdem eine zusatzliche OID verwendet werden.

In allen Fallen ist sicherzustellen, dass mindestens eine der verwendeten Policy-OlDs sowohl in entsprechen-
den o&ffentlichen Gerate-Zertifikaten, als auch in dem/den entsprechenden Sub-CA Zertifikaten vorhanden ist.

Die Regelungen dieses Kapitels gelten fiir alle Hierarchie-Ebenen hierarchisch unterhalb der Root-CA
,Deutsche Telekom Root CA 2%, d.h. auch fiir die Verkettung von Sub-CA Zertifikaten.

7.1.6 Objekt-Identifikatoren fiir Zertifizierungsrichtlinien der Baseline
Requirements

Fur die durch das CA/Browser-Forum in den [CAB-BR] definierten Policy-OIDs gelten die folgenden Anforde-
rungen, welche von allen Sub-CAs hierarchisch unterhalb der Root-CA ,Deutsche Telekom Root CA 2° einzu-
halten ist.

1. Policy-OID 2.23.140.1.2.1
Wird in einem Zertifikat die Policy-OID 2.23.140.1.2.1 (DV) verwendet, diirfen folgende Felder
des Subject DN nicht ausgefiillt sein:

organizationName

streetAddress

localityName

stateOrProvinceName

postalCode

2. Policy-OID 2.23.140.1.2.2
Wird in einem Zertifikat die Policy-OID 2.23.140.1.2.2 (OV) verwendet, miissen zwingend folgen-
de Felder des Subject DN ausgetiillt sein:
organizationName
localityName
stateOrProvinceName (falls ein sinnvoller Wert existiert, z.B. Bundesland in der BRD)
countryName

CPS_DT_CA_2_V2.0_DE_final.docx Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite 40



Business flexibility T . E SyStemS' ..

7.2 Sperrlistenprofile

Die von T-Systems ausgestellten Sperrlisten entsprechen folgenden Anforderungen:
e [RFC5280] Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL)
Profile
e [X.509] Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory: Public-key and attrib-
ute certificate frameworks, Recommendation X.509 (08/05), Recommendation X.509 (2005) Corrigen-
dum 1 (01/07)

Authority Revocation List (ARL) Deutsche Telekom Root CA 2:

Version 2 (0x1)

Signature Algorithm shalWithRSAEncryption

Issuer /C=DE/O=Deutsche Telekom AG/OU=T-TeleSec Trust Center/CN=Deutsche Tele-
kom Root CA 2

Last Update GMT (Generierungsdatum)

Next Update GMT (Last Update + 6 Monate)

CRL extensions

X509v3 Authority Key Identi- | DirName:/C=DE/O=Deutsche Telekom AG/OU=T-TeleSec Trust Cen-
fier ter/CN=Deutsche Telekom Root CA 2
X509v3 CRL Number Sperrlistennummer
Revoked Certificates
Serial Number Seriennummer des gesperrten Zertifikats
Revocation Date Sperrdatum GMT

CRL entry extensions

| X509v3 CRL Reason Code | Cessation Of Operation

Signature Algorithm shalWithRSAEncryption

Tabelle 4: Sperrlistenprofil

7.2.1 Versionsnummer(n)

T-Systems unterstitzt Zertifikatssperrlisten im Format X.509 Version 2, die den die Anforderungen geméaft RFC
5280 erfillen.

7.2.2 Sperrlisten- und Sperrlisteneintragserweiterungen

7.2.2.1 Erweiterung ,,Stellenschliisselkennung “ (authorityKeyldentifier)

Die Sperrlisten enthalten die Erweiterung ,Stellenschliisselkennung. Der Risikowert dieser Erweiterung ist als
y,nicht kritisch® gesetzt.

7.2.2.2 Erweiterung ,,Sperrlistennummer”

Die Sperrlisten enthalten die Erweiterung ,Sperrlistennummer*” als fortlaufende Seriennummer der Sperrliste.
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Der Risikowert dieser Erweiterung ist als ,nicht kritisch“ gesetzt.

7.2.2.3 Erweiterung “Sperrgrund”

Bei der Sperrung von Zertifikaten muss zwingend ein Sperrgrund angegeben werden. Die Sperrgriinde werden
intern von T-Systems gespeichert und nicht in die Sperrliste aufgenommen. Aus diesem Grund erfolgt an dieser
Stelle keine weitere Betrachtung dieser Erweiterung.

7.3 OCSP-Profil

7.3.1 Versionsnummer(n)

Siehe hierzu die Ausfiihrungen in der CPS der entsprechenden Zertifizierungsstelle.

7.3.2 OCSP-Erweiterungen

T-Systems bietet keine OCSP-Erweiterungen an.
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8 Audits und andere Bewertungskriterien

Fir die unter den Geltungsbereich dieses Dokumentes fallenden relevanten Anteile wird eine jahrliche Web-
Trust Uberpriifung fur Zertifizierungsstellen (WebTrust Program for Certification Authorities) oder eine dquiva-
lent Uberpriifung durchgefihrt.

T-Systems behalt sich das Recht vor, bei Betreibern von Zertifizierungsstellen Uberpriifungen oder Untersu-
chungen durch zu fuhren. Die Haufigkeit dieser Uberpriifungen wird einzelvertraglich festgelegt. Besondere
sicherheitskritische Ereignisse kénnen auierplanmaBig eine Uberpriifung erforderlich machen.

Bei CA-Verkettung mit CAs von externen Kunden gelten die Regelungen aus [TSYSROOTSIGN],

8.1 Intervall von Priifungen

Entsprechend der Anforderungen findet mindestens einmal jahrlich eine Uberpriifung statt.
Die Haufigkeit dieser Uberpriifungen im konkreten Fall wird einzelvertraglich festgelegt. Besondere sicher-
heitskritische Ereignisse kénnen auBerplanmafig eine Uberpriifung erforderlich machen.

8.2 Identitat/Qualifikation des Priifers

Fur die Feststellung der WebTrust Program for Certification Authorities Konformitét wird eine anerkannte, re-
nommierte Wirtschaftsprifergesellschaft beauftragt.

8.3 Beziehung des Priifers zur priifenden Stelle

Fur die Feststellung der WebTrust Program for Certification Authorities Konformitét wird eine anerkannte, re-
nommierte und unabhangige Wirtschaftspriifergesellschaft beauftragt. Der Priifer steht in keinem Abhangig-
keitsverhaltnis zu T-Systems.

8.4 Abgedeckte Bereiche der Priifung

Der Auspragung der jahrlichen WebTrust Uberpriifung fiir Zertifizierungsstellen (WebTrust Program for Certifi-
cation Authorities) oder einer dquivalenten Uberpriifung umfasst alle in dem entsprechenden Kriterienkatalog
zur WebTrust Zertifizierung zum Zeitpunkt der Uberpriifung aufgefiihrten Bereiche.

Dies sind unter anderem der Schltssel-Lebenszyklus, Kontrolle der Schliisselverwaltung, organisatorische und
technische Sicherheitsmafinahmen, Offenlegung der Infrastruktur, relevante Prozeduren, sowie die Verwaltung
und Geschéftspraktiken.

8.5 MaBlnahmen zur Beseitigung von Mangeln oder Defiziten

Werden bei einem Audit von T-Systems Mangel oder Fehler festgestellt, wird entschieden, welche Korrektur-
mafinahmen zu treffen sind. Der Leiter Trust Center entscheidet zusammen mit dem Priifer geeignete Maf3-
nahmen. Der Leiter Trust Center ist verantwortlich fiir die Entwicklung eine Mafinahmenplans. Bei schweren
sicherheitskritischen Mangeln muss innerhalb von 30 Tagen ein Korrekturplan erstellt und die Abweichung
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innerhalb eines wirtschaftlich angemessen Zeitraums behoben werden. Bei weniger schwerwiegenden Defizi-
ten entscheiden der Leiter Trust Center tiber den Zeitrahmen der Behebung.

8.6 Veréffentlichung der Ergebnisse der WebTrust Uberpriifung

Die Abschlussberichte der Zertifizierungen werden zentral auf der Website www.webtrust.org abgelegt und
verdffentlicht. Die Website des T-Systems Trust Centers enthélt immer einen Link auf die aktuellste Version der

Abschlussberichte.
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9 Sonstige geschiftliche und rechtliche Ange-
legenheiten

9.1 Entgelte

9.1.1 Entgelte fiir die Ausstellung oder Erneuerung von Zertifikaten

T-Systems ist berechtigt, flir das Ausstellen, Erneuern und Verwalten von Zertifikaten Entgelte zu berechnen.
Die Preise sind in den fur die jeweilige Leistung geltenden Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) der
Zertifizierungsstelle oder einzelvertraglich geregelt.

9.1.2 Entgelte fiir den Zugriff auf Zertifikate

T-Systems berechnet flir den Zugriff auf Zertifikate im Verzeichnisdienst keine Entgelte.

9.1.3 Entgelte fiir den Zugriff auf Sperr- oder Statusinformationen

T-Systems berechnet flir den Zugriff auf Sperr- oder Statusinformationen fiir die unter den Geltungsbereich
dieses Dokumentes fallenden relevanten Anteile keine Entgelte.

9.1.4 Entgelte fiir andere Leistungen

T-Systems berechnet keine Entgelte fiir den Abruf dieses Dokuments und der damit verbundenen einfachen
Betrachtung.

Jede andere Nutzung, z.B. Vervielfaltigung, Anderung oder Herstellung eines abgeleiteten Dokuments, bedarf
der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Stelle (Kapitel 1.5.1, 9.5), die das Urheberrecht des Dokuments
besitzt.

Die Nutzung dieses Dokuments ist ebenfalls entgeltfrei, wenn Sie als mitgeltende Vertragsunterlage flir die
Vertragsbeziehung zwischen Kunden und T-Systems dient.

9.1.5 Erstattung von Entgelten

Die Erstattung von Entgelten durch T-Systems erfolgt auf Basis der gesetzlichen Regelungen des deutschen
Rechts. Detaillierte Regelungen finden Sie in den Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB).

9.2 Finanzielle Verantwortlichkeiten

Die finanziellen Verantwortlichkeiten werden in den jeweiligen Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) der
Zertifizierungsstellen oder einzelvertraglich festgelegt.
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9.2.1 Versicherungsschutz

Der Versicherungsschutz ist in den Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) beschrieben.

9.2.2 Sonstige finanzielle Mittel

Nicht anwendbar.

9.2.3 Versicherungs- oder Gewahrleistungsschutz fiir Endteilnehmer

Nicht anwendbar.

9.3 Vertraulichkeit von Geschéaftsdaten

Daten von juristischen Personen und Organisationen als Zertifikatsnehmern werden in einem Umfang erhoben
und verifiziert, wie es fir zur Ausstellung der Teilnehmerzertifikate und zur Sicherstellung des Vertrauens in
diese Zertifikate notwendig ist.

9.3.1 Umfang von vertraulichen Informationen

Unter vertraulichen Informationen werden alle Informationen von PKI-Beteiligten eingestuft, die nicht unter
Kapitel 9.3.2 fallen.

9.3.2 Umfang von nicht vertraulichen Informationen

Unter nicht vertraulichen Informationen werden alle impliziten und expliziten Informationen eingestuft, die in
ausgegebenen Zertifikaten, Sperrlisten und Statusinformationen enthalten sind oder davon abgeleitet werden
kénnen.

9.3.3 Verantwortung zum Schutz vertraulicher Informationen

Die Verantwortlichkeit fiir den Schutz der vertraulichen Informationen sowie (iber die Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen liegt bei T-Systems als PKI-Diensteanbieter.

Die Registrierungsstellen der nachgeordneten Zertifizierungsstellen haben die einschlagigen gesetzlichen
Bestimmungen sowie ggf. weiteren Regelungen zum Datenschutz zu beachten.

9.4 Schutz von personenbezogenen Daten (Datenschutz)

9.4.1 Datenschutzkonzept

Personenbezogene Daten von Zertifikatsnehmern werden in einem Umfang erhoben und verifiziert, wie es fir
zur Ausstellung der Teilnehmerzertifikate und zur Sicherstellung des Vertrauens in diese Zertifikate notwendig
ist.
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T-Systems stellt die technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen und Mafinahmen gemaf § 9
BDSG und der Anlage zu § 9 BDSG sicher.

9.4.2 Vertraulich zu behandelnde Daten

Fir personenbezogene Daten gelten die Regelungen analog zu Kapitel 9.3.1.

9.4.3 Nicht vertraulich zu behandelnde Daten

Fir personenbezogene Daten gelten die Regelungen analog zu Kapitel 9.3.2.

944 Verantwortung fiir den Schutz vertraulicher Daten

Fir personenbezogene Daten gelten die Regelungen analog zu Kapitel 9.3.3.

9.4.5 Mitteilung und Zustimmung zur Nutzung vertraulicher Daten

Der Zertifikatsauftraggeber stimmt der Nutzung von personenbezogenen Daten durch eine CA oder RA zu,
soweit dies zur Leistungserbringung erforderlich ist.

Ferner dirfen alle Informationen veréffentlicht werden, die nach Kapitel 9.4.3 als nicht vertraulich behandelt
werden.

9.4.6 Offenlegung gemaf gerichtlicher oder verwaltungsmafliger Prozesse

Die Verpflichtung zur Geheimhaltung der vertraulichen Informationen oder personenbezogener Daten entféllt,
soweit die Offenlegung kraft Gesetzes oder kraft Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehdérde
angeordnet worden ist bzw. zur Durchsetzung von Rechtsanspriichen dient. Sobald Anhaltspunkte fiir die
Einleitung eines gerichtlichen oder behdérdlichen Verfahrens bestehen, die zur Offenlegung vertraulicher oder
privater Informationen flihren kdnnten, wird die an dem Verfahren beteiligte Vertragspartei die andere Ver-
tragspartei hieriiber unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen informieren.

9.4.7 Andere Umstande zur Offenlegung von Daten

Keine Bestimmungen.

9.5 Urheberrecht

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschitzt. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugs-
weise, ist ohne die schriftliche Zustimmung von T-Systems unzuldssig. Die geistigen Eigentumsrechte an den
Zertifikaten und der ARL verbleiben bei T-Systems. Die Nutzungsrechte an den ausgegebenen Zertifikaten
werden durch Einzelvertrage mit den entsprechenden Zertifizierungsstellen ausgestaltet.
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9.6 Zusicherungen und Gewahrleistung

T-Systems verpflichtet sich,

* keine unrichtigen Angaben in Zertifikate aufzunehmen, die den Registrierungsstellen, die den Zertifi-
katsauftrag genehmigen oder das Zertifikat ausstellen, bekannt sind oder von ihnen stammen,

e das keine Fehler in Zertifikaten enthalten sind, die vom Personal der Registrierungsstellen, die den
Zertifikatsauftrag genehmigen oder das Zertifikat ausstellen, gemacht wurden und auf unsachgeméfie
und sorglose Zertifikatserzeugung und Verwaltung zuriick zu fiihren sind,

e dass alle Zertifikate den wesentlichen Anforderungen dieses Dokuments genligen und

e dass die Sperrfunktionalititen und die Nutzung der CA-Datenbank (Verzeichnisdienst, OCSP-
Responder) allen wesentlichen Anforderungen der geltenden CP/CPS erfillen.

9.6.1 Zusicherungen und Gewahrleistungen der Zertifizierungsstelle (CA)

Zusétzliche Vereinbarungen sind in den CP/CPS der nachgelagerten Services zu beschreiben.

9.6.2 Zusicherungen und Gewabhrleistungen der Registrierungsstelle (RA)

Zusétzliche Vereinbarungen sind in den CP/CPS der nachgelagerten Services zu beschreiben.

9.6.3 Zusicherungen und Gewabhrleistungen des Endteilnehmers

Zusétzliche Vereinbarungen sind in den CP/CPS der nachgelagerten Services zu beschreiben.

9.6.4 Zusicherungen und Gewahrleistungen von Vertrauenden Dritten

Vertrauende Dritte missen selbst Gber hinreichende Informationen und Kenntnisse verfligen, um den Umgang
mit Zertifikaten und dessen Validierung bewerten zu kénnen. Der Vertrauende Dritte ist selbst flir seine Ent-
scheidungsfindung verantwortlich, ob die zur Verfligung gestellten Informationen zuverldssig und vertrauens-
voll sind.

9.6.5 Zusicherungen und Gewahrleistungen anderer Teilnehmer
Keine Bestimmungen.
9.7 Haftungsausschluss

Trotz grofiter Sorgfalt bei der Erstellung dieser Dokumentation kénnen die Deutsche Telekom AG oder die T-
Systems International GmbH die Moglichkeit nicht vollstandig ausschlielien, dass Fehler in den hier beschrie-
benen Richtlinien enthalten sind. Fiir diesen Fall lehnen die Deutsche Telekom AG sowie die T-Systems Inter-
national GmbH jegliche Haftung ab.
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9.8 Haftungsbeschrankungen

Fir Schaden aus der Verletzung von Leben, Kérper und Gesundheit sowie flir Schaden, die auf eine vorséatzli-
che Pflichtverletzungen zuriickfiihren sind, wird gegenlber der Zertifizierungsstelle unbegrenzt gehaftet.

Im Ubrigen wird im Rahmen der gesetzlichen Méglichkeiten die Haftung fiir Schaden, die auf einer fahrldssigen
Pflichtverletzung beruhen einzelvertraglich gegenlber der Zertifizierungsstelle begrenzt oder ausgeschlossen.

9.9 Schadensersatz

Schadensersatz ist in den geltenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) geregelt.

9.10 Inkrafttreten und Aufhebung des CPS

9.10.1 Laufzeit

Die CP/CPS tritt mit der Versffentlichung auf den T-Systems Webseiten in Kraft. Anderungen treten ebenfalls
mit der Veroffentlichung auf den offentlichen Webseiten (siehe Kapitel 2.3) in Kraft.

9.10.2 Beendigung

Diese CP/CPS bleibt in der jeweils giltigen Version in Kraft, bis sie durch eine neue Version ersetzt wird.

9.10.3  Wirkung der Beendigung und Fortbestand

Bei der Beendigung des Dienstes bleiben alle Benutzer an die, in der CP/CPS enthaltenen Regelungen ge-
bunden, bis das letzte ausgegebene Zertifikat seine Giiltigkeit verliert oder gesperrt wird.

9.11 Individuelle Mitteilungen und Absprachen mit Teilnehmern

Fur individuelle Mitteilungen und Absprachen mit den Zertifizierungsstellen werden die jeweils giltigen Kon-
taktinformationen (Anschrift, E-Mail etc.) bekannt gegeben. Auflerdem ist eine Kontaktaufnahme Uber das
Service Desk (+49 1805 268 204 oder telesec_support@t-systems.com) moglich.

9.12  Anderungen des CPS

Um auf sich &ndernde Marktanforderungen, Sicherheitsanforderungen, Gesetzeslagen etc. zu reagieren, behalt
sich die T-Systems International GmbH das Recht vor, Anderungen und Anpassungen dieses CPS auch aufler-
halb der periodischen Uberarbeitung durchzufiihren. Falls das T-Systems Change Advisory Board der Ansicht
ist, dass gravierende z.B. sicherheitsrelevante Anderungen unverziiglich erforderlich sind, dann tritt die neue
Dokumentversion unverzlglich mit der Veroffentlichung in Kraft.
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9.12.1 Verfahren fiir Anderungen

Das TrustCenter arbeitet die nétigen Anderungen in Zusammenarbeit mit den entsprechenden Stellen aus (z.B.
Produktionsbetrieb, juristische Abteilung) und legt die finale Version des CPS dem CAB zur Genehmigung vor.

Bei jeder Anderung des CPS wird deren Versionsnummer und Datum erneuert.

9.12.2 Benachrichtigungen

Nachgelagerte Zertifizierungsstellen werden tiber Anderungen informiert und erhalten Gelegenheit innerhalb
von sechs Wochen Widerspruch ein zu legen. Erfolgen keine Widerspriiche, dann tritt die neue Dokumenten-
version nach Ablauf der Frist in Kraft. Darliber hinaus gehende Anspriiche auf die Benachrichtigung einzelner
Endanwender sind explizit ausgeschlossen.

9.12.3 Griinde zur Vergabe einer neuen OID

Es liegen keine gesonderten Regelungen vor.

9.13 Bestimmungen zur Beilegung von Streitigkeiten

Im Falle von Streitigkeiten fihren die Parteien unter Beriicksichtigung getroffener Vereinbarungen, Regelungen
und geltender Gesetze die Einigung herbei.

9.14 Geltendes Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfillungsort und ausschlieilicher Gerichtsstand ist Frank-
furt /Main.

9.15 Einhaltung geltenden Rechts

Das vorliegende Dokument unterliegt den geltenden deutschen Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien, Verord-
nungen, Erlassen und Anordnungen, insbesondere den darin beschriebenen Import und Export Bestimmungen
von Security-Komponenten (Software, Hardware oder technischer Informationen). Geltende zwingende Geset-
ze, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Erlasse und Anordnungen setzen die entsprechenden Bestimmun-
gen des vorliegenden Dokuments aufier Kraft,

9.16  Verschiedene Bestimmungen und Standardklauseln

9.16.1 Vollstandiger Vertrag

Nicht anwendbar.
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9.16.2  Abtretung

Nicht anwendbar.

9.16.3 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses CPS unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden, so berlhrt dies die
Wirksamkeit dieser Erklarung im Ubrigen nicht. Statt der unwirksamen und undurchfiihrbaren Bestimmung gilt
eine solche Bestimmung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck dieses Dokuments in rechtswirksamer
Weise am ndchsten kommt. Das Gleiche gilt fir die Ergadnzung etwaiger Vertragsliicken.

9.16.4  Vollstreckung (Rechtsanwaltsgebiihren und Rechtsverzicht)

Nicht anwendbar.

9.16.5 Hoéhere Gewalt

Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass der Vertragspartner mit seinen Endteilnehmern vereinbart,
dass er nicht in Verzug gerat, wenn sich die Leistung infolge héherer Gewalt verzdgert oder unmoglich wird.

9.17  Sonstige Bestimmungen

In der vorliegenden Fassung des CPS gibt es keine weiteren Bestimmungen.
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10 Glossar

ARL

Authority Revocation List
CA
Certificate Policy

Certificate Revocation List
Certification Authority

Certification Practice Statement
Chipkarte

CP

CPS

CRL

CV Zertifikat
Digitale Signatur

Digitales Zertifikat
Distinguished Name
DN

DMZ

Dual Key

Elektronische Signatur

Endteilnehmer-Zertifikat

Geréate-Zertifikat
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Siehe Authority Revocation List.

Liste, in der gesperrte digitale Zertifikate von Zertifizierungsstellen aufgefiihrt sind. Vor der
Verwendung eines digitalen Zertifikats einer Zertifizierungsstelle sollte anhand der ARL ber-
prift werden, ob dieses noch verwendet werden darf.

Certification Authority. Siehe Zertifizierungsstelle.

Legt die Richtlinien fiir die Generierung und Verwaltung von Zertifikaten eines bestimmten
Typs fest.

Siehe Sperrliste.
Siehe Zertifizierungsstelle.

Erklarungen flir den Betrieb einer Zertifizierungsstelle. Insbesondere setzt das CPS die Vorga-
ben und Richtlinien der CP einer Zertifizierungsstelle um .

Plastikkarte mit integriertem Computerchip. Telefonkarten sind ein Beispiel dafir. Ist der
Computerchip dazu in der Lage, Berechnungen durchzuflihren, so spricht man auch von einer
Smartcard. Smartcards kénnen auch fir kryptografische Anwendungen eingesetzt werden.

Siehe Certificate Policy.

Siehe Certification Practice Statement.

Certificate Revocation List. Siehe Sperrliste.

card verifiable Zertifikat: Zertifikat in einem Tag/Value Format (kein X.509 Format)

Mit einem speziellen mathematischen Verfahren erstellte Priifsumme. Sichert die Authentizitat
des Signierenden und die Integritédt der Daten.

Datensatz, der den Namen einer Person oder eines Systems, deren 6ffentlichen Schliissel,
gegebenenfalls einige andere Angaben und eine Signatur einer Zertifizierungsinstanz enthalt.

Format, mit dem gemé&ft dem X.500-Standard eindeutige Namen angegeben werden kdnnen.
In einem digitalen Zertifikat muss ein DN enthalten sein.

Siehe Distinguished Name.

Demilitarisierte Zone: dabei handelt es sich um einen geschttzten Rechnerverbund, der sich
zwischen 2 Netzwerken befindet. Der Rechnerverbund wird jeweils durch einen Paketfilter
gegen das dahinterstehende Netz abgeschirmt.

Variante, bei der flr Verschllsselung und Signatur getrennte Schlisselpaare verwendet wer-
den, das heifit, ein Benutzer besitzt zwei entsprechende Zertifikate.

Siehe digitale Signatur.

Ein Zertifikat, welches nicht die Basiseinschrankung (basis constraints) ,Zertifizierungstelle®
verwendet, daher selber keine Zertifikate signieren kann.

X.509 V3 Zertifikat, welches im commonName-Feld (CN) des distinguishedName des Zertifi-
katsnehmers (Subject) und/oder in mindestens einer subjectAltName-Erweiterung entweder
einen Hostname oder eine IP-Adresse enthalt.

Version 2.0, 19.06.2013, Freigegeben Seite 52



Business flexibility T - SyStemS' =

Hardware Security Modul Hardwarebox zur sicheren Erzeugung und Speicherung privater Schliissel.

Hash-Wert In diesem Zusammenhang eine kryptografische Priifsumme fester Lange (die korrekte Be-
zeichnung ware kryptografischer Hashwert). Es soll mdglichst unwahrscheinlich sein, aus dem
Hashwert die Eingabe berechnen oder mehrere mdégliche Eingaben zu dem gleichen Hash-
wert finden zu kdnnen (Hashwert wird synonym zu Fingerprint verwendet). Statt einem gesam-
ten digitalen Dokument wird meist nur ein Hashwert signiert.

HSM Siehe Hardware Security Modul.

ISIS-MTT Gemeinsame Spezifikation von TeleTrust und T7 Gruppe fiir elektronische Signaturen, Ver-
schlisselung und Public Key Infrastrukturen

Key Recovery Mechanismus zur Schliisselwiederherstellung. Diese kann notwendig sein, wenn ein Benutzer
seinen Schlissel (etwa durch eine beschadigte Datei) verliert.

Kompromittierung Ein geheimer Schlissel ist kompromittiert, wenn er Unbefugten bekannt geworden ist oder
von diesen genutzt werden kann. Eine Kompromittierung kann etwa die Folge eines kriminel-
len Angriffs sein.

Kryptografie Wissenschaft, die sich mit der Verschlisselung von Daten und verwandten Themen beschéf-
tigt (etwa digitale Signatur).

LDAP Siehe Lightweight Directory Access Protocol.

LDAP-Server Server, der Informationen speichert, die tiber LDAP abrufbar sind.

Lightweight Directory Access Protokoll zur Abfrage von Verzeichnissen, welches das deutlich kompliziertere Directory Ac-
Protocol cess Protocol (DAP) in vielen Bereichen verdrangt hat. LDAP bietet mehr Moglichkeiten als

HTTP und FTP (etwa das Einrichten eines Kontexts, der tiber mehrere Anfragen aufrechterhal-
ten werden kann). LDAP wird insbesondere zur Abfrage von digitalen Zertifikaten und Sperrlis-
ten innerhalb von Public-Key-Infrastrukturen verwendet.

Mail-Request Variante eines Zertifikatsauftrags, bei dem die Daten per E-Mail an die Zertifizierungsinstanz
Ubermittelt werden.

MitM Man-in-the-Middle

Offentliches Gerate-Zertifikat Ein Geréate-Zertifikat, welches in der CA-Hierarchie von einer Sub-CA unterhalb eines 6ffentli-

chen Root-Zertifikates ausgestellt ist.

OCSP Das Online Certificate Status Protocol ermdglicht die Online-Abfrage der Gliltigkeit von Zertifi-
katen.

PIN Personal Identification Number. Geheimzahl, wie sie zum Beispiel am Geldautomaten verwen-
det wird.

PKI Siehe Public-Key-Infrastruktur.

PKIX Public Key Infrastructure X.509. Standard der IETF, der alle relevanten Bestandteile einer PKI

standardisiert.

PKS Public Key Service. Service des T-Systems Trust Centers zur Ausstellung und Verwaltung
signaturgesetzkonformer Zertifikate.

Policy Richtlinien, die das Sicherheitsniveau fiir die Erzeugung und Verwendung von Zertifikaten
festlegen. Es wird zwischen Certificate Policy (CP) und Certification Practice Statement (CPS)
unterschieden.

PSE Personal Security Environment. In der personlichen Sicherheitsumgebung sind sicherheitsre-
levante Informationen wie der private Schliissel gespeichert. Das PSE kann als verschllsselte
Datei oder auf einer Smartcard vorliegen und ist durch ein Passwort bzw. eine PIN geschlitzt.
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Gesamtheit der Komponenten, Prozesse und Konzepte, die zur Verwendung von Public-Key-
Verfahren verwendet werden. Typischerweise besteht eine Public-Key-Infrastruktur aus zentra-
len Komponenten wie einer Zertifizierungsinstanz und einem Verzeichnisdienst und verschie-
denen Client-Komponenten.

Registration Authority. Siehe Registrierungsstelle.
Siehe Registrierungsstelle.

Komponente, mit der eine Person oder ein System kommunizieren muss, um ein digitales
Zertifikat zu erhalten.

Siehe Wurzelzertifizierungsstelle.

Verfahren zur Verschlisselung, zur digitalen Signatur und zur sicheren Ubertragung von
Schlusseln, das nach den drei Kryptografen Rivest, Shamir und Adleman benannt ist.

Simple Certificate Enrollment Protocol. Protokoll zur Beauftragung und zum Laden von Zertifi-
katen in IPSec Devices.

Secure Multipurpose Internet Mail Extension. Erweiterung des E-Mail-Formats MIME, die Zu-
satze flr kryptografische Dienste beschreibt, welche Authentizitat, Integritat und Vertraulich-
keit von Nachrichten sicherstellen.

Ein Schlissel bezeichnet in der Kryptografie eine geheime Information (geheimer Schllssel)
oder ein 6ffentliches Gegenstlick dazu (6ffentlicher Schlissel). Es gibt Verfahren, bei denen
jeweils mit dem gleichen geheimen Schlissel ver- und entschllsselt wird sowie Verfahren bei
denen ein 6ffentlicher Schllissel zum Ver- und ein geheimer zum Entschllsseln verwendet
wird.

Krypto-Protokoll zur Absicherung von Ende-zu-Ende-Verbindungen im Internet. Kann ihn vielen
Féallen statt dem komplexeren IPSec verwendet werden.

Signaturgesetz
Signaturverordnung
Siehe digitale Signatur.

Variante, bei der flir Verschllisselung und Signatur das selbe Schllsselpaar verwendet wird,
das heifdt, ein Benutzer besitzt ein Zertifikat.

Chipkarte mit Rechenfunktionalitét, die fiir kryptografische Zwecke verwendet werden kann.

Simple Object Access Protocol: SOAP stellt einen einfachen Mechanismus zum Austausch
von strukturierter Information zwischen Anwendungen in einer dezentralisierten, verteilten
Umgebung zur Verfligung.

Durch Verschliisselung geschitzte Datei zur Speicherung des privaten Schlissels eines Be-
nutzers.

Komponente, die Zertifikatssperrungen durchfihrt.

Liste, in der gesperrte digitale Zertifikate aufgeflihrt sind. Vor der Verwendung eines digitalen
Zertifikats sollte anhand einer Sperrliste Gberprift werden, ob dieses noch verwendet werden
darf. Wird auch als Certificate Revocation List (CRL) bezeichnet.

Siehe Secure Socket Layer.

Datenspeicher, der den Abruf von Zertifikaten und Informationen Gber Zertifikate (insbesonde-
re Sperrlisten) ermdglicht.

Variante eines Zertifikatsauftrags, bei dem die Daten Gber ein Web-Formular an die Zertifizie-
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rungsinstanz Gbermittelt werden.

Wurzelzertifizierungsstelle Oberste Zertifizierungsinstanz einer CA-Hierarchie, deren Zertifikat somit nicht von einer ande-
ren Zertifizierungsinstanz ausgestellt wurde, sondern selbstsigniert ist.

X.509 Standard, dessen wichtigster Bestandteil ein Format fiir digitale Zertifikate ist. Zertifikate der
Version X.509v3 werden in allen gangigen Public-Key-Infrastrukturen unterstitzt.

Zertifikat Siehe digitales Zertifikat.

Zertifizierungsstelle Komponente, die digitale Zertifikate ausstellt, indem sie einen Datensatz bestehend aus 6ffent-

lichem Schliissel, Name und verschiedenen anderen Daten digital signiert. Ebenso werden
von der Zertifizierungsstelle Sperrinformationen herausgegeben.

Zertifikatsnehmer Instanz, die ein Zertifikat und den dazu gehérenden privaten Schliissel verwendet.

Zustandigkeitsbereich Teilbereich in der CA Administrationshierarchie, der von einem RA Operator verwaltet wird.
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