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1 Einleitung

Das Trust Center wird durch die Konzermneinheit T-Systems International GmbH (im Folgenden , T-Systems*
genannt) betrieben. Es wird im Folgenden als , T-Systems Trust Center” bezeichnet.

Das T-Systems Trust Center betreibt eine Reihe unterschiedlicher Zertifizierungsstellen unter verschiedenen
Stammzertifizierungsstellen (Root-CA). Die Zertifizierungsstellen der Zertifikats-Dienstleistungen unterscheiden
sich hinsichtlich der Anwendungskontexte flr Zertifikate, der konkreten Auspragung der technischen Schnitt-
stellen, Registrierungsverfahren, der Zertifikatsprofile, der Prozesse bei Sperrungen oder Suspendierungen,
sowie der Veroffentlichung von Informationen.

Sowohl die bauliche als auch die organisatorische Infrastruktur erfiillt die strengen Anforderungen des deut-
schen Signaturgesetzes. Seit der Betriebsaufnahme hat das T-Systems Trust Center mehr als 4,6 Millionen
Zertifikate ausgestellt. Zu den vom Trust Center angebotenen Leistungen gehért unter anderem der TeleSec
Public Key Service (PKS), der die Ausstellung eIDAS konformer Signatur-Zertifikateumfasst.

1.1 Uberblick

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um die Zertifizierungserklarung (engl. Certification Practice
Statement, kurz CPS) fiir die PKI der Stammzertifizierungsstelle (Root-CA) , T-TeleSec GlobalRoot Class 3", die
im T-Systems Trust Center betrieben wird.

Das vorliegende CPS beschreibt das fiir den Betrieb der PKl erforderliche Sicherheitsniveau, siehe Kapitel 3.2
und beinhaltet Sicherheitsvorgaben sowie Erklarungen hinsichtlich technischer, organisatorischer und rechtli-
cher Aspekte. Das vorliegende CPS kann die Regelungen der CP weiter ergénzen, konkretisieren und verfei-
nern, nicht jedoch den Regelungen der CP widersprechen oder diese in ihrer Qualitat und Wirksamkeit unter-
schreiten.

Das vorliegende Dokument orientiert sich am internationalen Standard fir Zertifizierungsrichtlinien RFC 3647
(Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices Framework) der Internet
Society.

Im Einzelnen behandelt das CPS die folgenden Aspekte:
e Veroffentlichungen und Verzeichnisdienst,

e |dentifizierung und Authentifizierung von PKI Teilnehmern,
e Ausstellung von Zertifikaten,

e Erneuerung von Zertifikaten (Re-Zertifizierung),

e Sperrung und Suspendierung von Zertifikaten,

e Dbauliche und organisatorische Sicherheitsmafinahmen,

e technische Sicherheitsmafinahmen,

o Zertifikatsprofile,

e Auditierung,
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e verschiedene Rahmenbedingungen.

1.1.1 Einhaltung der Baseline Requirements des CA/Browser-Forums

Das Trust Center der T-Systems sichert zu, dass die Stammzertifizierungsstelle (Root-CA) , T-TeleSec Global-
Root Class 3“ und alle untergeordneten Sub-CAs die Anforderungen und Regelungen der jeweils aktuellen
verdffentlichten Version der [CAB-BR] (http://www.cabforum.org/documents.html) erflllen und einhalten. Im
Falle eines Widerspruchs zwischen dem vorliegendem Dokument und den [CAB-BR], haben die Regelungen
aus den [CAB-BR] Vorrang.

Nachgeordnete Sub-CAs miissen eine inhaltlich gleichwertige Zusicherung in ihrem jeweiligen CP oder CPS
dokumentieren, sofern sie TLS/SSL Zertifikate ausstellen.

1.2 Dokumentenidentifikation

Name: Zertifizierungserklarung fiir die T-Systems Trust Center Public Key Infrastruktur der Root-CA "T-
TeleSec GlobalRoot Class 3"

Version: 7.0

Datum 12.07.2017

Objektbezeichnung 1.3.6.1.4.1.7879.13.24
(Object Identifier)

1.3 PKI Beteiligte

1.3.1 Zertifizierungsstellen

Das T-Systems Trust Center betreibt die , T-TeleSec GlobalRoot Class 3“ Instanz fiir Zertifikatsdienste.
T-Systems stellt ausschliellich Zertifikate flir untergeordnete Zertifizierungsstellen (Sub-CA) aus. Das Ausstellen
von Zertifikaten fiir externe, untergeordnete Zertifizierungsstellen (Sub-CA), ist unter dieser Stammzertifizie-
rungsstelle (Root-CA) nicht erlaubt.

Das Zertifikat der Stammzertifizierungsstelle (Root-CA) ist ein selbst-signiertes Zertifikat und wird durch T-
Systems veroffentlicht. Die Veroffentlichung erlaubt eine Gultigkeitstiberpriifung aller in dieser Hierarchie aus-
gestellten Zertifikate. Die Stammzertifizierungsstellen (Root-CA) Instanz signiert ausschliefilich Zertifikate von
unmittelbar Untergeordneten Zertifizierungsstellen.

Die Struktur ist in der folgenden Abbildung schematisch dargestellt:
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T-TeleSec Stammzertifizierungsstelle
GlobalRoot Class 3 (Root-CA)/ T-Systems

Untergeordnete Zertifizierungs-

cAT T TT===- CAn Stellen (Sub-CA) / T-Systems
[ Teilnehmer (Endanwender,
Zertifikate Zertifikate Operatoren, Server)

Abbildung 1: Zertifizierungsstellen unter der , T-TeleSec GlobalRoot Class 3“ Instanz.

Jede untergeordnete Zertifizierungsstelle (Sub-CA) verfligt Giber ein oder mehrere von der jeweiligen Stammzer-
tifizierungsstelle (Root-CA) ausgestellte CA- und Dienste-Zertifikate, die in regelméafiigen Abstanden neu ausge-
geben werden.

Alle oben dargestellten Zertifizierungsstellen werden von T-Systems betrieben und unterliegen der ,T-TeleSec-
GlobalRoot-CP*.

1.3.2 Registrierungsstellen

Die Zertifizierungsstelle , T-TeleSec GlobalRoot Class 3“ betreibt nur eine zentrale Registrierungsstelle.

1.3.3 Zertifikatsnehmer

Zertifikate kdnnen je nach Zertifizierungsstelle an natiirliche oder juristische Personen vergeben werden.
Der Zertifikatsnehmer

e Dbeauftragt das Zertifikat (im Fall von juristischen Personen vertreten durch eine natiirliche Person),
e wird von der Registrierungsstelle authentifiziert und durch das Zertifikat identifiziert,

e istim Besitz des privaten Schliissels, der zum 6ffentlichen Schllssel im Zertifikat gehort.

1.3.4 Zertifikatsnutzer

Zertifikatsnutzer sind alle natrlichen oder juristischen Personen bzw. Organisationseinheiten, die Zertifikate
von Zertifikatsnehmern im Rahmen von Anwendungen nutzen.

1.3.5 Andere Teilnehmer

Teilnehmer, die keine Verpflichtung gegenuber T-TeleSec GlobalRoot Class 3 eingegangen sind, werden in der
Richtlinie nicht betrachtet.
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1.4 Zertifikatsverwendung
1.4.1 Zulassige Verwendung von Zertifikaten
1.4.1.1 Verwendung fiir natlirliche Personen

Zertifikate werden fUr Authentifizierung, digitale Signatur und Verschliisselung im Rahmen unterschiedlicher
Anwendungen je nach Belegung der Attribute zur Key Usage und den Festlegungen der CPS der jeweiligen
Zertifizierungsstelle eingesetzt. Einige Beispiele sind:

e Authentifizierung im Rahmen von Kommunikationsprotokollen (z.B. SSL, IPSec, S/MIME, XML-SIG,
SOAP),

e Authentifizierung im Rahmen von Prozessen (Windows Log-On),

e Verschlisselung im Rahmen von Kommunikationsprotokollen (z.B. SSL, IPSec, S/MIME, XML-ENC,
SOAP),

e Festplattenverschliisselung.

Sicherheitsniveau | Verwendung
signieren | verschlisseln | Client Authentisierung
Hoch v 4 v

Tabelle 1: Verwendung fiir natiirliche Personen
Das Sicherheitsniveau ist in Kapitel 3.2 beschrieben.

1.4.1.2 Verwendung fiir Organisationen

Die rechtliche Existenz einer Organisation ist sicherzustellen, des Weiteren sind die Organisationsmerkmale,
die in das Zertifikat einflielen zu Uberpriifen (wie z.B.: der Domain-Name).

Tabelle 2 zeigt die gebrauchlichsten Verwendungen fir Organisationszertifikate, es konnen aber auch weitere
Moglichkeiten umgesetzt werden.

Sicherheitsniveau | Verwendung
Code/Content | SSL (Extended Valida- | Client- Signieren und
Signing tion) sichere SSL/TLS | Authentisierung | Verschllsselung
Internetsitzungen
Hoch v v 4 4

Tabelle 2: Verwendung fiir Organisationen

Das Sicherheitsniveau ist in Kapitel 3.2 beschrieben.
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1.4.1.3 Zertifikate bei CA-Verkettung

T-Systems stellt keine Sub-CA-Zertifikate aus, die in einem MitM-Szenario (auch ,transparentes Traffic Mana-
gement genannt) flir Domains oder IP-Adressen verwendet werden diirfen, welche der Zertifikatsinhaber
(subscriber) nicht rechtméafig besitzt oder kontrolliert.

1.4.2 Unzuléssige Verwendung von Zertifikaten

Zertifikate sind nicht zur Verwendung oder zur Weitergabe vorgesehen, ausgelegt oder zugelassen
fr
e Steuerungs- und Kontrolleinrichtungen in gefahrlichen Umgebungen,

e Umgebungen in denen ein ausfallsicherer Betrieb gefordert ist (z.B. der Betrieb von nuklearen Einrich-
tungen, Flugzeugnavigations- oder -kommunikationssystemen, Luftverkehrs-Kontrollsystemen oder Waf-
fenkontrollsystemen), wobei ein Ausfall zu Schaden (z.B. Personenschéaden, Tod, mittleren und schwe-
ren Umweltschéden, sonstige Katastrophen) fihren kann.

Es ist auflerdem nicht zulédssig ein ausgestelltes Sub-CA Zertifikat fiir ein MitM-Szenario, wie in Kapitel 1.4.1.3
beschrieben, zu verwenden.

1.5 Verwaltung der Richtlinie

1.5.1 Zustandigkeit fiir die Richtlinie

Dieses Dokument (CP/CPS) wird herausgegeben von T-Systems International GmbH, ICTO-SDM CSS & Spe-
cial Services-PSS-Security Solutions- Trust Center Services..

1.5.2 Kontaktinformationen

Adresse:

T-Systems International GmbH
Telekom Security

Trust Center Services

Untere Industriestrafie 20
57250 Netphen

Deutschland

Telefon: +49 (0) 1805 268 204 (Festnetz 0,14 EUR/Minute, Mobilfunknetze max. 0,42 EUR/Minute)

E-Mail: telesec_support@t-systems.com
Fax: +49(0) 2151 36607972
WWW: http://www.telesec.de

1.5.3 Pflege der Richtlinie

Dieses CPS behalt Giltigkeit, solange sie nicht von der zustandigen Instanz (siehe Kapitel 1.5.1) widerrufen
wird. Sie wird bei Bedarf fortgeschrieben, und erhalt dann jeweils eine neue aufsteigende Versionsnummer.

CPS_T-TeleSec_GlobalRoot_Class_3_V7 0_DE_freigegeben.docx, Version 7.0, Stand: 12.07.2017 Seite 16



1.5.4 Genehmigungsverfahren dieses Dokuments (CP/CPS)

Der in Kapitel 1.5.1 benannte Herausgeber ist fir dieses Dokument (CP/CPS) verantwortlich. Die Genehmi-
gung erfolgt durch das Change Advisory Board.

Die vorliegende CP/CPS wird unabhéngig von weiteren Anderungen einem jahrlichem Review unterzogen.

Verantwortlich fir die Durchfiihrung bzw. die Koordination des Reviews ist der in Kapitel 1.5.3 benannte Be-

reich,
Das jahrliche Review ist in der Anderungshistorie des CP/CPS zu vermerken. Dies gilt auch fiir den Fall, dass
keine inhaltlichen Anderungen vorgenommen werden.

1.6 Definitionen und Abkiirzungen

Siehe Kapitel 10 (Glossar).
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2 Veroffentlichung und Verantwortlichkeiten fiir
den Verzeichnisdienst

2.1 Verzeichnisdienst

Das T-Systems Trust Center stellt den Zertifikatsnutzern der PKI im Internet eine dffentlich und international
erreichbare ARL (7 x 24h) zur Verfligung.

LDAP:
Idap://pki.telesec.de/CN=T-TeleSec%?20GlobalRoot%?20Class%203,0U=T-
Systems%%20Trust%20Center,0=T-
Systems%%20Enterprise%20Services%20GmbH,C=DE?AuthorityRevocationList

WWW/HTTP:
http://pki.telesec.de/rl/GlobalRoot_Class_3.crl

2.2 Veroffentlichung von Zertifikatsinformationen

Das T-Systems Trust Center stellt den Zertifikatsnutzern der PKI folgende Informationen zur Verfligung:
e das Root-CA Zertifikat und dessen Fingerprint (MD5 und SHA1),

e Dokumentation Uiber den Wechsel eines Root-CA oder eines CA-Zertifikats,

e Informationen Uber eine Kompromittierung, den Verdacht auf Kompromittierung oder die Sperrung ei-
nes Root-CA- oder CA-Zertifikats

e (CPSim Status Freigegeben.

Die Internetseiten sind unter http://www.telesec.de/pki/index.html zu erreichen.

2.3 Veroffentlichungsfrequenz

Sperrinformationen fiir Root-CA- und CA-Zertifikate werden im Fall einer Sperrung umgehend aktualisiert (CRL,
Repository fir OCSP Abfragen). CPS und ggf. weitere Informationen werden auf den Internetseiten zur Verfi-
gung gestellt,

2.4 Zugang zu den Informationsdiensten

Der lesende Zugriff auf die in Abschnitt 2.1. und 2.2. aufgefiihrten Informationen unterliegt fir die Zertifikats-
nehmer und -nutzer einer Zertifizierungsstelle keiner Zugangskontrolle.

Der schreibende Zugriff auf alle in Abschnitt 2.1.und 2.2 genannten Informationen erfolgt ausschlieilich durch
berechtigte Mitarbeiter bzw. autorisierte Systeme.
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3 Identifizierung und Authentifizierung

3.1 Namensregeln

Ein Distinguished Name (DN) ist ein globaler, eindeutiger Name fiir Verzeichnisobjekte nach dem X.500 Stan-
dard. Mit dem Distinguished Name ist eine weltweite eindeutige Unterscheidbarkeit von Personen und Syste-
men gegeben. Der DN stellt sicher, dass nie ein digitales Zertifikat flir verschiedene Personen mit dem gleichen
Namen ausgestellt wird.

3.1.1 Namensform

Die Namensregeln flr den ,SubjectDistinguishedName” (Subject DN) und ,IssuerDistinguishedName* (Issuer
DN) missen nach dem X.501-Standard definiert sein. Die Anforderungen an die Nutzung von Namensattribu-
ten im Subject DN und Subject Alternative Name hangen konkret vom Anwendungskontext einer Zertifizie-
rungsstelle ab. Beispielsweise muss flr Zertifikate, die fr sichere E-Mail genutzt werden, die E-Mail Adresse
des Zertifikatsnehmers eingetragen sein. Allgemein sollte im Subject DN das Attribut ,CommonName“ (CN)
enthalten sein. Im Issuer DN muss das Attribut ,CommonName® (CN) enthalten sein. Zertifikate mit Wildcard-
FQDN sind erlaubt. Das gilt nicht fiir Zertifikate mit EV-Merkmal ( Extended-Validation-Zertifikate). Verwirrende
oder missverstandliche Angaben sind nicht zuléssig.

In den CP/CPS der nachgelagerten Services sind die Konventionen fiir die Bestandteile des Subject DN zu
beschreiben.

3.1.2 Aussagekréftigkeit von Namen

Der Name im ,SubjectDistinguishedName* sowie ,SubjectAlternativeName* muss den Zertifikatsnehmer im-
mer eindeutig identifizieren. Abklrzungen des z.B. im Handelsregister eingetragenen Namens sind aufgrund
der begrenzten Zeichenanzahl zulassig. Durch die verwendete AbkUlrzung darf es nicht zu einer Irrefiihrung
kommen.

3.1.3 Pseudonymitat / Anonymitat

Wenn Zertifikate mit Pseudonymen erstellt werden, muss die Zertifizierungsstelle die reale Identitat des Zertifi-
katsnehmers in ihren Unterlagen festhalten.

Auf expliziten Wunsch kann dem Antragsteller auch ein anonymes Zertifikat ausgestellt werden. In diesem Fall
kann der Antragsteller ein Pseudonym wahlen, das in das Zertifikat aufgenommen wird, wobei Pseudonyme mit
dem Suffix ,:PN" kenntlich gemacht werden. Falls das gleiche Pseudonym mehr als einmal existiert, wird es
durch das Hinzuftigen einer Nummer eindeutig gemacht. Die Wahl von Pseudonymen unterliegt verschiedenen
Namenseinschrankungen (ausgeschlossen sind z.B. Namen wie , Telekom CA®, politische Parolen, Namen, die
Berechtigungen suggerieren, die der Zertifikatsinhaber nicht besitzt).

Die Zertifizierungsstelle tibermittelt die Identitat eines Signaturschliissel-, Verschliisselungsschliissel- und Au-
thentisierungsschliissel-inhabers mit Pseudonym an die zustandigen Stellen soweit dies der Verfolgung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, zur Abwehr von Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit oder Ordnung
oder fur die Erflllung der gesetzlichen Auflagen der Verfassungsschutzbehdrden des Bundes und der Lander,
des Bundesnachrichtendienstes, des Militarischen Abschirmdienstes oder der Finanzbehdrden erforderlich ist
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oder soweit Gerichte dies im Rahmen anhangiger Verfahren nach Mafigabe der hierfiir geltenden Bestimmun-
gen anordnen.

3.1.4 Regeln zur Interpretation verschiedener Namensformen

Die Belegung fiir die Namensfelder missen sich an den X.501 Standard halten.

3.1.5 Eindeutigkeit von Namen

Die Namen von Root-CA und CA-Zertifikaten, die vom T-Systems Trust Center herausgegeben werden, missen
eindeutig sein.

3.1.6 Erkennung, Authentifizierung und Rolle von Markennamen

Es liegt in der Verantwortung des Zertifikatsnehmers, dass die Namenswahl keine Warenzeichen, Markenrech-
te usw. verletzt. Die Zertifizierungsstelle ist nicht verpflichtet, solche Rechte zu Gberprifen.

Allein der Zertifikatnehmer ist fiir solche Uberpriifungen verantwortlich. Falls eine Zertifizierungsstelle tiber eine
Verletzung solcher Rechte informiert wird, wird das Zertifikat widerrufen.

3.2 Identitatspriifungen bei Neuauftrag mit Sicherheitsniveau Hoch

Das beauftragte Sicherheitsniveau ist an jeder Stelle der Vertrauenskette zu gewéhrleisten. Ein beauftragtes
Sicherheitsniveau kann in der Vertrauenshierarchie starker, jedoch in keiner Stufe schwécher werden.

3.2.1 Methoden zur Uberpriifung des Besitzes des privaten Schliissels

Der Zertifikatsnehmer muss bei einem Neuauftrag gegentber der Zertifizierungsstelle in geeigneter Weise
nachweisen, dass er im Besitz des privaten Schlissels ist, der dem zu zertifizierenden 6ffentlichen Schltssel
zugeordnet ist. Der Besitznachweis ist durch die Methode PKCS#10 erbracht. Diese Anforderung gilt nicht,
wenn die Schlisselerzeugung bei der Zertifizierungsstelle stattfindet.

3.2.2 Authentifizierung einer Organisation und Domain Identitét

Zertifikatsauftrage fur Zertifikate, die ausschliefSlich Informationen im Feld ,countryName* enthalten, sind nicht
zugelassen. Alle Auftragsinformationen sind anhand der nachfolgenden Priifungen zu verifizieren.

3.2.2.1 Identitat

Wenn die Informationen zur Subjektidentitat den Namen oder die Anschrift einer Organisation enthalten sollen,
MUSS die CA die Identitat und Anschrift der Organisation verifizieren und prifen, ob die Anschrift die existie-
rende oder glltige Anschrift des Auftraggebers ist. Die CA MUSS die Identitat und Anschrift des Auftraggebers
mithilfe der Dokumentation verifizieren, die durch mindestens eine der folgenden Stellen vorgelegt wird oder
durch Kommunikation mit solchen Stellen beschafft wird:

1. eine staatliche Stelle in dem Hoheitsgebiet der rechtmaBigen Griindung, Existenz oder Anerkennung
des Auftraggebers,

2. eine Drittdatenbank, die regelméafiig aktualisiert und als zuverlassige Datenquelle betrachtet wird,

einen Standortbesuch durch die CA oder eine Drittpartei, die als Agent fir die CA tatig wird, oder

4. ein Bestatigungsschreiben.

w
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Die CA KANN dieselbe Dokumentation oder Kommunikation, die in 1 bis 4 oben beschrieben ist, verwenden,

um die Identitat und die Anschrift des Auftraggebers zu verifizieren.

Alternativ KANN die CA die Anschrift des Auftraggebers (nicht jedoch die Identitat des Auftraggebers) verifizie-
ren, indem sie eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens, eine Bankabrechnung, eine Kreditkartenab-
rechnung, ein vom Staat ausgegebenes Steuerdokument oder eine andere Form der Identifizierung heranzieht,
deren Zuverlassigkeit die CA feststellt.

3.2.2.2 Firmierung/Handelsname

Wenn die Informationen zur Subjektidentitat eine Firmierung oder einen Handelsnamen enthalten sollen, MUSS
die CA das Recht des Auftraggebers zur Nutzung der Firmierung/des Handelsnamens durch mindestens eine
der folgenden Methoden verifizieren:

1. Dokumentation, die durch eine staatliche Stelle in dem Hoheitsgebiet der rechtméaigen Griindung,
Existenz oder Anerkennung des Auftraggebers vorgelegt oder durch die Kommunikation mit einer
solchen Stelle belegt wird,

2. eine zuverlassige Datenquelle,

3. Kommunikation mit einer staatlichen Stelle, die flr die Verwaltung solcher Firmierungen oder Han-
delsnamen zustandig ist,

4. ein Bestatigungsschreiben, dem Nachweisdokumente beigefligt sind, oder

5. eine Rechnung eines Versorgungsunternehmens, eine Bankabrechnung, eine Kreditkartenabrech-
nung, ein vom Staat ausgegebenes Steuerdokument oder eine andere Form der Identifizierung, deren
Zuverlassigkeit die CA feststellt.

3.2.2.3 Uberpriifung der Landerkennung

Wenn das Feld ,subject:countryName" existiert, MUSS die CA das zum Subjekt gehdrende Land mithilfe einer
der folgenden Methoden verifizieren:

(a) die Zuweisung des IP-Adressenbereichs durch das Land fUr (i) die IP-Adresse der Webseite, wie durch den
DNS-Eintrag fiir die Webseite angegeben, oder (ii) die IP-Adresse des Auftraggebers,

(b) die ccTLD des beantragten Domain-Namens,

(c) Informationen, die vom Domain-Name-Registrar vorgelegt werden, oder

(d) eine in Abschnitt 3.2.2.1 identifizierte Methode.

Die CA SOLLTE ein Verfahren implementieren, um Proxy-Server zu Uberpriifen und damit den Riickgriff auf IP-
Adressen zu verhindern, die in anderen Landern als dem Land, in dem der Auftraggeber tatsachlich ansassig
ist, zugewiesen wurden.

3.2.2.4 Uberpriifung der Berechtigung oder der Kontrolle {iber die Domain

Fir jeden vollqualifizierten Domain-Namen (FQDN), der in einem Zertifikat aufgefiihrt ist, MUSS die CA oder
ein beauftragter Dritter (Delegated Third Party) bestétigen, dass der Auftraggeber (oder die Muttergesellschaft,
die Tochtergesellschaft oder das verbundene Unternehmen des Auftraggebers, zum Zwecke dieses Ab-
schnitts zusammen als ,Auftraggeber” bezeichnet) am Datum der Zertifikatsausstellung entweder der Domain-
Name-Registrant ist oder die Kontrolle tiber den FQDN besitzt, und zwar durch mindestens eine der nachfol-
genden Uberpriifungen:

3.2.2.4.1 Uberprtifung, ob der Auftraggeber der Domain Kontakt ist

Die CA muss durch direkte Abfrage des Domain-Name-Registrars bestatigen, dass der Auftraggeber der Do-
main-Name-Registrant ist.
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3.2.2.4.2 Kontakt per Email, Fax, SMS, oder Briefpost zum Domain Kontakt

Die CA sendet einen Zufallswert an den Domain Kontakt per Email, Fax, SMS, oder Brief, der vom Domain
Kontakt per Email, Fax, SMS, oder Brief bestatigt werden MUSS. Die Kontaktdaten missen vom Domain-
Name-Registrar abgefragt werden.

Jeder Zufallswert darf nur einmal benutzt werden und nicht alter als 30 Tage sein.

3.2.2.4.3 Telefonischer Kontakt zum Domain Kontakt

Die CA MUSS fiir einen telefonischen Kontakt die Rufnummer des Domain-Name-Registranten nutzen, die
dem Domain-Name-Registrar vorgelegt wurde. In dem Telefonat muss sich die CA vom Domain-Name-
Registranten den Zertifikatsantrag fir jede FQDN bestatigen lassen.

3.2.24.4 Konstruierte Email zum Domain Kontakt

Die CA MUSS durch die Kommunikation mit dem Administrator der Domain unter Verwendung einer E-Mail-
Adresse bestétigen, dass der Auftraggeber die Kontrolle Giber die Domain hat. Die E-Mail-Adresse ist durch
Voranstellen von ,admin®, ,administrator®, ,webmaster”, ,hostmaster” oder ,postmaster”, gefolgt vom at-
Zeichen (,@"), gefolgt vom Domain-Namen zu bilden. Die E-Mail MUSS einen Zufallswert enthalten, der in der
Antwortmail des Administrators enthalten sein muss.

Jeder Zufallswert darf nur einmal benutzt werden und nicht alter als 30 Tage sein.

3.2.2.4.5 Domainvollmacht

Die CA MUSS vom Auftraggeber eine Domainvollmacht anfordern und bestéatigen, dass diese vom Domain
Kontakt stammt.

Die CA MUSS uberprifen, dass eine neue Domainvollmacht am oder nach dem Datum des Zertifizierungsan-
trags ausgestellt wurde.

Die CA MUSS uberprifen, dass im Fall einer vorliegenden Domainvollmacht, der WHOIS-Eintrag seit Ausstel-
lung der Domainvollmacht nicht modifiziert wurde.

3.2.2.4.6 Vereinbarte Anderung auf der Webseite

Firjeden im Zertifikat aufgelisteten FQDN MUSS der Auftraggeber die praktische Kontrolle nachzuweisen,
indem er eine vereinbarte Anderung auf einer Webseite vornimmt.

3.2.2.4.7 Anderung der DNS Angaben

Nicht anwendbar.

3.2.2.4.8 IP-Adresse

Nicht anwendbar.

3.2.2.49 Testzertifikat

Nicht anwendbar.

3.2.2.4.10 TLS unter Verwendung einer Zufallszahl

Nicht anwendbar.
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3.2.2.5 Authentifizierung einer IP Adresse

Fir jede, in einem Zertifikat aufgelistete, IP-Adresse MUSS die CA bestétigen, dass der Antragsteller am Da-
tum der Zertifikatsausstellung die Kontrolle tiber die IP-Adresse hat, und zwar durch:

1. Veranlassen des Antragstellers, die praktische Kontrolle Giber die IP-Adresse nachzuweisen, indem er eine
vereinbarte Anderung auf einer Webseite vornimmt, oder

2. Prifen der IP-Adresse tber die Internet Assigned Numbers Authority (IANA) oder einer Regional Internet
Registry (RIPE, APNIC, ARIN, AfriNIC, LACNIC),

3. Durchfiihren einer Riickwértssuche nach der IP-Adresse und Verifizierung der Kontrolle Gber den resultie-
renden Domain-Namen wie unter Kapitel 3.2.2.4

3.2.2.6 Uberpriifen einer Wildcard Domain

Die Verwendung von Wildcard-Zeichen ist nicht zulassig.

3.2.2.7 Zuverlassigkeit der Datenquelle

Vor Verwendung einer Datenquelle als zuverlassige Datenquelle MUSS die Quelle im Hinblick auf ihre Zuver-
|4ssigkeit, Genauigkeit und Anderungs- oder Falschungssicherheit beurteilt werden. Es muss folgendes be-
rlicksichtigt werden:

das Alter der vorgelegten Informationen,

die Haufigkeit der Aktualisierungen der Informationsquelle,

der Datenanbieter und der Zweck der Datenerfassung,

die Verfligbarkeit der Daten und

die Integritat der Daten.

ISAREE S A R

Datenbanken, die von der CA, ihrem Eigentiimer oder ihren verbundenen Unternehmen gepflegt werden,
gelten nicht als zuverlassige Datenquelle, wenn der Hauptzweck der Datenbank darin liegt, Informationen zur
Erflllung der Validierungsanforderungen unter diesem Abschnitt 3.2 zu sammeln.

3.2.3 Authentifizierung einer natiirlichen Person

Fir die Authentifizierung von nattrlichen Personen werden die folgenden Anforderungen gestellt;
Sicherheitsniveau Hoch

Fir die Identifizierung einer natirlichen Person, die Services mit Sicherheitsniveau Hoch beauftragt, gelten die
folgenden Validierungsverfahren:

e Feststellung der Existenz der natlrlichen Person anhand von nachprifbaren Identifikationsmerkmalen.

e Personliche Vorsprache mit einem amtlich ausgestellten Ausweisdokuments mit Lichtbild, bei einer CA
oder RA.

Um nachprifbare Identifikationsmerkmale zu verifizieren kann die CA oder RA auf einen von T-Systems aner-

kannten |dentitatspriifungsservice oder eine Identitatspriifungsdatenbank eines Dritten oder die von staatlicher
Stelle oder Behérde ausgestellten Organisationsdokumente zurlickgreifen.

3.24 Nicht verifizierte Teilnehmerinformationen

Alle Informationen, welche in ein Zertifikat Gbernommen werden, missen verifiziert werden.
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3.2.5 Uberpriifung der Berechtigung

Die Autorisierung einer natirlichen Person als handlungsberechtigt im Namen einer Organisation oder nat(rli-
chen Person ist durch den Vertragsabschluss und die damit im Vorfeld einhergehende Zuordnung der Verant-
wortlichkeiten gewéhrleistet.

Esist zu priifen, ob der Auftraggeber das Recht zur Verwendung der Domain oder IP-Adresse besitzt. Es wird
keine Prifung gegen CAA-Eintrage im DNS durchgefiihrt.

3.2.6 Kriterien fiir Interoperabilitat

Verwendet eine Sub-CA in einem von ihr ausgestellten Zertifikat eine Policy-OID, welche die Erfillung und Ein-
haltung der [CAB-BR] reprasentiert, muss das jeweilige CP oder CPS der Sub-CA eine explizite Zusicherung
enthalten, dass alle von der Sub-CA ausgestellten Zertifikate, welche diese Policy-OID enthalten, in Uberein-
stimmung mit den und unter Einhaltung der von den [CAB-BR] gestellten Vorgaben stehen.

3.3 Identitatspriifung und Authentifizierung bei einer Zertifikatserneue-
rung

Zur Zertifikatserneuerung muss die Identitatsprifung bei Neuauftrag (siehe Kapitel 3.2) durchlaufen werden.

3.4 Identifizierung und Authentifizierung bei Sperrantragen

Das T-Systems Trust Center bietet einen zentralen Sperrservice, um im Falle des Verlustes oder bei Miss-
brauchsverdacht das eigene Zertifikat sperren zu kédnnen. Im Falle der Sperrung wird das Zertifikat in eine
Sperrliste aufgenommen. Zur Sperrung autorisierte Personen und Institutionen (siehe Kapitel 4.9) kénnen die
Sperrung eines Zertifikates entweder per E-Mail oder telefonisch beauftragen.

Die Authentisierung einer Sperrung geschieht durch die Angabe der Grunddaten (Name, Firma, Riickrufnum-
mer, E-Mailadresse). Der Sperrwunsch wird durch die Angabe des Sperrpasswortes autorisiert.

Fir die Sperrung sind die folgenden Eingangskanale zu verwenden:

Telefonisch: +49 (0) 1805-268204 (Festnetz 0,14 EUR/Minute, Mobilfunknetze max. 0,42 EUR/Minute)
E-Mail: telesec_support@t-systems.com
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4  Betriebliche Anforderungen im Lebenszyklus
von Zertifikaten

4.1 Zertifikatsbeauftragung

4.1.1 Wer kann ein Zertifikat beauftragen?

Der Zertifikatsnehmer bzw. eine im Sinn von Kapitel Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. und
3.2.3 autorisierte Person kann Zertifikate beauftragen.

4.1.2 Auftragsstellungsverfahren und Pflichten

Ein Zertifikat fir Zertifizierungsstellen kann erst erzeugt werden, wenn der Registrierungsprozess beim Auf-
tragsmanagement fiir TeleSec Produkte erfolgreich abgeschlossen und dokumentiert wurde.

Telefon Auftragsmanagement; +49 271 708-1500

Telefax: +49 1805 3344900091

PC-Fax.: +49 521 98840091

E-Mail: telesec-auftrag@t-systems.com

Der Registrierungsprozess beinhaltet mindestens die folgenden Schritte:

Abgeschlossener Vertrag liegt vor,

e \Vorlage des Zertifikatsauftrags unter Verwendung der von der Zertifizierungsstelle vorgegebenen Me-
chanismen (z.B. signierter Online Auftrag im Format PKCS#10),

e ggf. Vorlage weiterer Dokumente zur Autorisierung und Identifizierung geméafl dem Sicherheitsniveau
fir Organisationen oder natirliche Personen,

e Nachweis des Besitzes des privaten Schllssels gemaf; Kapitel 3.2.1,
o vollstandige Uberpriifung der Auftragsdaten durch die Registrierungsstelle,
e Archivierung der Auftragsdaten.

4.1.2.1 Registrierungsprozess bei CA-Verkettung

Um als Sub-CA der ,T-TeleSec GlobalRoot Class 3“ fungieren zu kdnnen, ist die Beantragung eines Root-
Zertifikats zur CA-Verkettung notwendig (nur fur interne Dienste verflgbar - siehe 1.3.1 Zertifizierungsstellen).
Der Registrierungsprozess beinhaltet mindestens die in Kapitel 4.1.2 genannten Schritte. Zuséatzlich missen
die in [TSYSROOTSIGN] genannten Anforderungen erfillt werden.

4.2 Bearbeitung des Zertifikatsauftrags

4.2.1 Durchfiihrung der Identifikation und Authentifizierung

Die zustandige Registrierungsstelle fihrt die Identifizierung und Authentifizierung gemaf; den Festlegungen
dieses CPS durch.

CPS_T-TeleSec_GlobalRoot_Class_3_V7 0_DE_freigegeben.docx, Version 7.0, Stand: 12.07.2017 Seite 25



4.2.2 Genehmigung oder Abweisung von Zertifikatsauftragen

Nur bei erfolgreicher Uberpriifung wird ein Zertifikatsauftrag angenommen und zur Bearbeitung weitergeleitet.
Dies ist gegeben, wenn die Identifikation und Authentifikation aller erforderlichen Kundendaten erfolgreich war.
(siehe Kapitel 3.2)

Im Falle einer Abweisung des Auftrags wird der Zertifikatsnehmer in geeigneter Weise unter Angabe von Griin-
den benachrichtigt.

4.2.3 Bearbeitungsdauer von Zertifikatsauftragen

Die Bearbeitung des Zertifikatsauftrags beginnt innerhalb eines angemessenen Zeitraums nach Erhalt der
Beauftragung. Sofern keine Bearbeitungsdauer einzelvertraglich festgelegt ist, gibt es keine Bestimmungen fir
die Bearbeitungsdauer eines Auftrags.

4.3 Ausstellung von Zertifikaten

4.3.1 Maflnahmen der CA wahrend der Ausstellung von Zertifikaten

Die Zertifizierungsstelle erhalt in der Regel geprifte Auftrage von der zustandigen Registrierungsstelle. Die
Kommunikation mit der Registrierungsstelle erfolgt durch persénliche Ubergabe oder durch signierte und
verschlisselte E-Mail Kommunikation.

In der Zertifizierungsstelle erfolgt eine Priifung des Auftrags hinsichtlich der zulassigen technischen Formate
und Zeichenséatze. Danach wird das Zertifikat erzeugt. Sowohl im Fall der Schliisselerzeugung auf Seiten des
Zertifikatsnehmers wie auch im Fall der Schliisselerzeugung durch die Zertifizierungsstelle muss eine eindeuti-
ge Zuordnung zwischen dem Zertifikatsnehmer und dem Schliisselpaar bestehen.

4.3.2 Benachrichtigung des Zertifikatsnehmers iiber die Ausstellung von Zer-
tifikaten

Der Zertifikatsnehmer erhalt eine Benachrichtigung Uber die Ausstellung des Zertifikats in geeigneter Weise. Es
bestehen verschiedene Mdglichkeiten der Auslieferung des Zertifikats:

e das ausgestellte Zertifikat wird an den Zertifikatsnehmer per E-Mail gesendet,

e das ausgestellte Zertifikat wird an den Zertifikatsnehmer per Datentrager (CD) auf dem Postweg per Ein-
schreiben gesendet.

e das ausgestellte Zertifikat wird an den Zertifikatsnehmer personlich tibergeben.
4.4 Zertifikatsannahme

4.4.1 Akzeptanz durch den Zertifikatsnehmer

Vom Zertifikatsnehmer ist eine Annahmebestatigung (Akzeptanzbestatigung CA Zertifikat.rtf) innerhalb von 7
Tagen an die Zertifizierungsstelle erforderlich.
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4.4.2 Veroffentlichung des Zertifikats durch die CA

Die Veroffentlichung von Zertifikaten in 6ffentlichen Verzeichnissen ist nicht vorgesehen. Es gelten die Rege-
lungen aus Kapitel 2.1.

4.4.3 Benachrichtigung anderer Stellen {iber die Zertifikatsausstellung durch
die CA

Die Benachrichtigung weiterer Stellen ist nicht vorgesehen.
4.5 Verwendung von Schliisselpaar und Zertifikat

4.5.1 Nutzung des privaten Schliissels und des Zertifikats durch den Zertifi-
katsnehmer

Die im Rahmen dieses CPS ausgestellten Zertifikate werden ausschliefllich flir Zertifizierungsstellen ausgestellt.
Der Zertifikatsnehmer sichert die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen zu.

4.5.2 Nutzung von offentlichen Schliisseln und Zertifikaten durch Vertrauende
Dritte (Relying Parties)
Jeder, der ein Zertifikat, welches im Rahmen dieses CPS ausgestellt wurde, einsetzt sollte

e vor der Nutzung eines Zertifikats dessen Glltigkeit Gberprifen, in dem er unter anderem die gesamte
Zertifikatskette bis zum Wurzelzertifikat validiert und

e das Zertifikat ausschlieflich fiir autorisierte und legale Zwecke in Ubereinstimmung mit dem jeweiligen
CPS einsetzen.

4.6 Zertifikatserneuerung (Re-Zertifizierung)

Sub-CA-Zertifikate:
Eine Zertifikatserneuerung von CA-Zertifikaten ist nicht vorgesehen.

EE-Zertifikate:

Bei einer Re-Zertifizierung wird dem Zertifikatsnehmer ein neues Zertifikat unter Beibehaltung des alten
Schlisselpaares ausgestellt, sofern die im Zertifikat enthaltenen Informationen sich nicht gedndert haben. Dies
setzt voraus, dass die eindeutige Zuordnung von Zertifikatsnehmer und Schliissel erhalten bleibt, keine
Kompromittierung des Schlissels vorliegt, und die kryptographischen Verfahren (z.B. Schlissellange) fiir die
Glltigkeitsdauer des neuen Zertifikats noch ausreichend sind. Re-Key von EE-Zertifikaten ist mdglich, siehe
Kapitel 4.7.

4.6.1 Bedingungen fiir eine Zertifikatserneuerung

Eine Zertifikatserneuerung von CA-Zertifikaten ist nicht vorgesehen.
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4.6.2 Wer darf eine Zertifikatserneuerung beauftragen?

Die Zertifikatserneuerung kann nur durch den Zertifikatsnehmer beauftragt werden.

4.6.3 Ablauf der Zertifikatserneuerung

Es gelten die Regelungen von Kapitel 3.3.

4.6.4 Benachrichtigung des Zertifikatsnehmers

Es gelten die Regelungen gemaf Kapitel 4.3.1.

4.6.5 Annahme einer Zertifikatserneuerung

Es gelten die Regelungen gemaf Kapitel 4.4.1.

4.6.6 Veroffentlichung einer Zertifikatserneuerung durch die CA

Es gelten die Regelungen gemaf Kapitel 4.4.2.

4.6.7 Benachrichtigung weiterer Instanzen (iber eine Zertifikatserneuerung

Es gelten die Regelungen gemaf Kapitel 4.4.3.

4.7 Schliisselerneuerung von Zertifikaten (Re-Key)

Beim Re-Key wird ein neues Schllsselpaar verwendet. Ansonsten gelten sinngemaf; alle Aussagen aus Kapitel
4.6.
Detailinformationen sind in den CP/CPS der nachgelagerten Services zu beschreiben.

4.8 Anderung von Zertifikatsdaten

Wenn sich Informationen im vorhandenen Zertifikat dndern, dann muss das Zertifikat neu beauftragt werden.
Detailinformationen sind in den CP/CPS der nachgelagerten Services zu beschreiben.

4.9 Zertifikatssperrung und Suspendierung

4.9.1 Griinde fiir eine Sperrung

Die folgenden Griinde erfordern die Zertifikatssperrung durch den Zertifikatsnehmer:
= Der private Schliissel wurde kompromittiert, verloren, gestohlen oder offen gelegt oder es besteht ein
dringender Verdacht, dass dies geschehen ist.
= Die Angaben im Zertifikat (mit Ausnahme nicht verifizierter Endteilnehmer-Informationen) sind nicht
mehr aktuell, unglltig oder falsch.
= Der zertifizierte Schllssel (6ffentliche Schliissel) oder die damit verwendeten kryptografischen Algo-
rithmen entsprechen nicht mehr den aktuellen Anforderungen.
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=  Ein Missbrauch oder Verdacht auf Missbrauch durch zur Nutzung des Schlissels berechtigte Perso-
nen liegt vor.

= Gesetzliche Vorschriften oder richterliche Urteile.

= Das Zertifikat wird nicht mehr benétigt bzw. der Zertifikatnehmer verlangt ausdriicklich die Sperrung
des Zertifikats.

= Bei CA-Verkettung: Es wird von den vertraglich geregelten und in [TSYSROOTSIGN] dargelegten Re-
gelungen abgewichen.

Das T-Systems Trust Center sperrt Zertifikate, wenn folgende Griinde vorliegen:

= Bekanntwerden des Abhandenkommens des privaten Schlissels (z.B. Verlust oder Diebstahl).

=  Eine Kompromittierung oder der Verdacht auf eine Kompromittierung des privaten Schlissels liegt
VO,

= Uberdieim Vertrag vereinbarten Zahlungsfristen hinaus gehender, erheblicher Zahlungsverzug.

= Die Angaben im Zertifikat (mit Ausnahme nicht verifizierter Informationen) sind nicht mehr korrekt.

= Es liegt ein Missbrauch oder Verdacht auf Missbrauch des Zertifikats durch den Zertifikatsnehmer
oder andere zur Nutzung des Schliissels berechtigte Personen vor.

= Verwendung und Handhabung des Zertifikats im Widerspruch zu den AGB (Allgemeine Geschaftsbe-
dingungen) oder der Zertifikats- bzw. Zertifizierungsrichtlinie (CP/CPS).

= Der zertifizierte Schlissel oder die damit verwendeten Algorithmen entsprechen nicht mehr den aktu-
ellen Anforderungen.

= Bei Feststellung, dass eine wesentliche Voraussetzung fiir die Ausstellung des Zertifikats weder erflllt
war noch auf deren Erfiillung verzichtet wurde.

= Die Zertifizierungsstelle stellt den Betrieb ein.

= Gesetzliche Vorschriften oder richterliche Urteile.

= Der Zertifikatnehmer verfuigt nicht mehr tiber die Berechtigung, das Zertifikat zu nutzen.

4.9.2 Wer kann eine Sperrung beauftragen?

Die folgenden Personen und Institutionen sind berechtigt, die Sperrung eines Zertifikates zu initiieren:
e autorisierte Personen in Vertretung flr juristische Personen.
e Registrierungsmitarbeiter des T-Systems Trust Centers.

Insbesondere gelten die Regelungen aus Kapitel 3.4.

4.9.3 Ablauf einer Sperrung

Zur Sperrung autorisierte Personen und Institutionen kdnnen die Sperrung eines Zertifikates entweder per E-
Mail oder telefonisch beauftragen. Die Authentisierung einer Sperrung geschieht in geeigneter Art und Weise.
Sind die Voraussetzungen zur Sperrung erfillt, wird die Sperrung vorgenommen und das gesperrte Zertifikat in
die Sperrinformationen tibernommen. Die Sperrinformationen werden standardkonform (ARL) bereitgestellt.
Die autorisierte Person oder Institution wird Gber die Durchflihrung der Sperrung in geeigneter Weise infor-
miert.

4.9.4 Fristen fiir einen Sperrauftrag

Der Zertifikatsnehmer muss bei Vorliegen entsprechender Griinde unverzlglich die Sperrung initiieren.
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4.9.5 Fristen fiir die Bearbeitung eines Sperrauftrags durch die CA

Die Sperrauftrage werden vom Sperrservice sieche Kapitel 3.4 entgegen genommen und per Trouble-Ticket-
System an das T-Systems Trust Center weiter geleitet. Dort wird die Sperrung nach Erhalt umgehend durchge-
fuhrt und die Sperrliste erstellt und veroffentlicht.

4.9.6 Uberpriifungsmethoden fiir Vertrauende Dritte

Sperrinformationen werden in standardisierter Form (ARL) im DER-Format bereitgestellt und kdnnen daher mit
Standard-konformen Anwendungen geprift werden.

4.9.7 Frequenz der Verdffentlichung von Sperrinformationen

Die Sperrinformationen werden in standardisierter Form (ARL) alle 6 Monate aktualisiert und zur Verfligung
gestellt. Wird innerhalb dieser 6 Monate ein fiir die Liste relevantes Zertifikat gesperrt, erfolgt ereignisbezogen
zu diesem Zeitpunkt die Ausstellung einer neuen ARL.

4.9.8 Maximale Latenzzeit von Sperrlisten

Die Sperrlisten stehen innerhalb einer wirtschaftlich angemessenen Zeit nach der Generierung im Verzeichnis-
dienst zur Verfligung.

4.9.9 Online Verfiigbarkeit von Sperr-/Statusinformationen

Sperrinformationen, werden fir die Zertifikatsnutzer online, siehe Kapitel 2.1, mit einem standardkonformen
Verfahren bereitgestellt. Es sind alle von dieser Zertifizierungsstelle gesperrten CA-Zertifikate enthalten. Es
stehen Online-Informationen zum Zertifikatsstatus via OCSP unter http://ocsp.telesec.de/ocspr bereit.

T-Systems betreibt einen von der Root-CA signierten OCSP-Responder um die Giiltigkeit ausgestellter Sub-CA-
Zertifikate zu validieren. OCSP-Antworten haben eine Gltigkeit von fiinf (5) Tagen. Die OCSP-Datenbank wird
bei Sperrung eines Zertifikates innerhalb eines Tages aktualisiert.

Vorgaben Sub-CAs:

Nachgeordnete Sub-CAs missen einen eigenen OCSP-Responder fiir von ihnen ausgestellte EE-Zertifikate
betreiben. OCSP-Antworten dirfen eine maximale Giiltigkeit von zehn (10) Tagen haben (Feld nextUpdate).
Sub-CAs haben mindestens alle vier (4) Tage ihre OCSP-Datenquelle (repository) zu aktualisieren.

4.9.10  Anforderungen an Online Uberpriifungsverfahren

Vertrauende Dritte missen den Status eines Zertifikats Gberprifen, um Informationen darliber zu erhalten, ob
ein Zertifikat, dem sie vertrauen mochten, vertrauenswiirdig ist. Fir den Abruf aktueller Statusinformationen
steht der OCSP-Service (OCSP-Responder) zur Verfligung (siehe Kapitel 4.9.9).

4.9.11 Andere verfiigbare Formen der Bekanntmachung von Sperrinformatio-
nen

Derzeit werden keine anderen Formen der Bekanntmachung eingesetzt.

CPS_T-TeleSec_GlobalRoot_Class_3_V7 0_DE_freigegeben.docx, Version 7.0, Stand: 12.07.2017 Seite 30



4.9.12 Besondere Anforderungen beziiglich der Kompromittierung privater
Schliissel

Bei einer Kompromittierung eines privaten Schllssels ist das entsprechende Zertifikat méglichst unverziiglich
zu sperren.

4.9.13 Suspendierung von Zertifikaten

Eine Suspendierung (Sperrgrund ,on-hold®) fiir eine Zertifizierungsstelle ist nicht zulassig.

4.9.14  Wer kann eine Suspendierung beauftragen?

Nicht definiert.

4.9.15  Verfahren der einer Suspendierung

Nicht definiert.

4.9.16 Beschrankung des Suspendierungszeitraums

Nicht definiert.

4.10 Statusauskunftsdienste fir Zertifikate

Ein Online-Statusauskunftsdienst steht zur Verfligung (siehe Kapitel 4.9.9).

4.11  Beendigung der Zertifikatsnutzung

Im Falle der Klindigung des Vertragsverhéltnisses durch den Zertifikatsnehmer erfolgt die Sperrung des Zertifi-
kats.

4.12  Schliisselhinterlegung und Wiederherstellung
Furim T-Systems Trust Center betriebene Zertifizierungsstellen werden die Schlisselpaare auf einem sicher-

heitstberpriften Hardware Security Module HSM verschlisselt hinterlegt und in sicherer Umgebung abgelegt.
Eine Schlusselhinterlegung bei Dritten ist nicht realisiert.
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5 Gebdude-, Verwaltungs- und Betriebskontrollen

Das T-Systems Trust Center ist in einem speziell geschiitzten Gebaude untergebracht und wird von fachkundi-
gem Personal betrieben. Alle Prozesse flr die Beauftragung und Erzeugung von Zertifikaten der dort betriebe-
nen Zertifizierungsstellen sind genau definiert. Alle technischen Sicherheitsmafinahmen sind dokumentiert.
Die folgenden Aussagen gelten fir die vom T-Systems Trust Center betriebenen Zertifizierungsstellen. Zertifi-
zierungsstellen, die in der Hierarchie von , T-TeleSec GlobalRoot Class 3“ des T-Systems Trust Center stehen,
aber extern betrieben werden, missen Regelungen wie die im folgenden beschriebenen in adaquater Weise
umsetzen und in ihrer CPS beschreiben. Bei Bedarf miissen erganzend auch sicherheitsrelevante Dokumente
der externen Zertifizierungsstellen zur Priifung auf Konformitat mit diesem CPS der T-Systems vorgelegt wer-
den.

5.1 Physikalische Kontrollen

5.1.1 Standort und bauliche Mafinahmen

T-Systems betreibt ein Trust Center, welches aus zwei voll redundant ausgelegten Halften, zwei getrennt arbei-
tenden Energietrakten (Elektro, Klima, Wasser) mit Gebdudemanagementsystem und Notstromaggregaten
sowie einem Verwaltungstrakt verfiigt. Je nach Kundenanforderung kann im Trust Center ein abgestuftes Aus-
fallsicherungskonzept mit definierten Sicherungsstufen realisiert werden.

Die Errichtung und der Betrieb des Trust Centers erfolgt unter Beachtung der entsprechenden Richtlinien des
Bundesamtes fiir Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Verbandes der Schadenversicherer e.V.
(VdS) / neu: Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), der einschléagigen DIN-Normen zu
Brandschutz, Rauchschutz und Angriffhemmung. Das Trust Center ist sicherheitstechnisch vom VdS / GDV
abgenommen.

Die technischen Mafinahmen werden durch organisatorische Elemente erganzt, die die Handhabung der
sicherheitsrelevanten Techniken und Regelungen (iber den Zutritt zu Sicherheitszonen fir Mitarbeiter und
Dritte (Besucher, Fremd- und Putzkréfte), die Anlieferung von Material (Hardware, Zubehor, Betriebsmittel) und
Ordnung am Arbeitsplatz sowie in Rechnerrdumen beinhalten.

5.1.2 Zutritt

Im Trust Center gilt eine Zutrittsregelung die die Zutrittsrechte fir Mitarbeiter, Mitarbeiter von Fremdfirmen und
Gasten in den einzelnen Sicherheitszonen regelt. Der Zutritt ist zwischen den Sicherheitsbereichen nur Gber
Personenvereinzelungsanlagen maéglich. Der kontrollierte Zutritt zu den verschiedenen Sicherheitsbereichen ist
weiter mit einem rechnergesteuerten Zutrittskontrollsystem geschlitzt. Gaste werden nur in Ausnahmefalle und
nach vorheriger Anmeldung empfangen. Hier gelten besondere Sicherheitsvorschriften.

5.1.3 Stromversorgung und Klimatisierung

Die Ansaug6ffnungen fiir die Auienluft sind so angeordnet, dass keine Schadstoffe wie Staub und Schmutz,
atzende, giftige oder leicht brennbare Gase eindringen kénnen. Die Systeme werden mit einem sehr geringen
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Auf3enluftanteil betrieben. Die erforderlichen Zuluftéffnungen sind zugangsgeschiitzt. Zum Schutz gegen Luft-
verunreinigung durch schwebende Partikel sind Filter installiert. Die Frischluftansaugung wird standig auf ag-
gressive Gase Uberwacht. Im Notfall (z.B. Brand in der Umgebung) wird die AuRenluftansaugung automatisch
durch Luftklappen verschlossen.

Zum Ausfallschutz der Energieversorgung ist eine unabhangige Wechselspannungsversorgung entsprechend
VDE-Vorschriften installiert. Sie bietet Schutz gegen Spannungsschwankungen, unterbrechungsfreie Kurzzeit-
Uberbriickung, eine Langzeitlberbriickung mit zwei getrennten, ortsfesten Notstromaggregaten mit einer Leis-
tung die der Volllast des Rechenzentrums entspricht.

514 Wassergefahrdung

Das Trust Centers liegt in einer geschitzten Lage, d.h. es liegt nicht in der Nahe von Gewassern und Niederun-
gen (Hochwassergefahr). Die Brandbekampfung erfolgt mit inertem Gas

5.1.5 Brandschutz

Die geltenden Brandschutzbestimmungen (z.B. DIN 4102, Auflagen der &rtlichen Feuerwehr, Vorschriften tiber
Feuerresistenz, VDE-gerechte Elektroinstallation) werden eingehalten. Alle Brandschutztiiren besitzen automa-
tische Schlieeinrichtungen. In Absprache mit der Feuerwehr wird nur in duBersten Notfallen mit Wasser ge-
l6scht.

Brandabschnitte sind durch feuerbestandige Bauteile gesichert. Durchgdnge durch Brandschutzwande sind
mit selbsttatig schlieBenden Brandschutztliren ausgestattet

In Bereichen mit Doppelbdden sowie abgehangten Decken sind Brandschutzwande durchgehend bis zum
Geschoftboden bzw. zur Geschof3decke ausgefihrt.

In alle Systemraume, Systemoperatorraume, Archivraume, USV-Raume sowie weitere ausgewéahlte Raume sind
Brandfriiherkennungssysteme (Ansaugsysteme) installiert. Uberwacht wird die Zu- bzw. Abluft der Klimagerate
der einzelnen Rédume. In den weiteren Raumen sind Brandmelder verbaut.

5.1.6 Aufbewahrung von Datentragern

Datentrager, die Produktionssoftware und -daten, Audit-, Archiv- oder Sicherungsinformationen enthalten, wer-
den in Raumen gelagert, die mit den entsprechenden physischen und logischen Zutrittskontrollen versehen
sind und Schutz vor Unfallschaden (z.B. Wasser-, Brand- und elektromagnetische Schaden) bieten.

5.1.7 Entsorgung

Vertrauliche Dokumente und Materialien werden vor ihrer Entsorgung physisch zerstért. Datentrager, die ver-
traulichen Informationen enthalten, werden vor ihrer Entsorgung derart behandelt, dass diese Daten nicht aus-
lesbar oder wieder herstellbar sind. Kryptografische Geréate werden vor ihrer Entsorgung gemaft den Richtlinien
des Herstellers physisch vernichtet. Andere Abfélle werden geméaf den regularen Entsorgungsrichtlinien von T-
Systems entsorgt.

5.1.8 Externe Sicherung

T-Systems fiihrt routinemafBige Sicherungen von kritischen Systemdaten, Audit-Protokolldaten und anderen
vertraulichen Informationen durch. Die Sicherungskopien werden raumlich getrennt von den Ursprungsdaten
gelagert.
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5.2 Organisatorische Mafinahmen

5.2.1 Vertrauenswiirdige Rollen

Vertrauenswirdige Personen sind alle Personen (T-Systems Mitarbeiter, Auftragnehmer und Berater) mit Zu-
gang zu oder Kontrolle iber Authentifizierungs- oder Kryptografische Abldufe, die erhebliche Auswirkungen auf
Folgendes haben kénnen:
e die Validierung von Informationen in Zertifikatsauftragen,
e die Annahme, Ablehnung oder sonstige Bearbeitung von Zertifikatsauftragen, Sperrauftragen oder
Erneuerungsauftragen,
e die Vergabe oder den Widerruf von Zertifikaten, einschliellich Personal, das Zugang und Zugriff auf
die Datenbanksysteme hat,
e den Umgang mit Informationen oder Auftragen von Endteilnehmern.

Vertrauenswrdige Personen sind insbesondere:
e  Mitarbeiter des Trust Centers (z.B. Systemadministration),
Mitarbeiter kryptografischer Abteilungen,
Sicherheitspersonal,
zustandiges technisches Personal und
fir die Verwaltung der vertrauenswiirdigen Infrastruktur zustandige leitende Angestellte.

Die oben genannten vertrauenswirdigen Personen miissen die in diesem CP/CPS festgelegten Anforderungen
(siehe Kapitel 5.3.1) erflllen.

Das Change Advisory Board des T-Systems Trust Centers ist verantwortlich flr die Initiierung, Durchfiihrung
und Kontrolle der Methoden, Prozesse und Verfahren, die in den Sicherheitskonzepten, im CP/CPS der vom
T-Systems Trust Center betriebenen Zertifizierungsstellen dargestellt werden.

5.2.2 Anzahl der fiir eine Aufgabe erforderlichen Personen

Die Aufrechterhaltung des Betriebs der Zertifizierungsstelle und des Verzeichnisdienstes (Administration, Si-
cherung, Wiederherstellung) wird von fachkundigen und vertrauenswiirdigen Mitarbeitern wahrgenommen.
Arbeiten an hochsensitiven Komponenten (z.B. Schlisselerstellungssystem, HSM) sind durch besondere inter-
ne Kontrollverfahren geregelt und werden von mindestens zwei Mitarbeitern durchgefiihrt.

5.2.3 Identifizierung und Authentifizierung fiir jede Rolle

T-Systems Mitarbeiter, die als vertrauenswiirdige Personen eingestuft sind und vertrauenswiirdige Tatigkeiten
wahrnehmen, unterliegen einer T-Systems-internen Sicherheitstiberpriifung (siehe Kapitel 5.3.2).

T-Systems stellt sicher, dass Mitarbeiter einen vertrauenswiirdigen Status erlangt haben und die Zustimmung
der Abteilung erteilt wurde, bevor diese Mitarbeiter:

e Zugangsgerate und Zugang zu den erforderlichen Einrichtungen erhalten,

¢ die elektronische Berechtigung zum Zugriff auf IT-Systeme erhalten,

¢ zur Durchfiihrung bestimmter Aufgaben im Zusammenhang mit diesen Systemen zugelassen werden.

5.2.4 Rollen, die eine Aufgabentrennung erfordern

Die folgenden Rollen erfordern eine Aufgabentrennung und werden daher von verschiedenen Mitarbeitern
wahrgenommen:;
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* Sicherung und Riicksicherung von Datenbanken und HSMs,
* Key Lifecycle Management von CA- und Root-CA-Zertifikaten.

5.3 Personelle Malnahmen

5.3.1 Anforderungen an Qualifikation, Erfahrung und Sicherheitsiiberpriifung

T-Systems verlangt von seinen Mitarbeitern, die als vertrauenswirdige Personen tatig werden mochten, Nach-
weise vorzulegen iber Qualifizierung und Erfahrung, die dazu notwendig sind, ihre voraussichtlichen berufli-
chen Pflichten kompetent und zufriedenstellend zu erfillen.

In regelméafigen Abstanden, spatestens jedoch nach drei Jahren, ist ein neues Fiihrungszeugnis der T-Systems
vorzulegen.

5.3.2 Sicherheitsiiberpriifung

Vor dem Beginn der Beschaftigung in einer vertrauenswirdigen Rolle fiihrt T-Systems eine Sicherheitstiberpri-
fung durch mit folgendem Inhalt durch:

e Uberpriifung und Bestatigung der bisherigen Beschaftigungsverhaltnisse,

e Uberpriifung von Arbeitszeugnissen,

e Bestatigung des hochsten oder mafigebenden Schul-/Berufsabschlusses,

e polizeiliches Flihrungszeugnis.

Sofern die in diesem Abschnitt festgelegten Anforderungen nicht erfiillt werden konnen, macht T-Systems
ersatzweise Gebrauch von einer gesetzlich zulassigen Ermittlungsmethode, die im Wesentlichen die gleichen
Informationen liefert.

Ergebnisse einer Sicherheitstiberprifung, die zu einer Ablehnung eines Anwaérters fir eine vertrauenswirdige
Person flihrt, kdnnen beispielsweise sein

e falsche Angaben seitens des Anwarters oder der vertrauenswiirdigen Person,

e Dbesonders negative oder unzuverlassige berufliche Referenzen und

e gewisse Vorstrafen.

Berichte, die solche Informationen enthalten, werden durch Mitarbeiter der Personalabteilung und Sicherheits-
personal bewertet, die das weitere angemessene Vorgehen festlegen. Das weitere Vorgehen kann Mafinahmen
bis einschliefllich zur Rlicknahme des Einstellungsangebots an Anwérter fir vertrauenswiirdige Positionen
flhren oder der Kiindigung von vertrauenswirdigen Personen beinhalten.

Die Verwendung von in einer Sicherheitstiberprifung ermittelten Informationen zur Ergreifung solcher Maf-
nahmen unterliegt geltendem Recht.

5.3.3 Schulungs- und Fortbildungsanforderungen

Das Personal der T-Systems besucht Fortbildungsmafinahmen die zur kompetenten und zufriedenstellenden
Erflllung ihrer beruflichen Pflichten erforderlich sind. T-Systems fiihrt Unterlagen tber diese Schulungsmat-
nahmen.
Die Schulungsprogramme von T-Systems sind auf die individuellen Tatigkeitsbereiche abgestimmt und bein-
halten u.a.:

o fortgeschrittene PKI-Kenntnisse,

e Verfahrensweisen nach ITIL,
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Datenschutz,

Sicherheits- und Betriebsrichtlinien und -verfahren von T-Systems,

Verwendung und Betrieb eingesetzter Hardware und Software,

Meldung von und Umgang mit Stérungen und Kompromittierungen und

Verfahren fiir die Schadensbehebung im Notfall (Disaster Recovery) und Geschéftskontinuitat (Busi-
ness Continuity).

5.3.4 Nachschulungsintervalle und -anforderungen

Das Personal der T-Systems erhélt im erforderlichen Umfang und den erforderlichen Abstanden Auffrischungs-
schulungen und Fortbildungslehrgange.

5.3.5 Haufigkeit und Abfolge der Arbeitsplatzrotation

Nicht anwendbar.

5.3.6 Sanktionen bei unbefugten Handlungen

T-Systems behélt sich vor, unbefugte Handlungen oder anderer Verstofie gegen dieses CP/CPS und der da-
raus abgeleiteten Verfahren zu ahnden und entsprechende Disziplinarmafinahmen einzuleiten. Diese Diszipli-
narmafinahmen kénnen Mafinahmen bis einschliefilich der Kiindigung beinhalten und richten sich nach der
Haufigkeit und Schwere der unbefugten Handlungen.

5.3.7 Anforderungen an unabhangige Auftragnehmer

T-Systems behélt sich vor, unabhangige Auftragnehmer oder Berater zur Besetzung vertrauenswiirdiger Positi-
onen einzusetzen. Diese Personen unterliegen denselben Funktions- und Sicherheitskriterien wie Mitarbeiter
von T-Systems in vergleichbarer Position.

Obiger Personenkreis, der die in Kapitel 5.3.2 beschriebene Sicherheitsiiberpriifung noch nicht abgeschlossen
oder nicht erfolgreich durchlaufen hat, wird der Zugang zu den gesicherten Einrichtungen von T-Systems nur
unter der Bedingung gestattet, dass sie stets von vertrauenswirdigen Personen begleitet und unmittelbar be-
aufsichtigt werden.

5.3.8 Dokumentation fiir das Personal

Um die beruflichen Pflichten angemessen erflllen zu kdnnen, stellt T-Systems seinen Mitarbeitern alle dafir
erforderliche Dokumente (Schulungsunterlagen, Verfahrensanweisungen) und Hilfsmittel zur Verfligung.

5.4 Protokollereignisse

5.4.1 Art der aufgezeichneten Ereignisse

Generell enthalten alle Protokolleintrage mindestens das Datum und die Uhrzeit des Eintrags, einen Verweis
auf die Person oder das System, welches den Eintrag generiert hat sowie eine Beschreibung des Ereignisses.

5.4.1.1 CA-Schliisselpaare und CA-Systeme

Fir das Lebenszyklus -Management fiir CA-Schliisselpaare bzw. von CA-Systemen protokolliert das T-Systems
Trust Center mindestens die folgenden Ereignisse:
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a) Erzeugung, Vernichtung, Speicherung, Sicherung und Wiederherstellung, sowie Archivierung des Schlis-
selpaares oder Teile des Schlisselpaares

b) Ereignisse im Lebenszyklus-Management von kryptografischen Geraten (z.B. HSM), sowie der eingesetzten
CA-Software

5.4.1.2 EE- und CA-Zertifikate

Fur das Lifecycle-Management von sowohl EE- als auch CA-Zertifikaten protokolliert das T-Systems Trust Cen-
ter mindestens die folgenden Ereignisse:

e  Erstauftrag und Sperrung von Zertifikaten

e Auftrag zur Erneuerung mit und ohne Schllisselwechsel (renewal und rekey)

o Alle Tatigkeiten im Zusammenhang mit der Verifikation von Informationen

e Das Ergebnis, sowie Datum/Uhrzeit und Rufnummer von Telefonaten im Zusammenhang mit der Veri-

fikation und Name des Gespréachspartners

e Annahme oder Ablehnung von Zertifikatsauftragen

e Ausstellung eines Zertifikates

e  Erzeugung von Sperrlisten und OCSP-Eintragen

5.4.1.3 Sonstige sicherheitsrelevante Ereignisse

Zuséatzlich werden vom T-Systems Trust Center fiir den Betrieb der Infrastruktur alle sicherheitsrelevanten Er-
eignisse protokolliert. Das beinhaltet mindestens die folgenden Ereignisse:
e Erfolgreiche und erfolglose Zugriffsversuche auf Systeme der PKI,
Durchgefiihrte Aktionen an und durch PKI- und sonstigen sicherheitsrelevanter Systeme,
Anderungen an Sicherheitsprofil,
Systemabstiirze, Hardware-Ausfélle und andere Anomalien,
Firewall- und Router-Aktivitaten,
Zutritt und Verlassen von Einrichtungen des Trust Centers

5.4.2 Bearbeitungsintervall der Protokolle

Die erstellten Audit-Protokolle/Logging-Dateien werden permanent auf wichtige sicherheits- und betriebsrele-
vante Ereignisse untersucht. Ferner Gberprift T-Systems die Audit-Protokolle/Logging-Dateien auf verdachtige
und ungewdhnliche Aktivitaten, als Folge von Unregelmafigkeiten und Stérungen.

Eingeleitete Mafinahmen, die als Reaktion aus der Auswertung von Audit-Protokollen/Logging-Dateien stam-
men, werden ebenfalls protokolliert.

5.4.3 Aufbewahrungszeitraum fiir Audit-Protokolle

Audit-Protokolle/Logging-Dateien werden nach Bearbeitung gemafl Kapitel 5.5.2 archiviert.

5.4.4 Schutz der Audit-Protokolle

Audit-Protokolle/Logging-Dateien werden gegen unbefugten Zugriff geschiitzt.

5.4.5 Sicherungsverfahren fiir Audit-Protokolle

Eine inkrementelle Sicherung von Audit-Protokollen/Logging-Dateien wird taglich durchgefihrt.
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5.4.6 Audit-Erfassungssystem (intern vs. extern)

Audit-Daten/Logging-Dateien von Anwendungs-, Netzwerk- und Betriebssystemebene werden automatisch
erzeugt und aufgezeichnet. Manuell erzeugte Audit-Daten werden von T-Systems-Mitarbeitern aufgezeichnet.

5.4.7 Benachrichtigung des Ereignisauslosenden Subjekts

Ereignisse, die das Audit-Monitoringsystem erfasst, werden bewertet an das zustandige Trust Center Personal
weiter geleitet. Ereignisse mit hoher Prioritat werden unverziglich auch aulerhalb der Regelarbeitszeit an das
Trust Center Personal weitergeleitet.

5.4.8 Schwachstellenbewertung

Die Trust Center Administratoren werden regelmafig tber bekanntgewordene Schwachstellen von Software-
Produkten informiert. Nach Auswertung der Information erfolgt eine Schwachstellenbewertung, aus der Ge-
genmafinahmen abgeleitet und umgehend durchgefiihrt werden.

5.5 Datenarchivierung

5.5.1 Art der archivierten Datensatze

T-Systems archiviert folgende Daten:
e Auftragsunterlagen in papiergebundener Form,
e alle Audit-/Event-Logging-Dateien, die geméaf Kapitel 5.4 erfasst werden.

5.5.2 Aufbewahrungszeitraum fiir archivierte Daten

Folgende Aufzeichnungen und Aufbewahrungszeitraume werden festgelegt:
= Auftragsunterlagen, insbesondere Informationen zu Zertifikatsantragen, deren Validierung, sowie die
daraus resultierenden Zertifikate und vorgenommener Sperrungen, sind fir mindestens zehn (10) Jah-
re nach Ablauf der Zertifikatsgultigkeit vorzuhalten,
=  Audit- und Event Logging Daten sind entsprechend den aktuellen gesetzlichen Bestimmungen zu ar-
chivieren.

5.5.3 Schutz von Archiven

T-Systems stellt sicher, dass nur autorisierte und vertrauenswiirdige Personen Zutritt zu Archiven erhalten.
Archivdaten sind gegen unbefugte Lesezugriffe, Anderungen, Léschungen oder andere Manipulationen ge-
schitzt.

5.5.4 Sicherungsverfahren fiir Archive

Eine inkrementelle Sicherung der elektronischen Archive wird taglich durchgefiihrt.
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5.5.5 Anforderungen an Zeitstempel von Datenséatzen

Datensétze wie beispielsweise Zertifikate, Zertifikatssperrlisten, OSCP-Antworten, Logging-Dateien enthalten
Informationen tGber Datum und Uhrzeit. Als Zeitquelle dient das Empfangssignal des DCF 77, aus dem die UTC
abgeleitet wird.

5.5.6 Archiverfassungssystem (intern oder extern)

T-Systems verwendet ausschliefllich interne Archivierungssysteme.

5.5.7 Verfahren zur Beschaffung und Uberpriifung von Archivinformationen

Nur autorisiertes und vertrauenswurdiges Personal erhalt Zutritt zu Archiven und Zugang/Zugriff zu Archivda-
ten. Bei der Wiederherstellung der Archivdaten werden diese auf Authentizitat verifiziert.

5.6 Schliisselwechsel

Innerhalb des Giiltigkeitszeitraums kann ein Schliisselwechsel bzw. Zertifikatswechsel erforderlich werden bei
e  Kompromittierung des Schliisselmaterials,
e zwingende Anderung des Kryptoalgorithmus,
e zwingende Anderung der Schliissellange,
e Anderung des Zertifikatsinhalts.

Die Generierung neuer Schlissel und Zertifikate wird dokumentiert und gemaf den Regelungen des Schlis-
selgenerierungsverfahrens (Key Generation Ceremony) tberwacht. Neue Zertifikate und ihre Fingerprints wer-
den verdffentlicht (siehe hierzu Kapitel 2.3).

Zertifikate kdnnen nur innerhalb des Gliltigkeitszeitraums der hierarchisch tibergeordneten Stammzertifizie-
rungsstelle (Root-CA) erneuert werden. Abgelaufene oder gesperrte Zertifikate stehen weiterhin zu Validierung
auf einer Webseite zur Verfligung.

5.7 Kompromittierung privater Schliissel von Root-CA und Untergeordne-
te Zertifizierungsstelle (Sub-CA)

5.7.1 Umgang mit Stérungen und Kompromittierungen

Stérungen werden Uber in Kapitel 1.5.2 definierten Kontakte eingereicht und im Rahmen des Service Mana-
gements bearbeitet.

5.7.2 Beschadigung von EDV-Geraten, Software und/oder Daten

Bei einer Beschadigung der EDV-Komponenten, Software und/oder Daten wird der Vorfall unmittelbar unter-
sucht und der T-Systems Sicherheitsabteilung gemeldet. Das Ereignis zieht eine entsprechende Eskalation,
Storfalluntersuchung, Storfallreaktion bis hin zur finalen Stérungsbeseitigung nach sich. Abhangig von der
Storungsklassifizierung erfolgt die Wiederherstellung (Disaster Recovery).
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5.7.3 Verfahren bei Kompromittierung von privaten Schliisseln von Zertifizie-
rungsstellen

Bei Kenntnisnahme einer Kompromittierung des privaten Schlissels einer CA wird der Vorfall unmittelbar un-
tersucht, beurteilt und die notwendigen Schritte eingeleitet.

Endteilnehmer werden tber die mogliche Kompromittierung Uber die einschlagigen Webseiten informiert (sie-
he hierzu Kapitel 2.3). Falls erforderlich ist/sind das/die Zertifikate unverziiglich zu sperren und die entspre-
chende Zertifizierungsstellen-Sperrliste (ARL) zu generieren und zu veroffentlichen.

5.7.4 Geschéaftskontinuitat nach einem Notfall

T-Systems hat fiir den Rechenzentrumsbetrieb einen Notfallplan entwickelt, implementiert und getestet, um die
Auswirkungen von Katastrophen jeder Art (Naturkatastrophen oder Katastrophen menschlichen Ursprungs) zu
mildern und die Verfligbarkeit kritischer Geschéftsprozesse schnellstmoglich wieder herzustellen. Dies umfasst
auch alle Prozesse, Komponenten, Systeme und Dienste des Trust Centers. Dieser Plan wird regelmafig min-
destens jahrlich Gberprift, getestet und entsprechend aktualisiert, um im Falle einer Katastrophe gezielt und
strukturiert reagieren zu kdnnen.

Der Notfallplan enthéalt mindestens die folgenden Informationen:
e Die notwendigen Kriterien fiir die Aktivierung des Planes

Mogliche Notfallmainahmen (je nach Situation)

Fallback Verfahren

Wiederanlauf Verfahren

Prozedur zur regelméafBigen Pflege, Aktualisierung und Weiterentwicklung

Bewusstsein-schaffende Mafinahmen

Anforderungen an Aus- und Weiterbildung des betroffenen Personals

Die Verantwortung der Individuen (Rollenbeschreibung und -zuweisung)

Wiederanlaufzeit (RTO)

RegelmaBige Durchfiihrung der Notfallplane zu Testzwecken

Eine Prozedur zur Aufrechterhaltung oder fristgerechten Wiederherstellung der Geschéftstatigkeit

nach Unterbrechung oder Ausfall kritischer Geschaftsprozesse

e FEine Verpflichtung kritische kryptographische Gerate und Informationen an einem anderen Standort
zu sichern bzw. vorzuhalten.

e Festlegung der maximal tolerierbaren Ausfallzeit (MTD) und entsprechende Zeiten zur Wiederherstel-
lung

e Haufigkeit, in der von kritischen Geschéftsinformationen und eingesetzter Software inkl. deren Konfi-
guration Sicherungskopien erstellt werden

e Raumliche Entfernung des oder der Ausweichstandorte bzw. -Einrichtungen zur Hauptgeschaftsstelle
bzw. zum Rechenzentrum des Trust Centers

e Verfahren zur bestméglichen Sicherung der Betriebsstatten und -Einrichtungen nach einer Katastro-
phe (Notbetrieb) bis zur Wiederherstellung eines den Anforderungen entsprechend gesicherten Nor-
malbetriebs

Im Rahmen eines Compliance-Audits (siehe Kapitel 8) ist der Auditor berechtigt, die Details des Notfallplanes
einzusehen.
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5.8 Einstellung des Betriebes

Eine Betriebsbeendigung kann nur durch die T-Systems Geschéftsleitung ausgesprochen werden.

Falls eine T-Systems RA/CA den Betrieb einstellen muss, wird ein Beendigungsplan erstellt. Es werden wirt-
schaftlich angemessene (oder einzelvertraglich zugesagte) Anstrengungen unternommen, betroffene nachge-
ordnete Stellen vorab (iber diese Betriebsbeendigungen zu informieren.

Ein Beendigungsplan kann die folgenden Regelungen enthalten:

Fortflihrung des Sperrservices

Sperrung von ausgegebenen CA-Zertifikaten

eventuell erforderliche Ubergangsregelungen auf eine Nachfolge CA

je nach Ausgestaltung bestehender Einzelvertrage entstehende Kostenerstattung
Aufbewahrung der Unterlagen und Archive der CA

Wenn der Betrieb (insbesondere der Sperrdienst) nicht durch eine andere Zertifizierungsstelle ibernommen
wird, dann werden alle ausgestellten Zertifikate gesperrt.
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6 Technische Sicherheitsmafinahmen

Das T-Systems Trust Center ist in einem speziell geschiitzten Gebaude untergebracht und wird von fachkundi-
gem Personal betrieben. Alle Prozesse flr die Beauftragung und Erzeugung von Zertifikaten der dort betriebe-
nen Zertifizierungsstellen sind genau definiert. Alle technischen Sicherheitsmafinahmen sind in einem Sicher-
heitskonzept (nicht offentlich verfligbar) dokumentiert.

Die folgenden Aussagen gelten fir die vom T-Systems Trust Center betriebenen Zertifizierungsstellen. Zertifi-
zierungsstellen, die in der Hierarchie von , T-TeleSec GlobalRoot Class 3“ des T-Systems Trust Center stehen,
aber extern betrieben werden, missen Regelungen wie die im folgenden beschriebenen in adaquater Weise
umsetzen und in ihrer CPS beschreiben

6.1 Generierung und Installation von Schliisselpaaren

6.1.1 Generierung von Schliisselpaaren

Alle Schllsselpaare flir Root-CA- und CA-Zertifikate werden in abgeschirmter Umgebung und in einer sicher-
heitstiberpriften Hardwarekomponente erzeugt und auf einer Hardwarekomponente gespeichert.

Im Fall von Root-CA und CA-Zertifikaten werden die privaten Schliissel auf einem sicherheitstiberpriiften Hard-
ware Security Module (FIPS 140-2 evaluiert) erzeugt und abgelegt.

6.1.2 Lieferung privater Schliissel an Zertifikatsnehmer

Der private Schlissel einer Stammzertifizierungsstelle (Root-CA) oder einer untergeordneten Zertifizierungsstel-
le (Sub-CA) wird gesichert an den Zertifikatsnehmer ausgeliefert.

6.1.3 Lieferung offentlicher Schliissel der Zertifizierungsstelle an Zertifikats-
nutzer

Offentliche Schltssel einer Zertifizierungsstelle kénnen sowohl aus dem jeweiligen Verzeichnis als auch von
den Webseiten der Zertifizierungsstelle (dort sind auch die entsprechenden Fingerprints veréffentlicht) bezo-
gen werden (siehe hierzu auch Kapitel 1.5.3).

6.1.4 Lieferung 6ffentlicher Schliissel an vertrauende Dritte

Die Lieferung von CA-Zertifikaten wird vertraglich mit dem Kunden vereinbart.

6.1.5 Schliissellangen

RSA Schlissel missen eine Mindestldnge von 2048 besitzen.

6.1.6 Festlegung der Parameter der 6ffentlichen Schliissel und Qualitatskon-
trolle

Nicht relevant.
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6.1.7 Schliisselverwendungen

Die Schlusselverwendungen der Root-CA- und CA-Zertifikate sind im Attribut ,key usage” festgelegt. Bei Root-
CA- und CA-Zertifikaten ist das Attribut ,key usage” auf die Werte ,keyCertSign“ und ,cRLSign" beschrankt. Bei
CA-Zertifikaten, deren Schlissel auch zur Signatur von Protokollnachrichten eingesetzt werden, kann zusatz-
lich der Wert ,digitalSignature” gesetzt sein.

6.2 Schutz privater Schliissel und technische Kontrollen kryptografischer
Module

T-Systems hat physikalische, organisatorische und prozessuale Mechanismen implementiert, um die Sicherheit
von CA-Schlisseln gewahrleisten zu kdnnen.

Endteilnehmer sind verpflichtet, alle erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um den Verlust, die Offenlegung
oder die unberechtigte Nutzung von privaten Schlisseln zu verhindern.

6.2.1 Standards und Kontrollen fiir kryptografische Module

Die privaten Schltssel der CAs werden auf einem sicherheitstberpriften Hardware Security Modul (FIPS 140-
2/ Level 3 evaluiert) abgelegt. Die Sicherung der Schliissel wird unter Verwendung hochwertiger Mehrperso-
nen-Sicherungstechniken (siehe auch Kapitel 6.2.2) durchgefiihrt

6.2.2 Mehrpersonenkontrolle (m von n) bei privaten Schliisseln

T-Systems hat technische, organisatorische und prozessuale Mechanismen implementiert, die die Teilnahme
mehrerer vertrauenswiirdiger und geschulter Personen des T-Systems Trust Centers erfordern, um vertrauliche
kryptografische CA-Operationen durchfiihren zu kénnen. Die Verwendung des privaten Schliissels wird durch
einen geteilten Authentisierungsprozess (Trusted Path Authentification mit Key) geschiitzt. Jede am Prozess
beteiligte Person verfligt Uber Geheimnisse, die nur in der Gesamtheit bestimmte Arbeiten ermdglichen.

6.2.3 Hinterlegung von privaten Schliisseln

Eine Hinterlegung von privaten Schllsseln bei Treuhandern aufierhalb von T-Systems wird nicht durchgefiihrt.

6.2.4 Sicherung von privaten Schliisseln

T-Systems erstellt fir Wiederherstellungs- und Notfallzwecke Sicherungskopien (Back-Up) des Schliisselmate-
rials des CA-Zertifikates. Diese Schllssel werden in verschlisselter Form innerhalb von kryptografischen Hard-
ware-Modulen (HSM) und zugehorigen Schliisselspeichergeraten gespeichert.

6.2.5 Archivierung von privaten Schliisseln

Wenn CA-, Root-CA oder OCSP-Schliissel das Ende ihrer Gltigkeitsdauer erreicht haben, werden sie vernich-
tet. Eine Archivierung findet nicht statt.
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6.2.6 Ubertragung privater Schliissel in oder von einem kryptografischen Mo-
dul

T-Systems generiert CA-Schltssel auf kryptografischen Hardware-Modulen (HSM). Von diesen Schliisseln wer-
den Kopien fir Wiederherstellungs- und Notfallzwecke (siehe Kapitel 6.2.4 und 6.2.5) erstellt. In diesem Falle
erfolgt die Ubertragung in verschltisselter Form zwischen beiden Modulen.

6.2.7 Speicherung privater Schliissel auf kryptografischen Modulen

T-Systems speichert CA-Schliissel in sicherer Form auf kryptografischen Hardware-Modulen (HSM).

6.2.8 Methode zur Aktivierung privater Schliissels

Alle Endteilnehmer, Registratoren, Administratoren und Operatoren missen die Aktivierungsdaten (z.B. PIN,
Importpasswort) fiir ihren privaten Schliissel gegen Verlust, Diebstahl, Anderung, Offenlegung und unbefugte
Nutzung gemaf} des vorliegenden CP/CPS schitzen.

6.2.8.1 Schliissel von Endteilnehmern

Der Endteilnehmer verpflichtet sich wirtschaftlich angemessene Mafinahmen zum physikalischen Schutz der
verwendeten Hardware/Software zu ergreifen, um die Nutzung des Platzes/Komponente und seines zugehori-
gen privaten Schliissels ohne Genehmigung des Endteilnehmers zu verhindern.

6.2.8.2 Schliissel von Administratoren

Der Administrator oder Operator hat zum Schutz des privaten Schliissels folgende Vorgaben einzuhalten:

e Festlegung eines Passworts bzw. einer PIN (gemaf} Kapitel 6.4.1) oder Integration einer &hnlichen
Sicherheitsmafinahme, um den Administrator oder Operator vor der Aktivierung des privaten Schlis-
sels zu authentisieren. Dies kann z. B. auch ein Kennwort zum Betrieb des privaten Schlissels, ein
Windows Anmelde- oder Bildschirmschonerkennwort, ein Anmeldekennwort fiir das Netzwerk bein-
halten.

e Ergreifung geeigneter Mainahmen zum physikalischen Schutz des Administrator- oder Operator-
Arbeitsplatzes vor unberechtigtem Zugriff.

6.2.9 Methode zur Deaktivierung privater Schliissel

Die Deaktivierung privater Schliissel von Administratoren und Operatoren erfolgt ereignisbezogen und obliegt
dem Personal des Trust Centers der T-Systems. Fiir die Deaktivierung von privaten Endteilnehmer Schiisseln
ist der Endteilnehmer verantwortlich.

6.2.10 Methode zur Vernichtung privater Schliissel

Die Vernichtung von CA-Schliusseln erfordert die Teilnahme mehrerer vertrauenswiirdiger Personen des Trust
Centers. Dabei ist sicherzustellen, dass nach Vernichtung keine Fragmente des Schlissels (ibrigbleiben, die zu
einer Rekonstruktion des Schlissels fiihren kdnnte.

Die Vernichtung von privaten Schlisseln der Endteilnehmer obliegt diesen selbst.
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6.3 Andere Aspekte der Verwaltung von Schliisselpaaren

6.3.1 Archivierung von 6ffentlichen Schliisseln

Im Rahmen der regelméigen Backup Mafinahmen von T-Systems werden die Zertifikate gesichert und archi-
viert. Andere Vorgehensweisen werden einzelvertraglich festgelegt.

6.3.2 Giiltigkeitsdauer von Zertifikaten und Schliisselpaaren

Das ,T-TeleSec GlobalRoot Class 3" Zertifikat hat eine Gltigkeit von 25 Jahren. CA-Zertifikate kdnnen mit der
maximalen Gultigkeit der Root-CA ausgestellt werden (siehe hierzu Kapitel 7.1).

TLS/SSL EE Zertifikate haben eine maximale Laufzeit von 39 Monaten. Ab dem 01.03.2018 wird die Laufzeit
von diesen Zertifikaten auf maximal 825 Tage begrenzt. und die Unterlagen zur Priifung der Zertifikatsinforma-
tionen haben eine Gultigkeit von 825 Tagen.

6.4 Aktivierungsdaten

6.4.1 Generierung und Installation von Aktivierungsdaten

Um die auf dem HSM hinterlegten privaten Schliissel der CA-Zertifikate schitzen zu kénnen, werden Aktivie-
rungsdaten (Geheimnisanteile) nach den in Kapitel 6.2.2 dieser CPS beschriebenen Anforderungen und dem
Dokument ,Key Ceremony*“ generiert. Die Erstellung und Verteilung von Geheimnisanteilen wird protokolliert.

6.4.2 Schutz von Aktivierungsdaten

Die Trust Center Administratoren bzw. von T-Systems autorisierte Personen verpflichten sich, die Geheimnisan-
teile flr die Aktivierung der privaten Schliissel der CA- und OCSP-Zertifikate zu schiitzen.

6.4.3 Weitere Aspekte von Aktivierungsdaten

6.4.3.1 Ubertragung von Aktivierungsdaten

Sofern Aktivierungsdaten fiir private Schltssel, unabhangig vom Ubertragungsmedium, tibertragen werden,
miissen die Trust Center Administratoren die Ubertragung mithilfe von Methoden zum Schutz gegen Verlust,
Diebstahl, Anderung, unbefugter Offenlegung oder Nutzung dieser privaten Schiiissel strengstens schiitzen.

6.4.3.2 Vernichtung von Aktivierungsdaten

Nach dem Ldschen der privaten Schlissel (Kapitel 6.2.10) sind die Aktivierungsdaten nicht mehr schiitzens-
wert.

6.5 Computer-Sicherheitskontrollen
T-Systems fuihrt alle PKI-Funktionen mit Hilfe vertrauenswiirdiger und geeigneter Systeme durch.

6.5.1 Spezifische technische Anforderungen an die Computersicherheit

T-Systems stellt sicher, dass die Verwaltung der CA-Systeme vor unbefugtem Zugriff Dritter gesichert ist.
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T-Systems verwendet Schutzmechanismen (z.B. Firewalls, Zutrittsschutz, 4-Augen-Prinzip), um die CA-
Funktionalitaten, Verzeichnisdienste und OCSP-Responder vor internen und externen Eindringligen zu schiit-
zen. Der direkte Zugriff auf CA-Datenbanken, die die CA-Funktionalititen unterstltzen, ist auf geeignetes, ge-
schultes und vertrauenswiirdiges Betriebspersonal beschrankt.

6.5.2 Bewertung der Computersicherheit

Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes wurden unterschiedliche Bedrohungsanalysen durchgefiihrt, die die
Wirksamkeit aller getroffenen Mafinahmen untersucht.

6.6 Technische Kontrollen des Lebenszyklus

6.6.1 Systementwicklungskontrollen

Keine Bestimmungen.

6.6.2 Sicherheitsverwaltungskontrollen

T-Systems hat Mechanismen und/oder Richtlinien implementiert, um die Konfiguration seiner CA-Systeme
kontrollieren und Gberwachen zu kdnnen. Die Integritat wird vor der Installation manuell verifiziert.

6.6.3 Sicherheitskontrollen des Lebenszyklus

Keine Bestimmungen.

6.7 Netzwerk-Sicherheitskontrollen

Folgende Netzwerk-Sicherheitsmafinahmen sind zu implementieren:

o Die Netzwerke der untergeordneten Zertifizierungsdienste sind durch aktuelle, dem Stand der Tech-
nik entsprechende Firewalls, vom Internet zu trennen. Der Datenverkehr ist auf das fiir die Funktionen
notwendige Maf3 zu beschranken.

e Sicherheitskritische Komponenten und Systeme, die vom Internet aus erreichbar sind (z.B. Verzeich-
nisdienst, OCSP-Responder) sind durch Firewalls vom Internet und den internen Netzen zu trennen.
Alle anderen sicherheitskritischen Komponenten und Systeme (z.B. CA, DB, Signer) miissen in einem
separaten Netz betrieben werden.

6.8 Zeitstempel

Datums- und Zeitinformationen in Zertifikaten, Sperrlisten, Online-Statuspriifungen und anderen wichtige In-
formationen sollen aus einer zuverlassigen Zeitquelle abgeleitet werden (siehe Kapitel 5.5.5).
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7 Zertifikats-, Sperrlisten- und OCSP-Profile

7.1 Zertifikatsprofil

In der folgenden Tabelle wird das Zertifikatsprofil des Root Zertifikats , T-TeleSec GlobalRoot Class 3“ darge-
stellt:
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Zertifikatsfeld Inhalt Bemerkungen

Version v3

SerialNumber 01 Hexadezimal (Dezimal 1)
SignatureAlgorithmldentifier RSA, SHA-256

Issuer

Country Name DE

Organization Name

T-Systems Enterprise Services GmbH

Organizational Unit Name 1 T-Systems Trust Center

Common Name T-TeleSec GlobalRoot Class 3

Validity

Not Before Oct 1 10:29:56 2008 GMT
Not After Oct 1 23:59:59 2033 GMT
Subject

Country Name DE

Organization Name

T-Systems Enterprise Services GmbH

Organizational Unit Name 1 T-Systems Trust Center
Common Name T-TeleSec GlobalRoot Class 3
SubjectPublicKeyInfo
Algorithm <OID fir RSA>
Subject Public Key <Schlissel> Schlissellange: 2048 Bit
Extensions
Subject Key Identifier non B5:03:F7:76:3B:61:82:6A:12

critical :AA:18:53:EB:03:21:94:BF:F

E:CE:CA

Basic Constraints

critical CA:TRUE

Key Usage

critical Certificate Signing, CRL
Signing, Off-line CRL Signing

Tabelle 3: Zertifikatsprofil

Die Seriennummer muss mit einem kryptographisch sicheren Zufallszahlengenerator (CSPRNG) erstellt wer-

den. Sie muss gréfier als Null und durch 8 teilbar sein und mindestens 64 bit Entropie besitzen.

Die Zertifikatsprofile fiir CA- und Teilnehmerzertifikate werden im CPS einer Zertifizierungsstelle definiert.

7.1.1 Versionsnummer(n)

Siehe hierzu die Ausfiihrungen im CPS der entsprechenden Zertifizierungsstelle.
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7.1.2 Zertifikatserweiterungen

Um den Standard X.509v3 zu erfiillen, erganzt T-Systems, je nach Anforderung der untergeordneten Zertifizie-
rungsstellen (Sub-CA), das Zertifikatsprofil um entsprechende Erweiterungen. Diese sind in den CP/CPS der
nachgelagerten Services beschrieben.

713 Objekt-Kennungen von Algorithmen

Folgende Signaturalgorithmen werden zur Zeit in CA- und EE-Zertifikaten verwendet:
-SHA256 RSA (OID 1.2.840.113549.1.1.11)
-SHA256 ECDSA (OID 1.2.840.10045.4.3.2)

Sub-CA, EE und OCSP Zertifikate diirfen nicht mit dem SHA-1 Hash-Algorithmus ausgestellt werden. Von einer
SHA-1 Sub-CA diirfen keine SHA-2 EE Zertifikate ausgestellt werden.

Root-CA und Cross-CA Zertifikate, die mit dem SHA-1 Hash-Algorithmus ausgestellt wurden, dirfen weiterhin
benutzt werden.

7.1.4 Namensformen

Die Endteilnehmer-Zertifikate der untergeordneten Zertifizierungsstellen (Sub-CA) missen einen, fiir diesen
Service, eindeutigen Ausstellernamen (Issuer DN) und einen eindeutigen Auftragstellernamen (Subject DN),
gemaf den Ausfiihrungen aus Kapitel 3.1.1 enthalten.

7.1.5 Namensbeschriankungen

Namensbeschrankungen kénnen sich aus dem verwendeten Zeichensatz und/oder Feldldngen ergeben.

7.1.6 Objekt-Identifikatoren fiir Zertifizierungsrichtlinien

7.1.6.1 Endteilnehmer Zertifikate

Offentliche Gerate-Zertifikate, welche von einer Sub-CA unterhalb der Root-CA ,T-TeleSec GlobalRoot Class 3°
ausgestellt werden, missen eine Policy-OID enthalten, welche dediziert die Zusicherung repréasentiert, dass das
offentliche Gerate-Zertifikat und dessen Management wahrend seines Lebenszyklus die Anforderungen der
[CAB-BR] erfillt. Diese Policy-OID muss im CP und/oder CPS der jeweiligen Sub-CA definiert und beschrieben
sein.

Von der T-Systems betriebene Sub-CAs (affiliate) missen die vom CA/Browser-Forum definierten Policy-OlDs
2.23.140.1.2.1 (DV) bzw. 2.23.140.1.2.2 (OV) verwenden. Auf besonderen Kundenwunsch kann eine zusatzli-
che OID verwendet werden.

Bei externen Kunden (non affiliate) muss mit diesen abgestimmt werden, welchen Policy-OID die externe Sub-
CA fir diesen Zweck verwendet.
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7.1.6.2 Sub-CA-Zertifikate

Dieses Kapitel bezieht sich ausschlieilich auf Sub-CA-Zertifikate, welche nach dem 01.07.2012 unter der Root-
CA ,T-TeleSec GlobalRoot Class 3* ausgestellt wurden:

Externe Sub-CA-Zertifikate enthalten eine Policy-OID, die dediziert die Zusicherung reprasentiert, dass die Sub-
CA wéhrend ihres Lebenszyklus die Anforderungen der [CAB-BR] erfillt.

In externen Sub-CA-Zertifikaten (non affiliate) ist der anyPolicy-OID (2.5.29.32.0) nicht erlaubt. Fir interne Sub-
CA-Zertifikate (affiliate) kann diese OID verwendet werden.

In interne Sub-CA-Zertifikaten (affiliate) werden die vom CA/Browser-Forum definierten OIDs 2.23.140.1.2.1
(DV) bzw. 2.23.140.1.2.2 (OV) verwendet um die Konformitat zu den [CAB-BR] zuzusichern. Auf besonderen
Kundenwunsch kann aulerdem eine zusétzliche OID verwendet werden.

In allen Fallen ist sicherzustellen, dass mindestens eine der verwendeten Policy-OIDs sowohl in entsprechen-
den offentlichen Gerate-Zertifikaten, als auch in dem/den entsprechenden Sub-CA-Zertifikaten vorhanden ist.

Die Regelungen dieses Kapitels gelten flir alle Hierarchie-Ebenen hierachisch unterhalb der Root-CA , T-
TeleSec GlobalRoot Class 3%, d.h. auch fiir die Verkettung von Sub-CA-Zertifikaten.

7.1.7 Objekt-Identifikatoren fiir Zertifizierungsrichtlinien der Baseline
Requirements

Fir die durch das CA/Browser-Forum in den [CAB-BR] definierten Policy-OIDs gelten die folgenden Anforde-
rungen, welche von allen Sub-CAs hierarchisch unterhalb der Root-CA , T-TeleSec GlobalRoot Class 3* einzu-
halten ist.

1. Policy-OID 2.23.140.1.2.1
Wird in einem Zertifikat die Policy-OID 2.23.140.1.2.1 (DV) verwendet, dirfen folgende Felder des Subject
DN nicht ausgefullt sein:
organizationName
streetAddress
localityName
stateOrProvinceName
postalCode

2. Policy-OID 2.23.140.1.2.2
Wird in einem Zertifikat die Policy-OID 2.23.140.1.2.2 (OV) verwendet, miissen zwingend folgende Felder
des Subject DN ausgeflillt sein:
organizationName
localityName
stateOrProvinceName (falls ein sinnvoller Wert existiert, z.B. Bundesland in der BRD)
countryName

7.2 Sperrlistenprofile

Die von T-Systems ausgestellten Sperrlisten entsprechen folgenden Anforderungen:
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= [RFC 5280] Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and Certificate Revocation List (CRL)
Profile

= [X.509] Information technology - Open Systems Interconnection - The Directory: Public-key and at-
tribute certificate frameworks, Recommendation X.509 (08/05), Recommendation X.509 (2005) Cor-
rigendum 1 (01/07)

Authority Revocation List (ARL) T-TeleSec GlobalRoot Class 3

Version 2 (0x1)

Signature Algorithm shalWithRSAEncryption

Issuer C=DE/O=T-Systems Enterprise Services GmbH/OU=T-Systems Trust Center/CN=T-
TeleSec GlobalRoot Class 3

Last Update Last Update GMT

Next Update Last Update + 6 Monate

CRL extensions

X509v3 Authority Key Identi- | B5:03:F7:76:3B:61:82:6A:12:AA:18:53:EB:03:21:94:BF:FE:CE.CA
fier
X509v3 CRL Number Serialnumber of CRL
Revoked Certificates
Serial Number Serial number of certificate
Revocation Date Revocation date of certificate

CRL entry extensions
| X509v3 CRL Reason Code | Reason of revocation

Tabelle 4: Sperrlistenprofile

7.2.1 Versionsnummer(n)

Siehe hierzu die Ausfiihrungen in der CPS der entsprechenden Zertifizierungsstelle.

7.2.2 Sperrlisten- und Sperrlisteneintragserweiterungen

Siehe hierzu die Ausfiihrungen in der CPS der entsprechenden Zertifizierungsstelle.

7.3 OCSP-Profil

7.3.1 Versionsnummer(n)

Siehe hierzu die Ausfiihrungen in der CPS der entsprechenden Zertifizierungsstelle.

7.3.2 OCSP-Erweiterungen

T-Systems bietet keine OCSP-Erweiterungen an.
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8 Compliance-Audits und andere Priifungen

Fur die unter den Geltungsbereich dieses Dokumentes fallenden relevanten Anteile wird eine jahrliche ETSI
Uberprtifung fur Zertifizierungsstellen (z.B. ETSI TS 102 042 oder eine aquivalente Uberpriifung) durchgefihrt.
T-Systems behalt sich das Recht vor, bei Betreibern von Zertifizierungsstellen Uberpriifungen oder Untersu-
chungen durch zu fihren. Die Haufigkeit dieser Uberpriifungen wird einzelvertraglich festgelegt. Besondere
sicherheitskritische Ereignisse kénnen auerplanmaBig eine Uberpriifung erforderlich machen. Bei CA-
Verkettung mit CAs von externen Kunden gelten die Regelungen aus [TSYSROOTSIGN].

8.1 Intervall von Priifungen

Entsprechend den Anforderungen findet mindestens einmal jahrlich eine Uberpriifung statt. Besondere Ereig-
nisse oder zusatzliche Anforderungen kénnen weitere Prifungen erforderlich machen.

Fur EV-Zertifikate werden regelmaBige Selbst-Uberpriifungen im Abstand von 3 Monaten durchgefiihrt. Hierbei
wird mindestens eine 3% grofie Stichprobe aller EV-Zertifikate herangezogen.

8.2 Identitat/Qualifikation des Priifers

Fur die Feststellung der ETSI Konformitat wird eine anerkannte, renommierte Wirtschaftspriifergesellschaft
beauftragt.

8.3 Beziehung des Priifers zur priifenden Stelle

Fir die Feststellung der ETSI Konformitét wird eine anerkannte, renommierte und unabhangige Wirtschaftspri-
fergesellschaft beauftragt.

8.4 Abgedeckte Bereiche der Priifung

Den Umfang der Priifung legt der Priifer selbst fest. Zielsetzung der Uberpriifung ist die Umsetzung dieses
Dokuments. Es sind alle Prozesse zu prifen, die mit der Lebenszyklusverwaltung von Zertifikaten in Verbin-
dung stehen:

Identitatsprifungen der Endteilnehmer,

Zertifikatsbeauftragungsverfahren,

Zertifikatsauftragstellungsverfahren,

Bearbeitung von Zertifikatsauftragen,

Zertifikatssperrungen,

Zutrittsschutz,

Berechtigungs- und Rollenkonzept ,

Einbruchshemmende Mafinahmen,

Personal

In jedem Fall wird nach den jeweils gltigen Versionen dieser Audit-Kriterien gepriift:
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e Root-CAs und Sub-CAs, die Server-Zertifikate ausstellen, missen nach den folgenden Kriterien tiber-
prift werden:
ETSITS 102 042 - DVCP, OVCP, PTC-BR
oder
ETSIEN 319 411-1-DVCP, OVCP, PTC-BR
¢ Root-CAs und Sub-CAs, die SMIME-Zertifikate ausstellen, miissen nach den folgenden Kriterien Giber-
prift werden:
ETSITS 101 456 und ETSI TS 102 042 - LCP, NCP, NCP+
oder
ETSIEN 319 411-1 und ETSIEN 319 411-2-LCP, NCP, NCP+

Baseline Requirements

8.4.1 Risikobewertung und Sicherheitsplan

Das T-Systems Trust Center fiihrt jahrlich eine Risikobewertung durch. Die Uberpriifung beinhaltet mindestens
die folgenden Punkte:

o |dentifikation vorhersehbarer externer, als auch interner Gefahrdungen (d.h. insbesondere die zu
Grunde liegenden Schwachstellen), welche

O zuunbefugten Zugriffen auf relevante Daten oder Systeme,

0 zur Weitergabe oder einem Missbrauch von relevanten Daten,

0 zuVerdnderungen oder Zerstdrung von relevanten Daten,

O zur Beeintrachtigung, Stérung oder Ausfall von Teilen oder des gesamten Zertifikatsverwal-
tungsprozesses flihren kénnen.

e Beurteilung der Eintrittswahrscheinlichkeit und der daraus resultierenden potenziellen Schaden (d.h.
Schadenshdhe) durch das Ausnutzten einer Schwachstelle. Dabei ist der besondere Schutzbedarf der
Zertifikatsdaten und des Zertifikatsverwaltungsprozesses zu berticksichtigen.

e Beurteilung der Wirksamkeit und Angemessenheit der getroffenen Gegenmafinahmen (z.B. Richtli-
nien, Verfahren, eingesetzte Sicherheits-Systeme, Technologien, Versicherungen) welche die Gefahr-
dung beseitigen oder das Risiko minimieren.

Basierend auf der Risikobewertung hat das T-Systems Trust Center einen Sicherheitsplan entwickelt, der re-
gelmaBig Uberprift und bei Bedarf angepasst wird. Der Sicherheitsplan besteht aus Verfahren, Mainahmen
und Produkten um die Bewertung und Management der wahrend der Risikobewertung identifizierten Risiken
zu unterstitzen. Der Sicherheitsplan enthélt entsprechend der Sensibilitat der Daten und des Zertifikatsverwal-
tungsprozesses administrative, organisatorische, technische und physische Sicherheitsmafinahmen.

8.5 MaBlnahmen zur Beseitigung von Mangeln oder Defiziten

Werden bei einem Compliance-Audit von einem Priifer schwerwiegende Mangel oder Fehler bei dem Betreiber
der Zertifizierungsstelle festgestellt, wird darliber entschieden, welche Korrekturmafinahmen zu treffen sind.
Der Leiter Trust Center entscheidet zusammen mit dem Priifer liber geeignete Mafinahmen, deren Umsetzung
in einem wirtschaftlich angemessenen Zeitraum durch zu fiihren sind. Bei schweren sicherheitskritischen Man-
geln muss innerhalb von 10 Tagen ein Korrekturplan erstellt und die Abweichung behoben werden. Bei weni-
ger schwerwiegenden Defiziten entscheidet der Leiter Trust Center Uber den Zeitrahmen der Behebung.
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8.6 Mitteilung der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Priifung werden in einem vom Prifer erstellten Bericht dokumentiert und T-Systems Uber-
geben.

T-Systems behélt sich vor, Ergebnisse bzw. Teilergebnisse zu veroffentlichen, wenn Missbrauch stattfand oder
bei Schadigung des Ansehens der T-Systems.

Die relevanten Auditberichte werden auf der Website des T-Systems Trust Centers unter
https://www.telesec.de/de/trust-center verdffentlicht.

CPS_T-TeleSec_GlobalRoot_Class_3_V7 0_DE_freigegeben.docx, Version 7.0, Stand: 12.07.2017 Seite 54



9 Sonstige geschiftliche und rechtliche Angele-
genheiten

9.1 Entgelte

9.1.1 Entgelte fiir die Ausstellung oder Erneuerung von Zertifikaten

T-Systems ist berechtigt, fiir das Ausstellen, Erneuern und Verwalten von Zertifikaten Entgelte zu berechnen.
Die Preise sind in den fur die jeweilige Leistung geltenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) der
Zertifizierungsstelle oder einzelvertraglich geregelt.

9.1.2 Entgelte fiir den Zugriff auf Zertifikate

T-Systems berechnet fiir den Zugriff auf Zertifikate im Verzeichnisdienst keine Entgelte.

9.1.3 Entgelte fiir den Zugriff auf Sperr- oder Statusinformationen

T-Systems berechnet fiir den Zugriff auf Sperr- oder Statusinformationen fiir die unter den Geltungsbereich
dieses Dokumentes fallenden relevanten Anteile keine Entgelte.

9.1.4 Entgelte fiir andere Leistungen

T-Systems berechnet keine Entgelte flir den Abruf dieses Dokuments und der damit verbundenen einfachen
Betrachtung.

Jede andere Nutzung, z.B. Vervielfaltigung, Anderung oder Herstellung eines abgeleiteten Dokuments, bedarf
der vorherigen schriftlichen Genehmigung der Stelle (Kapitel 1.5.1, 9.5), die das Urheberrecht des Dokuments
besitzt.

Die Nutzung dieses Dokuments ist ebenfalls entgeltfrei, wenn Sie als mitgeltende Vertragsunterlage fiir die
Vertragsbeziehung zwischen Kunden und T-Systems dient.

9.1.5 Erstattung von Entgelten

Die Erstattung von Entgelten durch T-Systems erfolgt auf Basis der gesetzlichen Regelungen des deutschen
Rechts. Detaillierte Regelungen finden Sie in den Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB).

9.2 Finanzielle Verantwortlichkeiten

Die finanziellen Verantwortlichkeiten werden in den Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) oder einzelver-
traglich festgelegt.
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9.2.1 Versicherungsschutz

Der Versicherungsschutz ist in den Allgemeinen Geschéftsbedingungen (AGB) beschrieben.

9.2.2 Sonstige finanzielle Mittel

Nicht anwendbar.

9.2.3 Versicherungs- oder Gewahrleistungsschutz fiir Endteilnehmer

Nicht anwendbar.
9.3 Vertraulichkeit von Geschaftsinformationen

9.3.1 Umfang von vertraulichen Informationen

Unter vertraulichen Informationen werden alle Informationen von PKI-Beteiligten (siehe Kapitel 1.3) eingestuft,
die nicht unter Kapitel 9.3.2 fallen.

9.3.2 Umfang von nicht vertraulichen Informationen

Unter nicht vertraulichen Informationen werden alle impliziten und expliziten Informationen eingestuft, die in
ausgegebenen Zertifikaten, Sperrlisten und Statusinformationen enthalten sind oder davon abgeleitet werden
kdnnen.

9.3.3 Verantwortung zum Schutz vertraulicher Informationen

Die Verantwortlichkeit fiir den Schutz der vertraulichen Informationen sowie tber die Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen liegt bei T-Systems als PKI-Diensteanbieter. Die Registrierungsstelle Dritter
hat die einschlagigen gesetzlichen Bestimmungen sowie ggf. weiteren Regelungen zum Datenschutz zu be-
achten.

9.4 Schutz von personenbezogenen Daten (Datenschutz)

9.4.1 Datenschutzkonzept

Personenbezogene Daten von Zertifikatsnehmern werden in einem Umfang erhoben und verifiziert, wie es zur
Ausstellung der Teilnehmerzertifikate und zur Sicherstellung des Vertrauens in diese Zertifikate notwendig ist.
T-Systems stellt die technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen und Mafinahmen gemafs § 9
BDSG und der Anlage zu § 9 BDSG sicher.

9.4.2 Vertraulich zu behandelnde Daten

Fir personenbezogene Daten gelten die Regelungen analog zu Kapitel 9.3.1.

9.4.3 Nicht vertraulich zu behandelnde Daten

Fir personenbezogene Daten gelten die Regelungen analog zu Kapitel 9.3.2.
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9.4.4 Verantwortung fiir den Schutz vertraulicher Daten

Flr personenbezogene Daten gelten die Regelungen analog zu Kapitel 9.3.3.

9.4.5 Mitteilung und Zustimmung zur Nutzung vertraulicher Daten

Der Zertifikatsauftraggeber stimmt der Nutzung von personenbezogenen Daten durch eine CA oder RA zu,
soweit dies zur Leistungserbringung erforderlich ist.

Ferner dirfen alle Informationen veréffentlicht werden, die nach Kapitel 9.4.3 als nicht vertraulich behandelt
werden.

9.4.6 Offenlegung gemaf gerichtlicher oder verwaltungsmafliger Prozesse

Die Verpflichtung zur Geheimhaltung der vertraulichen Informationen oder personenbezogener Daten entfallt,
soweit die Offenlegung kraft Gesetzes oder kraft Entscheidung eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehorde
angeordnet worden ist bzw. zur Durchsetzung von Rechtsanspriichen dient. Sobald Anhaltspunkte fir die
Einleitung eines gerichtlichen oder behérdlichen Verfahrens bestehen, die zur Offenlegung vertraulicher oder
privater Informationen flihren konnten, wird die an dem Verfahren beteiligte Vertragspartei die andere Ver-
tragspartei hierliber unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen informieren.

9.4.7 Andere Umstande zur Offenlegung von Daten

Keine Bestimmungen.

9.5 Rechte des geistigen Eigentums (Urheberrecht)

Dieses Dokument ist urheberrechtlich geschiitzt. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugs-
weise, ist ohne die schriftliche Zustimmung von T-Systems unzulassig. Die geistigen Eigentumsrechte an den
Zertifikaten und der ARL verbleiben bei T-Systems. Die Nutzungsrechte an den Zertifikaten werden durch Ein-
zelvertrage ausgestaltet.

9.6 Zusicherungen und Gewahrleistungen

T-Systems verpflichtet sich,

e keine Angaben im Zertifikaten aufzunehmen, die den Registrierungsstellen, die den Zertifikatsauftrag
genehmigen oder das Zertifikat ausstellen, bekannt sind oder von ihnen stammen,

e das keine Fehler in Zertifikaten enthalten sind, die vom Personal der Registrierungsstellen, die den
Zertifikatsauftrag genehmigen oder das Zertifikat ausstellen, gemacht wurden und auf unsachgemafie
und sorglose Zertifikatserzeugung und Verwaltung zuriick zu fiihren sind,

e dass alle Zertifikate den wesentlichen Anforderungen dieses Dokuments gentigen und

e dass die Sperrfunktionalitdten und die Nutzung der CA-Datenbank (Verzeichnisdienst, OCSP-
Responder) allen wesentlichen Anforderungen der geltenden CP/CPS erfillen.

9.6.1 Zusicherungen und Gewahrleistungen der Zertifizierungsstelle (CA)

Zusétzliche Vereinbarungen sind in den CP/CPS der nachgelagerten Services zu beschreiben.
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9.6.2 Zusicherungen und Gewabhrleistungen der Registrierungsstelle (RA)

Zusétzliche Vereinbarungen sind in den CP/CPS der nachgelagerten Services zu beschreiben.

9.6.3 Zusicherungen und Gewabhrleistungen des Endteilnehmers

Zusatzliche Vereinbarungen sind in den CP/CPS der nachgelagerten Services zu beschreiben.

9.6.4 Zusicherungen und Gewabhrleistungen von Vertrauenden Dritten

Vertrauende Dritte missen selbst (iber hinreichende Informationen und Kenntnisse verfligen, um den Umgang
mit Zertifikaten und dessen Validierung bewerten zu kdnnen. Der Vertrauende Dritte ist selbst fiir seine Ent-
scheidungsfindung verantwortlich, ob die zur Verfligung gestellten Informationen zuverldssig und vertrauens-
voll sind.

9.6.5 Zusicherungen und Gewahrleistungen anderer Teilnehmer

Keine Bestimmungen.

9.7 Haftungsausschluss

Der Haftungsausschluss ist in den geltenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) beschrieben.

9.8 Haftungsbeschrankungen

Fir Schaden aus der Verletzung von Leben, Kérper und Gesundheit sowie fiir Schaden, die auf eine vorsatzli-
che Pflichtverletzungen zuriickzufiihren sind, haftet eine Zertifizierungsstelle unbegrenzt. Im Ubrigen wird die
Haftung fir Schaden, die auf einer fahrlassigen Pflichtverletzung beruhen in den Allgemeinen Geschéftsbedin-
gungen (AGB) oder einzelvertraglich geregelt.

9.9 Schadensersatz

Schadensersatz ist in den geltenden Allgemeinen Geschaftsbedingungen (AGB) geregelt.
9.10 Laufzeit und Beendigung

9.10.1 Laufzeit

Die CP/CPS tritt mit der Veroffentlichung auf den T-Systems Webseiten in Kraft.

Anderungen treten ebenfalls mit der Verdffentlichung auf den 6ffentlichen Webseiten (siehe Kapitel 2.3) in
Kraft.

9.10.2 Beendigung

Diese CP/CPS bleibt in der jeweils gultigen Version in Kraft, bis sie durch eine neue Version ersetzt wird.
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9.10.3 Wirkung der Beendigung und Fortbestand

Bei der Beendigung eines Dienstes bleiben alle Benutzer an dig, in der CP/CPS enthaltenen Regelungen ge-
bunden, bis das letzte ausgegebene Zertifikat seine Gliltigkeit verliert oder gesperrt wird.

9.11  Individuelle Mitteilungen und Kommunikation mit Teilnehmern

Falls nicht anders vertraglich vereinbart, werden fir individuelle Mitteilungen an die Zertifizierungsstelle die
jeweils glltigen Kontaktinformationen (Anschrift, E-Mail etc.) bekannt gegeben.

9.12  Anderungen der CP/CPS

Um auf sich &ndernde Marktanforderungen, Sicherheitsanforderungen, Gesetzeslagen etc. zu reagieren, behélt
sich T-Systems das Recht vor, Anderungen und Anpassungen dieses Dokuments durchzufthren.

9.12.1 Verfahren fiir Anderungen

Anderungen des CP/CPS kénnen nur von T-Systems Change Advisory Board durchgefiihrt werden. Bei jeder
offiziellen Anderung erhlt dieses Dokument eine neue aufsteigende Versionsnummer und Veréffentlichungs-
datum.

Anderungen treten unverziiglich mit der Verdffentlichung in Kraft (siehe auch Kapitel 2.3).

Aktualisierte Versionen setzen die vorherigen Dokumentenversionen aufer Kraft. Im Falle widerspriichlicher
Bestimmungen entscheidet das T-Systems Change Advisory Board Uber die weitere Vorgehensweise.

9.12.2 Benachrichtigungsverfahren und -zeitraum

Falls das T-Systems Change Advisory Board der Ansicht ist, dass gravierende z.B. sicherheitsrelevante Ande-
rungen unverzlglich erforderlich sind, dann tritt die neue CP/CPS unverziiglich mit der Freigabe (siehe Kapitel
9.12.1) in Kraft,

9.13 Bestimmungen zur Beilegung von Streitigkeiten

Im Falle von Streitigkeiten flihren die Parteien unter Beriicksichtigung getroffener Vereinbarungen, Regelungen
und geltender Gesetze die Einigung herbei.

9.14 Geltendes Recht

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

9.15 Einhaltung geltenden Rechts

Das vorliegende Dokument unterliegt den geltenden deutschen Gesetzen, Vorschriften, Richtlinien, Verord-
nungen, Erlassen und Anordnungen, insbesondere den darin beschriebenen Import und Export Bestimmungen
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von Security-Komponenten (Software, Hardware oder technischer Informationen). Geltende zwingende Geset-
ze, Vorschriften, Richtlinien, Verordnungen, Erlasse und Anordnungen setzen die entsprechenden Bestimmun-
gen des vorliegenden Dokuments auf3er Kraft.,

9.16  Verschiedene Bestimmungen

9.16.1 Vollstandiger Vertrag

Nicht anwendbar.

9.16.2  Abtretung

Nicht anwendbar.

9.16.3 Salvatorische Klausel

Sollte eine Bestimmung dieses CP/CPS unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder werden, so berlhrt dies die
Wirksamkeit dieser Erklarung im Ubrigen nicht. Statt der unwirksamen und undurchfiihrbaren Bestimmung gilt
eine solche Bestimmung als vereinbart, die dem wirtschaftlichen Zweck dieses Dokuments in rechtswirksamer
Weise am nachsten kommt. Das Gleiche gilt fUr die Erganzung etwaiger Vertragsliicken.

9.16.4  Volistreckung (Rechtsanwaltsgebiihren und Rechtsverzicht)

Nicht anwendbar.

9.16.5 Hohere Gewalt

Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass der Vertragspartner mit seinen Endteilnehmern vereinbart,
dass er nicht in Verzug gerat, wenn sich die Leistung infolge hoherer Gewalt verzdgert oder unmaglich wird.

9.17  Sonstige Bestimmungen

Nicht anwendbar.
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10 Glossar

AICPA
ARL

Authority Revocation List

CA
CAA

Certificate Policy

Certificate Revocation List
Certification Authority

Certification Practice Statement
Chipkarte

CP

CPS

CRL

CV Zertifikat
Digitale Signatur

Digitales Zertifikat
Distinguished Name
DN

DMZ

Dual Key

Elektronische Signatur

Endteilnehmer-Zertifikat

Gerate-Zertifikat
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American Institute of Certified Public Accountants
Siehe Authority Revocation List.

Liste, in der gesperrte digitale Zertifikate von Zertifizierungsstellen aufgefiihrt sind. Vor der
Verwendung eines digitalen Zertifikats einer Zertifizierungsstelle sollte anhand der ARL (ber-
priift werden, ob dieses noch verwendet werden darf.

Certification Authority. Siehe Zertifizierungsstelle.
Certification Authority Authorization DNS Resource Record

Legt die Richtlinien fir die Generierung und Verwaltung von Zertifikaten eines bestimmten
Typs fest.

Siehe Sperrliste.
Siehe Zertifizierungsstelle.

Erklarungen fiir den Betrieb einer Zertifizierungsstelle. Insbesondere setzt das CPS die Vorga-
ben und Richtlinien der CP einer Zertifizierungsstelle um .

Plastikkarte mit integriertem Computerchip. Telefonkarten sind ein Beispiel dafUr. Ist der
Computerchip dazu in der Lage, Berechnungen durchzufiihren, so spricht man auch von einer
Smartcard. Smartcards kdnnen auch flr kryptografische Anwendungen eingesetzt werden.

Siehe Certificate Policy.

Siehe Certification Practice Statement.

Certificate Revocation List. Siehe Sperrliste.

card verifiable Zertifikat: Zertifikat in einem Tag/Value Format (kein X.509 Format)

Mit einem speziellen mathematischen Verfahren erstellte Prifsumme. Sichert die Authentizitét
des Signierenden und die Integritat der Daten.

Datensatz, der den Namen einer Person oder eines Systems, deren 6ffentlichen Schllssel,
gegebenenfalls einige andere Angaben und eine Signatur einer Zertifizierungsinstanz enthélt.

Format, mit dem gemafl dem X.500-Standard eindeutige Namen angegeben werden konnen.
In einem digitalen Zertifikat muss ein DN enthalten sein.

Siehe Distinguished Name.

Demilitarisierte Zone: dabei handelt es sich um einen geschiitzten Rechnerverbund, der sich
zwischen 2 Netzwerken befindet. Der Rechnerverbund wird jeweils durch einen Paketfilter
gegen das dahinterstehende Netz abgeschirmt.

Variante, bei der fur Verschllisselung und Signatur getrennte Schliisselpaare verwendet wer-
den, das heifit, ein Benutzer besitzt zwei entsprechende Zertifikate.

Siehe digitale Signatur.

Ein Zertifikat, welches nicht die Basiseinschrankung (basis constraints) ,Zertifizierungstelle”
verwendet, daher selber keine Zertifikate signieren kann.

X.509 V3 Zertifikat, welches im commonName-Feld (CN) des distinguishedName des Zertifi-
katsnehmers (Subject) und/oder in mindestens einer subjectAltName-Erweiterung entweder
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einen Hostname oder eine IP-Adresse enthalt.
Hardwarebox zur sicheren Erzeugung und Speicherung privater Schliissel.

In diesem Zusammenhang eine kryptografische Priifsumme fester Lange (die korrekte Be-
zeichnung wére kryptografischer Hashwert). Es soll moglichst unwahrscheinlich sein, aus dem
Hashwert die Eingabe berechnen oder mehrere mégliche Eingaben zu dem gleichen Hash-
wert finden zu kénnen (Hashwert wird synonym zu Fingerprint verwendet). Statt einem gesam-
ten digitalen Dokument wird meist nur ein Hashwert signiert.

Siehe Hardware Security Modul.

Gemeinsame Spezifikation von TeleTrust und T7 Gruppe fiir elektronische Signaturen, Ver-
schltisselung und Public Key Infrastrukturen

Mechanismus zur Schlisselwiederherstellung. Diese kann notwendig sein, wenn ein Benutzer
seinen Schlissel (etwa durch eine beschadigte Datei) verliert.

Ein geheimer Schliissel ist kompromittiert, wenn er Unbefugten bekannt geworden ist oder
von diesen genutzt werden kann. Eine Kompromittierung kann etwa die Folge eines kriminel-
len Angriffs sein.

Wissenschaft, die sich mit der Verschliisselung von Daten und verwandten Themen beschaf-
tigt (etwa digitale Signatur).

Zeit zwischen Generierung und Veréffentlichung, zum Beispiel einer Sperrliste
Siehe Lightweight Directory Access Protocol.
Server, der Informationen speichert, die tiber LDAP abrufbar sind.

Protokoll zur Abfrage von Verzeichnissen, welches das deutlich kompliziertere Directory Ac-
cess Protocol (DAP) in vielen Bereichen verdrangt hat. LDAP bietet mehr Méglichkeiten als
HTTP und FTP (etwa das Einrichten eines Kontexts, der tiber mehrere Anfragen aufrechterhal-
ten werden kann). LDAP wird insbesondere zur Abfrage von digitalen Zertifikaten und Sperrlis-
ten innerhalb von Public-Key-Infrastrukturen verwendet.

Variante eines Zertifikatsauftrags, bei dem die Daten per E-Mail an die Zertifizierungsinstanz
Ubermittelt werden.

Man-in-the-Middle

Ein Geréate-Zertifikat, welches in der CA-Hierarchie von einer Sub-CA unterhalb eines 6ffentli-
chen Root-Zertifikates ausgestellt ist.

Das Online Certificate Status Protocol ermdglicht die Online-Abfrage der Gltigkeit von Zertifi-
katen.

Personal Identification Number. Geheimzahl, wie sie zum Beispiel am Geldautomaten verwen-
det wird.

Siehe Public-Key-Infrastruktur.

Public Key Infrastructure X.509. Standard der IETF, der alle relevanten Bestandteile einer PKI
standardisiert.

Public Key Service. Service des T-Systems Trust Centers zur Ausstellung und Verwaltung
signaturgesetzkonformer Zertifikate.

Richtlinien, die das Sicherheitsniveau flr die Erzeugung und Verwendung von Zertifikaten
festlegen. Es wird zwischen Certificate Policy (CP) und Certification Practice Statement (CPS)
unterschieden.
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Personal Security Environment. In der persénlichen Sicherheitsumgebung sind sicherheitsre-
levante Informationen wie der private Schliissel gespeichert. Das PSE kann als verschlisselte
Datei oder auf einer Smartcard vorliegen und ist durch ein Passwort bzw. eine PIN geschiitzt.

Gesamtheit der Komponenten, Prozesse und Konzepte, die zur Verwendung von Public-Key-
Verfahren verwendet werden. Typischerweise besteht eine Public-Key-Infrastruktur aus zentra-
len Komponenten wie einer Zertifizierungsinstanz und einem Verzeichnisdienst und verschie-
denen Client-Komponenten.

Registration Authority. Siehe Registrierungsstelle.
Siehe Registrierungsstelle.

Komponente, mit der eine Person oder ein System kommunizieren muss, um ein digitales
Zertifikat zu erhalten.

Siehe Wurzelzertifizierungsstelle.

Verfahren zur Verschliisselung, zur digitalen Signatur und zur sicheren Ubertragung von
Schlisseln, das nach den drei Kryptografen Rivest, Shamir und Adleman benannt ist.

Statement of Auditing Standards (SAS) Nr.70 mit dem Titel ,Service Organizations®, ist ein
international anerkannter Standard, der vom AICPA ins Leben gerufen wurde.

Simple Certificate Enrollment Protocol. Protokoll zur Beauftragung und zum Laden von Zertifi-
katen in IPSec Devices.

Secure Multipurpose Internet Mail Extension. Erweiterung des E-Mail-Formats MIME, die Zu-
satze fr kryptografische Dienste beschreibt, welche Authentizitat, Integritat und Vertraulich-
keit von Nachrichten sicherstellen.

Ein Schllssel bezeichnet in der Kryptografie eine geheime Information (geheimer Schliissel)
oder ein 6ffentliches Gegenstlick dazu (6ffentlicher Schllssel). Es gibt Verfahren, bei denen
jeweils mit dem gleichen geheimen Schiissel ver- und entschlisselt wird sowie Verfahren bei
denen ein 6ffentlicher Schliissel zum Ver- und ein geheimer zum Entschliisseln verwendet
wird.

Krypto-Protokoll zur Absicherung von Ende-zu-Ende-Verbindungen im Internet. Kann in vielen
Fallen statt dem komplexeren IPSec verwendet werden.

Signaturgesetz
Signaturverordnung
Siehe digitale Signatur.

Variante, bei der fr Verschlisselung und Signatur das selbe Schllsselpaar verwendet wird,
das heifdt, ein Benutzer besitzt ein Zertifikat.

Chipkarte mit Rechenfunktionalitat, die fir kryptografische Zwecke verwendet werden kann.

Simple Object Access Protocol: SOAP stellt einen einfachen Mechanismus zum Austausch
von strukturierter Information zwischen Anwendungen in einer dezentralisierten, verteilten
Umgebung zur Verfiigung.

Durch Verschliisselung geschiitzte Datei zur Speicherung des privaten Schlissels eines Be-
nutzers.

Komponente, die Zertifikatssperrungen durchfiihrt.

Liste, in der gesperrte digitale Zertifikate aufgefiihrt sind. Vor der Verwendung eines digitalen
Zertifikats sollte anhand einer Sperrliste Gberprift werden, ob dieses noch verwendet werden
darf. Wird auch als Certificate Revocation List (CRL) bezeichnet.
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SSL Siehe Secure Socket Layer.

Verzeichnisdienst Datenspeicher, der den Abruf von Zertifikaten und Informationen Uber Zertifikate (insbesonde-
re Sperrlisten) ermdglicht.

Web-Request Variante eines Zertifikatsauftrags, bei dem die Daten tber ein Web-Formular an die Zertifizie-
rungsinstanz Gbermittelt werden.

Wildcard-Zertifikat Ein Zertifikat, das ein Sternchen (*) in der duflersten linken Position eines in dem Zertifikat
enthaltenen voll qualifizierten Domain-Namens (Fully-Qualified Domain Names) des Subjekts
aufweist.

Wurzelzertifizierungsstelle Oberste Zertifizierungsinstanz einer CA-Hierarchie, deren Zertifikat somit nicht von einer ande-

ren Zertifizierungsinstanz ausgestellt wurde, sondern selbstsigniert ist.

X.509 Standard, dessen wichtigster Bestandteil ein Format fiir digitale Zertifikate ist. Zertifikate der
Version X.509v3 werden in allen gangigen Public-Key-Infrastrukturen unterstitzt.

Zertifikat Siehe digitales Zertifikat.

Zertifizierungsstelle Komponente, die digitale Zertifikate ausstellt, indem sie einen Datensatz bestehend aus 6ffent-

lichem Schlissel, Name und verschiedenen anderen Daten digital signiert. Ebenso werden
von der Zertifizierungsstelle Sperrinformationen herausgegeben.

Zertifikatsnehmer Instanz, die ein Zertifikat und den dazu gehdrenden privaten Schllissel verwendet.

Zustandigkeitsbereich Teilbereich in der CA Administrationshierarchie, der von einem RA Operator verwaltet wird.
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